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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, para todos os fins de aptiddo, que a empresa SR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n?
33.543.232/0001-45, CREA-R] n? 2010206518, CAU/RJ n2 33513-4, estabelecida na Rua Senador Alencar, 191 - Bairro
Vasco da Gama - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20921-430, tendo como responsaveis técnicos o Engenheiro Eletricista Silvio
Cesar Fernandes Ferreira da Rocha — CREA/RJ n2 2008100621, o Engenheiro Mecanico Genilson Jorge dos Santos —
CREA/RJ n2 1995102023, e o Engenheiro Civil Waldemar Bastos de Moura — CREA/RJ n2 1981121112, vem executando
servico continuado de manutengdo no Parque Olimpico da Barra da Tijuca, situado & Avenida Embaixador Abelardo
Bueno, s/n?, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-040, em contrato firmado com o Ministério do Esporte.

Declaramos que, até o presente momento, a empresa SR ENGENHARIA LTDA tem desempenhado suas atividades com
competéncia e responsabilidade, ndo havendo qualquer registro que a desabone. Os servigos estdo sendo realizados
conforme os termos pactuados no contrato, sem pendéncias ou impedimentos identificados.

DADOS DO CONTRATO
Contrato Numero: 01/2023 Data da Assinatura: 03/04/2023
Inicio do Contrato: 03/04/2023 Término do Contrato: 03/04/2024
Prazo do Contrato: 12 (Doze) Meses Valor: RS 7.283.372,16

Eng. Eletricista: Silvio Cesar Ferreira Fernandes da Rocha — Registro no CREA/RJ: 2008100621
ARTS 2020230089706

Eng. Mecénico: Genilson Jorge dos Santos — Registro no CREA/RJ: 1994102023

ARTS 2020230089868

Eng. Civil: Waldemar Bastos de Moura — Registro no CREA/RJ: 1981121112

ARTS 2020230089840

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 01/2023 Data da Assinatura: 28/12/2023
Inicio do Aditivo: 28/12/2023 Término do Aditivo: 03/04/2024
Prazo do Contrato: 12 (Doze) Meses Valor: R$ 708.050,63

Eng. Eletricista: Silvio Cesar Ferreira Fernandes da Rocha — Registro no CREA/RJ: 2008100621
ART 2020240372564
Eng. Mecanico: Genilson Jorge dos Santos — Registro no CREA/RJ: 1994102023

ART 2020240372692

Eng. Civil: Waldemar Bastos de Moura — Registro no CREA/RJ: 1981121112

ART 2020240372461

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 01/2023 Data da Assinatura: 03/04/2024
Inicio do Contrato: 04/04/2024 Término do Contrato: 03/04/2025
Prazo do Contrato: 12 (Doze) Meses Valor: R$ 7.991.422,80

Eng. Eletricista: Silvio Cesar Ferreira Fernandes da Rocha — Registro no CREA/RJ: 2008100621
ART 2020240144595

Eng. Mecanico: Genilson Jorge dos Santos — Registro no CREA/RJ: 1994102023

ART 2020240144746

Eng. Civil: Waldemar Bastos de Moura — Registro no CREA/RJ: 1981121112

ART 2020240144697

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.982.845,58

Quinze milhdes, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos

Objeto: Prestagdo de servi¢os continuados de operagdo e de manutenc¢do predial preventiva, corretiva e preditiva,
compreendendo o fornecimento dos postos de trabalho, de todos os materiais e equipamentos necessarios e adequados a
execucdo dos servicos, bem como para a realizagdo de servicos sob demanda diversos, nas estruturas, sistemas,
equipamentos, instalagdes e itens de suporte prediais das instalacdes esportivas arena carioca 1, arena carioca 2 e centro r
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olimpico de ténis, e respectivas areas adjacentes incluindo vias de circulag3o, situadas nas dependéncias do Parque Olimpico
da Barra da Tijuca (POB).
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'LOCALIZAGAO E AREAS DE OCUPAGAO

PARQUE OLIMPICO DA BARRA DA TIJUCA (POB)
Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ,CEP 22.775-040

| AREAS (VF)
INSTALAGAO ™| oTE | PROJEGAO |CONSTRUIDA ANEXOS ~ VIAS | ESTACIONAMENTO | EXTERNA
| | /INTERNAS ; |
A B c | D E | F | G=ABDEF
ARENACARIOCA1 | 7517369 14.08928 @ 37.966,18 | 2680,78 3.593,00 3076300 | 13.25528
ARENA CARIOCA2 | 1079235 2353704 & ’ '
CENTROOLIMPICO | 53280,80 1201374 = 2542080 167599 - ’ - | 39.501,07
DE TENIS ; | | ;
TOTAL 12845449 3689537 = 8692402 435677 359300  30.763,00 52.846,35
) ~ AREAS (W) )
WAl ESIAONA| WELPONIO | WoTEoe RESEMATON| AmeAUTL
o
F H 0 LEFH
ARENA CARIOCA 1 | 30.763,00 1.526,00 20000 | 77119 | 28.26581
ARENA CARIOCA 2 ) N
CENTRO OLIMPICODETENIS | - - 3 - | "
TOTAL o 30.763,00 1.526,00 200,00 77119 | 28.26581

ARENA CARIOCA 1 - ALGUMAS CARACTERISTICAS

A Arena Carioca 1 é uma edificagdo composta por pavimento térreo, pavimento mezanino, pavimento
concourse, pavimento técnico, pavimento arquibancada e cobertura. Possui sistemas estruturais, paredes
e painéis de vedacgéo, cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde,
acabamentos, revestimentos e impermeabilizagdo, equipamentos e aparelhos hidrossanitarios e
arquibancada, sistema de acustica, sistema de luminotécnica, sinalizacéo e elevadores. Além disso, citam-
se os sistemas de instalagdes de aguas pluviais, sistema de aproveitamento de agua de chuva da cobertura,
instalagdes elétricas com sistema de iluminagéo automatizado, sistema de deteccéo e alarme de incéndio,
sistema CFTV, sistema de automacao, sistema de controle de acesso, e ar condicionado.

- ~ ARENACARIOCAL 7
EQUIPAMENTOS jf DESCRICAO | QUANT.
PAINEIS MEDIA TENSAO _ SCHNEIDER 20
_ NOBREAKS | BOKVA(SCHNEIDER) 1 3
NOBREAKS ] 65 KVA (SCHNEIDER) 6
~ SUBESTACAO 13.8KV | SCHNEIDER 2
 TRANSFORMADORESDE1000KVA  SCHNEDER 2
TRANSFORMADORES DE 1500KVA | SCHNEIDER 2
~ GERADORG60OKVA ] ~ STEMAC 1
] _ GERADORESEQTAS STEMAC 1
__QUADROSDEILUMINACAO INTERNA _ SCHNEIDER 14
_QUADROSDEILUMINACAODEFOP  SCHNEIDER 6
QUADROSDETOMADA ~ SCHNEIDER 21
7 Bombas (Agua potével) | Grunfos 11KW, 380V-60Hz 5
~ BOMBAS (PRESSURIZACAO DE INCENDIO) | Grunfos 2,5KW, 380V-60Hz 2
7 V V o 7 V V V V ‘ /»‘/ \ 5
1/2 AC )
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BOMBA JOCKEY DE PRESSURIZA(;AO (INCENDIO) I Grunfos 0. 74wa zgo 240/380 440V | 2
SUPERVISAO DE CONTROLE PREDIAL- BMS | EBI - HONEYWELL 1
QUADROS DE AUTOMACAO (SUPERVISAO) SCHNEIDER | 13 ]
QUADROS DE AUTOMACAO (ILUMINACAO) | SCHNEIDER 8
CENTRAIS DETECCAO DE INCENDIO | XLS3000 HONEYWELL ] 2
CENTRAIS REPETIDORAS DE DETECCAO DE INCENDIO ] ~ XLS3000 HONEYWELL 2
CFTV | EBI-HONEYWELL 1
CONTROLE DE ACESSO ] ~ HONEYWELL 4
PAINEIS COLETORES SOLARES (m2 ) - 128
AGUECEDORES BE PASSAGENMA @A ~ ORBIS, Modelo SAB 225. Poténcia <
Total de 135 kw e uma vazdo
7 - ) - 7 - | necessdria de 13 m3/h R
BOILERS ELETRICOS OU A GAS ou RESERVATORIOS DE AGUA | Boilers 5 m3 4

) QUVENVTEV 7 S
| SOLATUBE SOLAMASTER, mod.: ‘
lLUMINACAO ZENITAL - "SOLAR TUBE" | 750DS com ‘ 92
uma extensao, difusor OPTIVIEW e
anel de acabamento inferior da
EFILUX ou similar

Os equipamentos de ar condicionado da Arena Carioca 1 possuem as seguintes caracteristicas:

Central de Agua Gelada composta de 5 unidades resfriadoras de dgua gelada, capacidade de 275 TR
cada, condensacdo a ar e sistema de reposicdo de dgua;

Circuito primario de dgua gelada composto de 6 bombas, 152 m3/h, cada, sendo uma reserva,
montadas em conjunto sobre base, formando um skid;

Circuito secundario de dgua gelada composto de 4 bombas, 260 m3/h, cada, sendo uma reserva,
montadas em conjunto sobre base, formando um skid;

Quadro de for¢a e comando da CAG e bombas (circuitos priméarios e secundarios);

Conjunto de unidades climatizadoras composto de 101 unidades fan coil dos tipos compacto e
baby e respectivos quadros de forca e comando;

Conjunto de unidades climatizadoras auténomas composta de 6 unidades tipo split (VRF) e
respectivos quadros de forca e comando;

Sistema de distribuicdo de dgua gelada;
Sistema de distribuicdo de ar;
Sistema de pressurizagdo de escada.
ARENA CARIOCA 2 - ALGUMAS CARACTERISTICAS

A Arena Carioca 2 é uma edificagdo composta por pavimento térreo, pavimento concourse, pavimento técnico,
pavimento arquibancada e cobertura. A Arena Carioca 2 possui sistemas estruturais, paredes e painéis de vedacio, ‘
cobertura, forros e tetos, esquadrias, fachada, sobre fachada e parede verde, acabamentos, revestimentos e |
impermeabilizagdo, equipamentos e aparelhos hidrossanitérios e arquibancada, sistema de acustica, sistema de |
luminotécnica, sinalizagdo e elevadores. Além disso, citam-se os sistemas de instalacdes de dguas pluviais, sistema

de aproveitamento de d4gua de chuva da cobertura, instalagdes elétricas com sistema de iluminagdo |

automatizado, sistema de detecgdo e alarme de incéndio, sistema CFTV, sistema de automacdo, sistema de
controle de acesso, e ar condicionado.

) ARENA CARIOCA2
EQUIPAMENTOS | DESCRICAO 'QUANT.|
PAINEIS MEDIA TENSAO | - - ~ SCHNEIDER 2
NOBREAKS | 100KVA (SCHNEIDER) | 2
NOBREAKS 7 7 . 65KVA(SCHNEIDER) 8
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SUBESTAGRO13.8KV | SCHNEDER | 2
TRANSFORMADORES DE 750 KVA | SCHNEDER | a
QUADROS DEILUMINACAO INTERNA | SCHNEIDER | 14
QUADROS DE ILUMINACAO DE FOP 7 ‘ ~ SCHNEIDER | 6
'QUADROS DE TOMADA o SCHNEIDER | 19
CHILLERS B 7 3/30TR CARRIER 3
FANCOILS L FANCOILS | 34
QUADROS DE 'AUTOMACAO (SUPERVISAO) L SCHNEIDER | 13
_ CENTRAIS DETECCAO DE INCENDIO ‘ XLS3000 HONEYWELL | 2
, CONTROLE DE ACESSO | HONEYWELL 4
PAINEIS COLETORES SOLARES (mZ ) 7 | 110
| ORBIS, Modelo SAB 225. Poténcia
AQUECEDORES DE PASSAGEM A GAS | Total de 135 kw:& ums vazio 3
) .| necessariade: 13m3/h I
BOILERS ELETRICOS OU A GAS - RESERVATORIOS DE AGUA | Boilers 3 m3 4
_QUENTE ,, .. |
| SOLATUBE SOLAMASTER, mod.:
ILUMINACAO ZENITAL - "SOLAR TUBE" . 750DS com 80
uma extensao, difusor OPTIVIEW e
anel de
acabamento inferior da EFILUX ou
similar

Os equipamentos de ar condicionado da Arena Carioca 2 possuem as seguintes caracteristicas:

o Central de Agua Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de dgua gelada, capacidade de 275 TR cada,
condensagdo a ar e sistema de reposi¢do de agua;

o Circuito primario de agua gelada composto de 4 bombas, 152 m3/h, cada, sendo uma reserva, montadas
em conjunto sobre base, formando um skid;

e Circuito secundario de dgua gelada composto de 3 bombas, 240 m3/h, cada, sendo uma reserva, montadas
em conjunto sobre base, formando um skid;

o Quadro de forga e comando da CAG e bombas (circuitos primérios e secundarios);

e Conjunto de unidades climatizadoras composto de 55 unidades fan coil dos tipos compacto e baby e
respectivos quadros de for¢a e comando;

e Conjunto de unidades climatizadoras autdnomas composto de 4 unidades tipo split (VRF) e respectivos
quadros de for¢a e comando;

o Sistema de distribuicdo de dgua geladg;

o Sistema de distribui¢do de ar;

e Sistema de pressurizagdo de escada.

Ha parte dosistema de ar condicionado da Arena Carioca 3 cuja manutencdo estd sob a
responsabilidade do Ministério da Cidadania, conforme Termo de Cessdo de Uso n2 139/2016-SPA, a saber: ‘

o Central de Agua Gelada composta de 3 unidades resfriadoras de 4gua gelada, capacidade de 275 TR, cada, ;
condensagdo a ar e sistema de reposi¢do de dgua; I

o Circuito primario de dgua gelada composto de 4 bombas, 152 m3/h, cada, sendo uma reserva, montadas
em conjunto sobre base, formando um skid;

e Circuito secundario de agua gelada composto de 3 bombas, 240 m3/h, cada, sendo uma reserva, montadas
em conjunto sobre base, formando um skid;

e Quadro de forga e comando da CAG e bombas (circuitos primarios e secundérios);
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e Conjunto de unidades climatizadoras composto de 61 unidades fan coil, tipos compacto e baby, e
respectivos quadros de forga e comando;

e Conjunto de unidades climatizadoras autdnomas composto de 6 unidades tipo split (VRF) e respectivos
quadros de forca e comando;

e Sistema de distribui¢do de dgua gelada;

o Sistema de distribuicdo de ar;

o Sistema de pressurizacdo de escada.

CENTRO OLIMPICO DE TENIS - ALGUMAS CARACTERISTICAS
O Centro Olimpico de Ténis é uma edificagdo composta por uma quadra principal permanente, arquibancadas e |
diversas dependéncias técnico-administrativas. Além disso, o Centro Olimpico de Ténis possui 15 quadras externas. |
Possui também sistema de combate a incéndio, esgoto sanitdrio, sistema de dgua fria, sistema de dgua quente,

sistema de automagdo, cabeamento estruturado, sistema de circulacdo vertical, sistema de detecgio de incéndio,
drenagem, sistema de gés natural, sistema de iluminacio esportiva, sistema elétrico e sistema HVAC.

~ CENTRO OLIMPICO DE TENIS

EQUIPAMENTOS | DESCRICAO ' QUANT.

_ PAINEIS MEDIATENSAO . BRVAL | 30
NOBREAKS ~ BOKVAEMERSON 9
SUBESTAGAO 13.8KV ~ HAGER -3
TRANSFORMADORES DE 1000 KVA SEEMENS 8
GERADOR 563 KVA 7 _ CATERPILLAR ' 1
'GERADORES E QTA'S _ CATERPILLAR | 1
~ QUADROS DE ILUMINACAO INTERNA ~ HAGRR | 12
~ QUADROS DE ILUMINAGAO DE FOP : HAGER . n
~ QUADROS DE TOMADA HAGER . 14
_ BOMBAS (AGUA POTAVEL) 7 _Grunfos 5,5KW, 380V-60Hz 5
~ BOMBAS (PRESSURIZACAO DE INCENDIO) _ WEG 7,5KW, 380V-60Hz | 2
SUPERVISAO DE CONTROLE PREDIAL - BMS P71
_ QUADROS DE AUTOMAGAO (SUPERVISAO) ~ WAGO 13
__ CENTRAIS DETECGAO DE INCENDIO _ HOCHIKI-FIRENET 3
PAINEIS COLETORES SOLARES (m2) | _ | 110
AQUECEDORES DE PASSAGEM A GAS | Aaquecedor de passagem a Gas } 6
| KO-20D-GN I
Reservatorlo com capaadade para
BOILERS ELETRICOS OU A GAS ou RESERVATORIOS DEAGUA | 30001, Tanque internoemago 4
QUENTE } inoxidavel AlSI 316 |

= ) i Norma ASME -NR-13
Os equupamentos de ar condlcmnado do Centro Ohmpxco de Tenls possuem as seguintes caracterlstlcas

e Central de Agua Gelada composta de 2 unidades resfriadoras de dgua gelada, capacidade de 240 TR cada,
condensagdo a ar e sistema de reposicdo de dgua;
e Circuito de dgua gelada composto de 4 bombas montadas em conjunto sobre base; |
e Quadro de forga e comando da CAG e bombas; w
e Conjunto de unidades climatizadoras composto de 87 unidades fan coil, e respectivos quadros de forca e
comando;
e Conjunto de unidades climatizadoras composto de 37 unidades do tipo Multi Split System, e
respectivos quadros de forgca e comando;
e Conjunto de unidades climatizadoras composto de 10 unidades tipo VRF/SMMS e respectivos quadros de
forca e comando;
e Sistema de distribuicdo de agua gelada;
o Sistema de distribuicdo de ar;
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DEMAIS CARACTERISTICAS
SISTEMAS DE SUPERVISAO E CONTROLE PREDIAL (BUILDING MANAGEMENT SYSTEM - BMS):

ARENA CARIOCA 1 E ARENA CARIOCA 2:

Fornecedor Honeywell: controle de acesso, CFTV, intrusdo, sonorizacdo, energia elétrica, iluminacdo externa,
iluminagao das arquibancadas, iluminagao campo de jogo (FOP).
Fornecedor Microblau: sistema de ar condicionado.

CENTRO OLIMPICO DE TENIS:

Fornecedor PD-7: supervisorio, energia elétrica, status energético, iluminacdo campo de jogo (FOP),
iluminagao cobertura
Fornecedor Proline: detecgdo de incéndio.

Situadas fora das edificactes estdo os elementos constituintes do SPDA (Sistema de Protecado contra Descargas
Atmosféricas), constituidos de malhas de cardoalhas, elementos de descida, de aterramento e captores.

A relag¢do das areas, edifica¢bes, equipamentos e sistemas descritos acima buscam detalhar ao maximo os itens
constantes na area de intervencédo, sem contudo esgotar todos os itens que existem nas instala¢des.

MANUTENCAO PREDIAL
DESCRICAO QTD UND
Manuteng¢do em area correspondente ao terreno 94.280 M?
Instalagdo e manutengdo em divisérias de banheiros contemplando troca de 2
- 3.650 M
dobradicas e fechaduras)
Manutenc¢3o e reparos em vidros 1800 M?
Fixacdo de estrutura com fornecimento e instalacio de forro mineral, mineral 2
s 4000 M
acustico, placa de drywall.
Execucdo de novas alvenarias de tijolo em paredes de 10cm 2000 M?
Execucdo de pavimentag¢io com intertravados 27.000 M
Instalacdo, manutengio em estruturas metalicas 25.000 M
Servigos impermeabilizagdes e reparos na cobertura 7.000 M?
Limpeza e manuten¢do em forro ACM (Aluminium Composite Material) 40 M
Reparo em parede com massa acrilica e pva, pintura com tinta esmalte e acrilica| 250.000 M?
Operacao com plataforma elevatéria com altura méxima de trabalho de 20,27 1 UND
metros
Instalacdo e manutengio de placa colmeia para forro em acrilico 450 UND

e
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Intervenc¢do em fachadas de vidro, no reparo das juntas de borracha 500 M?
Instalagdo de perfil tipo T para forro modulado 1.830 Metros
Instalagdo e manutengio de portas de enrolar em aco 65 UND
Instalacdo e manutencio de portas de madeira (caixonete, alisar, dobradicas) 286 UND
Instalacdo e Manutengio em portas corta fogo 179 UND
Instalagdo e Manutengio em barras anti panico 131 UND
Manuten¢do em escadas de piso xadrez (tratamento e pintura) 12 UND
Tratamento e manuteng¢do em juntas de dilatagio do piso da arquibancada de 53.280 M2
alvenaria )
Reparos e instalacdo em revestimento de parede com azulejo modelo pastilhas 1500 M2
e rejuntamento
Substituicdes de tampas de ferro de galeria pluviais 25 UND
Pintura em paredes, tetos, forros e em equipamentos que compreendem 10.000 M2
serralheria e marcenaria '
Manuten¢do em guarda corpo de vidro 3.000 M?
Operacdo de empilhadeira hidraulica manual de elevacio de 1,6m para

. ~ . . 1 UND
movimentacdo dos pisos da quadra de futsal de madeira
Instalagdo de piso tatil alerta 25x25 23.500 UND
Instalagdo de piso titil direcional 25x25 35.000 UND
Recomposicdo de canaletas com uso de forma e concreto 250 M
Instalacdo de rodapé em marmore e soleiras de borracha 100 M?
Confec¢do de tanque de alvenaria 1 UND
Manutencao e tratamento em fachada de madeira com verniz maritimo — ”
Instalacdo e manutencio em brises metdlicos 53.280 M?
Instalacdo e substituicio de piso emborrachado modelo moeda 50x50 150 M?
Instalagdo e manutengio de gradil de protegio contemplando solda, fixadores e
concretagem 3.000 M
Utilizagdo de escada dupla de aluminio pintor 10 degraus 6 UND
Utilizagdo de escada extensivel em aluminio com 6,00 m estendida 1 UND
Montagem e desmontagem de andaime tubular com altura até 20 metros 285 UND
Retirada de fiacdo e conduletes 32000 M
SISTEMA HIDRAULICO E HIDRO-SANITARIO
Readequagdo hidraulica e estrutural de 2 banheiros 150 M?
Reparos e manutenc¢do em rede de dgua e esgoto 96.000 M




I0
P o R D U |

B . B
4 A |

p o OVERNO FEDERAL

A.‘ i

UNIAO E RECONSTRUGCAO

Manuteng¢ao em tubulacdo de combate a incéndio 274 M3
Substitui¢do e manutengdo de monocomandos de chuveiros 76 UND
Manuten¢do em banheiros contemplando (registros, grelha de ralos) 168 UND
Instalagdo e manutenc¢io em pias e torneiras 1071 UND
Manuten¢ao em vasos sanitarios, duchas higiénicas e registros 643 UND
Manuten¢ao em mictérios e registros 113 UND
Manutenc¢ao em chuveiros 169 UND
LIMPEZA

Carga manual de entulho em cacamba 5 m3 450 M3
Limpeza final da obra 6.000 M?

ARQUIBANCADA TELESCOPIA (NORTE,SUL, LESTE, OESTE)

Operacio e manutencio da arquibancada - sistema elétrico, mecanico e estrutural

DESCRICAO QTD UND
Area Construida 5495,33 M?
Total das arquibancadas 4 UND
Assentos retrateis 4175 UND
Motores 2CV - 380 volts 44 UND
Quadros acionamento 12 UND

ARQUIBANCADA FIXA (NORTE,SUL, LESTE, OESTE)
Execugio e Manutengio da arquibancada (Impermeabilizac¢io, Pintura, reparos)

DESCRICAO QTD UND

Assentos fixos 22916 UND

RESERVATORIOS AGUA POTAVEL E AGUA DE REUSO

Monitoramento, limpeza, tratamento com anticorrosivo e pintura eletrostatica dos reservatorios

de agua potavel
DESCRICAO QTD UND
Reservatdrios metdlico vertical - Volume total = 550m? - Tamanho 8,95x9,00 4 UND
Reservatorio de concreto Volume total = 550m? 1 UND

PAVIMENTACAO
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Intervenc¢io em piso, para reaplicacio de material em epoxi de alta espessura flakes e prote¢ao

com verniz poliuretano
DESCRICAQ QTD UND
Manuten¢do em piso epoéxi e alta espessura flakes 4070 M?
Manutencdo de piso de madeira de quadra de esporte 1628,06 M?
Manutencao em piso de concreto 49763,3 M?
ELETRICA E LOGICA
Prestagio de servicos de engenharia de Instalacio, Operacao, Manutencio Preventiva e
Corretiva dos sistemas elétricos de baixa e média tensao e seus equipamentos.
DESCRICAO QTD | UND
ILUMINACAO
Instalagdo e manutengdo de lumindrias de emergéncia 30 LED 50 UND
Instalagdo e manutenc¢io de luminarias de emergéncia 40 LED 300 UND
Instalagdo e manutencio de luminarias de emergéncia 1200 lumens 54 UND
Instalagdo e manutencio de luminarias de emergéncia bloco auténomo 40 LED 225 UND
Instalacio e manutencio de lumindrias sobrepor herméticas para lampadas de 18w | 100 LMD
Lumindria LED redonda embutir 18w 300 UND
Lampadas T5 fluorescentes 14W 4600 UND
Lampadas T5 LED 18W 6300 UND
Lampada T5 LED 9W 5000 UND
Manutenggo preventiva e corretiva em rede elétrica de tensdo estabilizada e aterrada
B 900 | kVAS
para computadores e periféricos
Instalagdo e Manutengio de TUG’s 400 | UND
Manutenc¢do de quadros QTA trifisico com disjuntores de 600 Amperes 2 UND
Manutengdo de Quadros de Distribui¢do de Luz e For¢a (QGBT) com corrente nominal
16 UND
de 2500A
Manutengio e Operacio do sistema de iluminagio interrupto dos refletores
Manutengao de refletores de 2000W 200 | UND
Instalagdo e manutengio de refletores de LEDs de 500W 16 UND
14
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INVERSORES DE FREQUENCIA

Instalagdo, comissionamento e manutengdo em inversores DANFOSS - 1,5 HP 27 UND
Instalagdo, comissionamento e manuteng¢io em inversores DANFOSS - 3 HP 38 UND
Instalagdo, comissionamento e manutengio em inversores DANFOSS - 7,5 HP 120 UND
Instalagdo, comissionamento e manuten¢do em inversores DANFOSS - 20 HP 10 UND
Instalagdo, comissionamento e manuten¢io em inversores DANFOSS - 60 HP 6 UND
Instalagdo, comissionamento e manutencdo em inversores DANFOSS - 100 HP 4 UND
BOMBAS

Manuteng3o preventiva e corretiva em bombas de dgua de 20 CV cada - Modelo KSB 10
Monobloco meganorm UND
Manutencio preventiva e corretiva em bombas de dgua de 60 CV cada - Modelo KSB 6

acoplada a motor WEG UND
Manutencdo preventiva e corretiva em bombas de dgua de 100 CV cada - Modelo 4

KSB acoplada a motor WEG UND
Manutencio preventiva e corretiva em bombas de pressurizada de 7,5wcada - WEG 5 9K
Manutencio preventiva e corretiva em bomba de reposicdo de 2 CV 1 UND
Manutengao preventiva e corretiva em bomba de reposi¢do de 1,5 CV 4 UND
Manuteng¢ao preventiva e corretiva em bomba de drenagem de 2 CV 3 UND
Manutenc¢do preventiva e corretiva em bomba de incéndio de 2 CV 4 UND
Manutengdo preventiva e corretiva em bomba do sistema boiler (dgua quente) 10 UND

SUBESTACOES (NORTE, SUL, LESTE E OESTE)

Operacio e manutengio de subestagées com transformadores 13,8 kVAS / 380V com
capacidade instalada de 21 MVAS, incluindo dispositivos de protecio.

DESCRICAO DOS TRANSFORMADORES QTD UND
Transformador de 1000 KVA UND
Transformador de 1500 KVA UND

TOTALIZANDO 21 MVA
DESCRICAO DOS RETIFICADORES QTD UND
Retificador de 6,5 KVA 10 UND
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TOTALIZANDO 65 KVA
DESCRICAO QTD UND
Geradores de 563 KVA Mod. Caterpillar 1 UND
Gerador de 650 KVA Mod. Stemac 1 UND
TOTALIZANDO 1213 KVA
NO-BREAKS - MARCA: EMERSON - MOD: CHLORIDE
T. Entrada 400 V - T. Saida 380/400/415V -
Pot. 80 KVAs 3+N+T 3+N+T F.P
Corrente 121A/116A/111A/ 3# T. Bateria: 400VCC Freq: 50/60 Hz 0,9
DESCRICAO QTD UND
NO-BREAKS 17 UND
POTENCIA TOTAL 1360 KVA
BATERIAS 31 UND
NO-BREAKS - MARCA: EMERSON - MOD: CHLORIDE
T.Entrada 400V - T. Saida 380/400/415V -
Pot. 120 KVAs 3+N+T 3+N+T F.P
Corrente 121A/116A/111A/ 3# T. Bateria: 400VCC Freq: 50/60 Hz 0,9
DESCRICAO QTD UND
NO-BREAKS 6 UND
POTENCIA TOTAL 720 KVA
BATERIAS 31 UND
NO-BREAKS - MARCA: SCHNEIDER - MOD: TOP-DSP
Pot. 65 KVAs k- Entcada SRRV -~ T. Saida 380V - 3+N+T F.P
3+N+T
Corrente 125 A T. Bateria: 400VCC Freq: 60 Hz 0,9
DESCRICAO QTD UND

7
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NO-BREAKS 17 UND
POTENCIA TOTAL 1105 KVA
BATERIAS 28 UND

NO-BREAKS - MARCA: SCHNEIDER - MOD: TOP-DSP

Pot. 80 KVAs 1. Botzatla 360 ¥ - T. Saida 380V - 3+N+T F.P
3+N+T
Corrente 160 A T. Bateria: 400VCC Freq: 60 Hz 0,9
DESCRICAO QTD UND
NO-BREAKS 6 UND
POTENCIA TOTAL 480 KVA
BATERIAS 28 UND

TOTALIZANDO 3,8 MVA.

DATA LASER - ILUMINACAO DE
FACHADA QID UND
Media tube - Traxon ecue (OSRAM) 10 UND
TOTALIZANDO 65 KVA
SISTEMAS DE CLIMATIZACAO

Instalagdo, Manuten¢io e Operacio, compreendendo a substituicio das pecas como: compressores,
placas de comando, capacitores de marcha, gis refrigerante, evaporadoras, condensadoras e demais
necessarias.

DESCRICAO QTD UND
Splits de 18.000 Btu's 1 UND
Splits de 36.000 Btu's 20 UND
Splits de 38.000 Btu's 1 UND
Total (expansio direta) 64,667 TR
DESCRICAO QTD UND
Instalagdo e manutengio de aparelhos SPLITAO de capacidade de 10 TR -
. : 3 UND
Mod Hitachi
Chiller circuito fechado sistema pneumatex de 275 TR cada 8 UND
Chiller circuito fechado sistema pneumatex de 125 TR cada 2 UND
Fancoletes de 1 TR 22 UND
Fan-coils de 2 TR's 79 UND
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Fan-coils de 5 TR's 7 UND
Fan-coils de 8 TR's 8 UND
Fan-coils de 10 TR's 3 UND
Fan-coils de 12 TR's 3 UND
Fan-coilsde 15 TR's 1 UND
Fan-coils de 20 TR's 4 UND
Fan-coils de 23 TR's 84 UND
Total (expansio direta) 4852 TR
VRF Midea MV-W 2 a 60TR 20 UND
Grelha para insuflagdo modelo VAT-DG tamanho

525 x 125 da TROX ou similar técnico TOSI, vazao =

1.050 m3/h. 196 UND
Difusores de piso modelo SD-R-LR (redondo) da

TROX ou similar técnico PRICE, vazdo = 100 m3/h. 7172 UND
Ventiladores/exaustdo 79 UND
Ventiladores ar exterior 68 UND

Instalagio e manutencio de sistema de CFTV E REDE

Prestacio de servigo na operagio, configuragio, instalacdo, e manutencio preventiva e corretivas dos

sistemas (hardware e Software) de automacao e rede e seus equipamentos

DESCRICAOQ QTD UND
NVR 1
Camera IP 405 UND
Pontos de rede e légica cat6A 15552 UND
CONTROLE DE ACESSO
Leitoras 42 UND
Controladora escrava 42 UND
Controladora principal ts 8 UND
Fonte de alimentagao 84 UND
Teclado de acesso 42 UND
Leitor biométrico 3 UND
Botoeiras 42 UND
SISTEMA DE INCENDIO
Painel De Repetidoras 6 UND
Painel De Modulo De Zona 2 UND
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Sensor De Fumaga E Temperatura 2148 UND
Acionador Manual 87 UND
Modulo Strobo 98 UND
Modulo Relé 108 UND
Modulo Isolador 68 UND
Modulo De Monitoramento 77 UND
INFRAESTRUTUTA FURUKAWA / CISCO

Rack 35U De Infraestrutura Com Patch Panel Cat6A 47 UND
Switch 32 UND
Servidor 13 UND
Conversor De Midea 8 UND
Leito Redes Em Metros 1550 M
Dio 24 UND
Gbic 56 UND
ILUMINACAO DALLI

Reator Enderegavel 981 UND
Controladora Loytec 16 UND
Interruptor Wireless 4 UND
Antena Wireless 4 UND
Fonte Dalli L-Pow 16 UND
LED DE FACHADA

Servidor 1 UND
Controladora E-Cue 4 UND
VIDEO WALL

Tela Video Wall De Monitoramento 20 UND
Pc Embarcado 17 UND
Fonte De Alimentagdo 20 UND
4 CLIENTE/SERVIDOR

Monitor P2314Ht 23 Polegadas Dell Operacional 20 UND
Cpu Del Optiplex 3.200 Dell Windows 7 14 UND
Servidor Ebi R430 Da Honeywell UND
Servidor Vms Dvm Honeywell (Cftv) 1 UND
Servidores Database De Gravagdo De Cftv Dell Power Edge R620 10 UND
AUTOMACAO BMS - HONEYWELL

Controladora UND
Fonte UND
Gateway UND
CENTRAL DE ALARME HONEYWELL
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Sensor Infravermelho UND
Acionador De Sirene Tipo Telefone 3 UND
AUTOMACAO DE AR-CONDICIONADO - ELIPSE/MICROBLAU

Controladora 1 UND
SUPERVISORIO 1 UND
Operacgao e configuragao SDAI 1 UND
Operagdo e configuragdo ELIPSE 1 UND
Operagado e configuragdo HONEYWELL 1 UND
Operagdo, configuracdao e manutengdo DALI 1 UND
Operagdo e configuragdo E-CUE 1 UND

QUANTIDADE DE POSTOS / EQUIPE RESIDENTE DO CONTRATO

I PROFISSIONAIS ¢8O et
i EQUIPE DE GERENCIAMENTO

30 - Engenheito I 441
‘[r"r*r*rn‘* l <=
[ Técnico em Edificagdes 3121 | 44h
{'CC“CL em Eletrotecreca 313110 | 44n
| EQUIPE DE ELETRICA
IEH.’.’-'Jn 45

|

| Ajudante de Eletncista

[Eletncista {Plantao 24n)

Ir\yn.x te de Eletnasta (Plareio 24h)

|EquiPE DE HIDRA ULICA

Bombeiro Hdrauco 724110 | i4n
I Aunhiar de Bombeiro Hidrauico 724115 | 44n
|EQuiPE civiL

Serralhesrc ] 44h
| Pedreira [ 44n
[Flr'.'.:l [ 4 n
"l«p:a”n:r; Geral (Servente de Obras) [ 44n

EQUIPE DE AUTOMAGAQ (OPERAGAD)
| Tecnico em Eletrotacnica —~ Operador BMS (Plartio 24h) 313110 | 12/36h
|EQUIPE DE REDES LOGICA, TELEFONIA E AUTOMAGAO (MANUTENGAQ)

' Automacsio Eletricista de  Marutengdo

951105 44 h
: 313310 | a4n
| Ajudarte de Redes (T 7321-30 I 44n

;EOUIPE DE AR CONDICIONADO/ EXAUSTAO MECANICA /MECANICA

[ Mecanico de Refigeracio 725705 | 43 h
[ Awatiar da Mecanico de Refrigeragio 9112:05 | 44n

TOTAL DE POSTOS

QUANTIDADE DE
POSTOS

QUANTIDADE DE
PROFISSIONAIS

- -
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EQUIPE NAO RESIDENTE

ITEM PROFISSIONAIS] CBO | ORASIANO)
1| Teécnico de Redes (Dados e Vo2) [3133 | 720
2 l Marceneiro (Artifice) 7_{)151' 720
I R S S
| -
3 Carpinteiro 712555 720
4 Vidraceiro e 720
T — ) T 7244- | B
5 Serralheiro 40 480 [
| & Pedreiro 711502' 480
- ) 7164- B
7 Gesselitimﬂ s | 480 B
8 Pintor [ 7166 480 |
| 9 | Ajudante de Manutencao Geral 7170 960 |
| 10 | Mecanico de Manutengdo de Maquinas (Grupo | 9113- 360
| Motor Gerador) 05 T
| 11 | Alpinista Industrial 1% 480
}l,,ﬁ- [ Amuiteto [ 2141 | 480 |
[ 13 Engenheiro Especialista [ 2143 | 480 |

Rio de janeiro/RJ, 11 de dezembro de 2024.

4 \/a \/ vy e @

M NIST P&O ESPORTE
Rodrigo Gouved Gomes de Carvalho
Fiscal Técnico Substituto
SIAPE n2 1527501

Os servigos, objetos do contrato, tém sido executados periodicamente ao longo do periodo contratual. Até o
momento, foram cumpridos 19 (dezenove) meses de vigéncia, com o contrato em pleno andamento.

Registramos ainda que, até a presente data, os servicos prestados tém demonstrado bom desempenho
operacional, e a empresa SR ENGENHARIA LTDA vem cumprindo fielmente com todas as suas obrigagdes, ndo
havendo qualquer registro que a desabone tecnicamente ou comercialmente.



