Transporte com beleza, seguranca e
P.C.S. DAMASCENO & CIA LTDA EPP eficiéncia.

Carretas & Carruagens “Fabricamos todos os modelos”
CARRETAS, TRAILERS, CARRUAGENS,
o REBOQUES MILITARES.
C/ n. ° de chassi e Cod. RENAVAM.

Rua Emygdio Maia Santos, 1900- Vila dos Coroados- Sao Fidélis — RJ- CEP 28400-000 — Telefax (0xx22) 2758-1485
Site: www.carretasrusso.com.br E — Mail: russo@carretasrusso.com.br
CNPJ: 05.702.625/0001-19 INSC. ESTADUAL: 85.343.300

Site Fabricante: www.carretasrusso.com.br

FOLDER DA FABRICANTE

Hd mais de 30 anos no mercado, a Empresa P.C.S. Damasceno & Cia Ltda. - EPP conhecida como CARRETAS RUSSO,
vem consolidando sua posicdo no fornecimento de Carretas para animais, Cargas, Motos, Barcos, Carruagens,
Charretes, Troler, Reboques, Reboques Militares, Trailers e projetos especiais para todo o Brasil.

Nosso compromisso com o elevado grau de qualidade de nossos produtos é mantido pela utilizacdo das melhores
matérias-primas disponiveis no mercado e por um apurado processo de fabricacgdo.

NOSSO OBJETIVO

Produzir e oferecer qualidade e profissionalismo desde do contato a entrega do Produto final ao cliente, e
proporcionando uma atencao diferenciada no pos-venda.

Nossa Fabrica

Localizada na Avenida Emygdio Maia Santos N° 1900 — Vila dos Coroados — Sao Fidélis/RJ

Materiais e a Fabricacdo

Os materiais utilizados na fabricagdo dos nossos produtos sao o que ha de melhor no mercado. A procedéncia e o carinho
na fabricagdo garantem a qualidade final de nosso produto.
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ESPECIFICACOES ITEM 15

Carretinha (reboque acoplado) fechada — carretinha fechada, com dimensdes de 1,60 m de
largura, 1,70 m de comprimento e 1,45 m de altura, sendo montada sobre um unico eixo e
pintada na cor preta, com os simbolos oficiais da Policia do Senado. O acesso ao seu interior deve
ser facilitado por duas portas laterais que se abrem para cima, permitindo um manuseio rapido
dos equipamentos. Deve contar com engate proprio e sistema de travamento seguro, além de
freios inerciais para garantir a estabilidade durante deslocamentos, especialmente em situacdes
de frenagem brusca. Os pneus devem ser adequados para rodagem tanto em areas urbanas
guanto em terrenos mais exigentes. Deve haver iluminagao traseira e lateral em LED para que se
garanta o cumprimento da legislacao de transito. Todas as portas devem possuir suporte para
cadeado, garantindo que o conteldo transportado permaneca protegido em todas as
circunstancias. Seu interior deve contar com divisorias verticais projetadas para acomodacao
segura de escudos de protecdo. Serdo sete divisGes internas verticais em chapas metalicas, que
deverdo percorrer toda a profundidade da carretinha, com as seguintes medidas: 105 cm de
extensao vertical e 22,5 cm de extensdo horizontal. Seu interior também deve contar com um
escaninho superior para armazenamento de acessoérios, como capacetes e demais itens taticos.
Este compartimento, também feito em chapa metadlica, sera posicionado de forma a criar um
escaninho horizontal Unico, acima dos compartimentos retromencionados, medindo 35 cm de
altura x 157,5 cm de comprimento. O piso também devera ser feito em chapa metalica. Deve
suportar carga de até 600 kg. Deve seguir as normas estabelecidas pelo Cédigo de Transito
Brasileiro (CTB) e pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). As especificacBes estdo
ilustradas em desenho esquematico em anexo.

Modelo: R / CARRETAS RUSSO TR 100 1E
Tipo/Espécie: Especial / Reboque
Procedéncia: Nacional
Garantia conforme solicitado no edital e todos os seus anexos

Redes Sociais:

Site: http://www.carretasrusso.com.br/

l@' @Carretas Russo

n Carretas Russo

DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITADO NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N°
90086/2025 — PROCESSO N° 00200.002993/2025-64 E SEUS ANEXOS

Pagina2 de 8


http://www.carretasrusso.com.br/
https://www.instagram.com/carretasrusso/
https://www.facebook.com/carretasrusso/

S ILUSTRATIVAS DOS MODELOS DE NOSSA FABRICACAO
ITEM 15
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Fotos Ilustrativas, o0 modelo serd fabricado de acordo com
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Fotos Ilustrativas, o modelo serd fabricado de acordo com
as especificagoes contidas no edital e seus anexos.




ESPECIFICACOES ITEM 16

Carretinha (reboque acoplado) aberta - carretinha aberta, na cor preta, descaracterizada,
desenvolvida para o transporte versatil de cargas operacionais da Policia do Senado. Deve ter
dimensdes de 1,60 m de largura, 2,80 m de comprimento e 1,60 m de altura, aliadas a um sistema
de dois eixos, garantindo estabilidade e robustez para o transporte de materiais volumosos e
estratégicos. Deve suportar carga de até 600 kg. Suas laterais fechadas devem impedir a
visualizacdo do conteldo por pessoas externas, garantindo a seguranca da carga. Além disso,
deve possuir abertura traseira basculante e laterais removiveis, permitindo versatilidade no
acesso aos materiais transportados. Todas as portas devem possuir suporte para cadeado,
garantindo que o conteudo transportado permaneca protegido em todas as circunstancias. Deve
possuir iluminacao traseira e lateral em LED para que se garanta o cumprimento da legislacao de
transito. Deve possuir piso antiderrapante para garantir maior aderéncia aos itens carregados,
além de suspensdo que possibilite o deslocamento eficiente em diferentes tipos de terrenos.
Deve contar com engate proprio e sistema de travamento seguro, além de freios inerciais para
garantir a estabilidade durante deslocamentos, especialmente em situacdes de frenagem brusca.
Os pneus devem ser de alta resisténcia, adequados para rodagem tanto em areas urbanas quanto
em terrenos mais exigentes. Deve seguir as normas estabelecidas pelo Cddigo de Transito
Brasileiro (CTB) e pelo Conselho Nacional de Transito (CONTRAN). Portanto, deverd haver o
registro do reboque junto aos orgdos de transito, com a emissdo do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veiculo (CRLV). Além disso, a carretinha deve possuir placa de identificacdo,
que deve ser a mesma do veiculo tracionador, conforme a Resolugdo CONTRAN 969/2022. Os
custos referentes ao emplacamento e a taxa de licenciamento deve ser suportado pela licitante
vencedora.

Modelo: R / CARRETAS RUSSO CR 505 2E
Tipo/Espécie: Especial / Reboque
Procedéncia: Nacional
Garantia: 12 (Doze) Meses

Redes Sociais:

Site: http://www.carretasrusso.com.br/
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n Carretas Russo

DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITADO NO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N°
90086/2025 — PROCESSO N° 00200.002993/2025-64 E SEUS ANEXOS
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FOTOS ILUSTRATIVAS DOS MODELOS DE NOSSA FABRICACAO
ITEM 16

Fotos Ilustrativas, o modelo serd fabricado de acordo com
as especificagoes contidas no edital e seus anexos.
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Fotos Ilustrativas, o modelo serd fabricado de acordo com
as especificagées contidas no edital e seus anexos.
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TODOS OS MODELOS SAO FABRICADQS E DESENVOLVIDOS DE ACORDO

COM AS NECESSIDADES DOS CLIENTES.

Redes Sociais:

Site: http://www.carretasrusso.com.br/
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ﬁ Carretas Russo
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