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Solicitamos a V.S.%,

Apresentar COTACAO DE PRECOS a fim de subsidiar este Orgdo na estimativa

de precos praticados no mercado visando aferir os custos do objeto abaixo especificado.

Para facilitar a andlise e sua resposta, solicitamos que os custos sejam informados
de acordo com o MODELO DE ESTIMATIVA DE PRECOS, encaminhado junto a presente
solicitacdo, podendo ser respondido preenchendo o mesmo ou utilizando o papel timbrado da
Empresa. A cotacdo em epigrafe poderd ser encaminhada através do e-mail:

patrimoniopesquisa@senado.gov.br.

Certos de contarmos com a colaborac¢do de sua Empresa, pedimos responder esta

solicitacdo com a maior brevidade possivel, e desde ja, agradecemos sua participagao.

CONFIRMACAO DO RECEBIMENTO

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA:

CNPJ:

EMPRESA: ME; EPP; ou COOPERATIVA (__)Sim (__)N&o (Decreto 7.174/2010 — Lei Complementar 123/2006)

ENDEREGO:

BAIRRO: CIDADE: UF: CEP:

PESSOA DE CONTATO NA EMPRESA: TEL:( ) -

E-MAIL: FAX: () -

DATA DO RECEBIMENTO: CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RECEBIMENTO

, de de 2025.

- OBJETO -
ESTACOES DE TRABALHO E MOBILIARIO ACESSORIO
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Exi .
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00100.076328/2025-35

O objeto da contratacdo € a aquisi¢do de estacdes de trabalho e mobiliario acessdrio

Discriminacio dos
Item | Qtde. | Unidade Itens (Especifica¢oes
) em Preco Unitario | Preco Total
Anexo)
GRUPO 1

01 unidades | Estacdo de trabalho 1,3 x 1,3 m
250 (MES.20) R$ R$

02 unidades | Estacdo de trabalho 1,5 x 1,5 m
40 (MES-21) RS R$
03 | 200 |unidades |Protec¢do para monitor (ACE-08) |R$ R$

04 unidades | Armario 600 mm de largura — 2
100 portas (ARM-20) R$ RS
05 | 350 |unidades |Gaveteiro vertical (ACE-04) RS R$

06 unidades | Mesa para gabinete parlamentar
20 (MES-01) R$ R$

07 unidades | Mesa auxiliar para gabinete
20 parlamentar (MES-02) R$ R$

08 unidades |Mesa de 1400 mm com
>0 gaveteiro (MES-05) RS R$

09 unidades |Mesa de 1200 mm com
>3 gaveteiro (MES-06) R$ R$

10 unidades | Mesa de reunido redonda (MES-
30 08 Opgdo 1) R$ R$

11 unidades | Mesa de reunido redonda (MES-
30 08 Opgédo 2) RS R$

12 unidades | Mesa de reunido redonda para
30 gabinete parlamentar (MES-09 | R$ R$

Opgao 1)

13 30 |unidades |Mesa de reunido redonda para|R$ R$

gabinete parlamentar (MES-09
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Opgdo 2)
14 unidades | Mesa de reunido retangular para
10 gabinete parlamentar (MES-10 | R$ R$
Opgado 1)
15 unidades | Mesa de reunido retangular para
10 gabinete parlamentar (MES-10 | R$ R$
Opgdo 2)
16 unidades |Mesa de reunido retangular
10 padrdo (MES-11 Op¢do 1) R$ RS
17 unidades |Mesa de reunido retangular
10 padrdao (MES-11 Op¢do 2) R$ RS
18 unidades | Mesa central para gabinete
20 parlamentar (MES-17) R$ RS
19 unidades | Mesa lateral para gabinete
20 parlamentar (MES-18) R$ RS
20 20 |unidades | Mesa reta 1200 mm (MES-26) RS R$
21 20 |unidades | Mesa reta 1000 mm (MES-27) RS R$
22 unidades | Armério 1600 mm com portas
40 (ARM-02) RS RS
23 unidades | Armério 800 mm para gabinete
40 parlamentar (ARM-16) R$ RS
Valor Total: R$

2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM 01 - Estacao de trabalho 1,30 x 1,30 m (MES-20)
Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Mesa tipo estacdo de trabalho com tampo confeccionado em MDP inteirica sem reengrosso de 25
mm de espessura e painéis frontais em MDP inteirica sem reengrosso de 18 mm de espessura. Os
painéis, quando acoplados as cantoneiras, formam os 43 mm de espessura do desenho abaixo.

- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores, coincidindo com o pé central.

- Estrutura composta por par de pés laterais, pé central sextavado e calha estrutural.
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e Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE
1006/1010 conformadas, cuja composicao se divide em base inferior, coluna e base superior para
suporte do tampo:
oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e

repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de reforco em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacao perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posicao vertical para fixa¢do da calha
estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de aco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacdo da
estrutura ao tampo.

¢ P¢ central sextavado (uma unidade), confeccionado em chapa de aco com espessura minima de
1,5 mm, com tampa removivel de modo a possibilitar a passagem de fiacdo internamente.
oConsiderando as trés faces do pé hexagonal viradas internamente para o usuario, as duas faces

internas laterais com quatro furos cada, sendo dois para rebite com rosca interna M6
recartilhado cabeca fina de @ 0,4 mm de referéncia na posicdo vertical para fixagdo da calha
estrutural sob o tampo e os dois restantes com repuxo para rosca 3/8”, possibilitando a fixagdo
dos painéis frontais sob as calhas de formas independentes. J4 a face interna central com
abertura total com uma dobra perpendicular a 90° de cada lado e a dobra com dois recortes 13 x
15 mm de referéncia para acoplar tampa removivel medindo 69 x 7 x 560 mm de referéncia com
espessura minima de 0,9 mm provida de dois engates medindo 66 x 14 x 29 mm de referéncia
com espessura minima de 1,0 mm para guia de encaixe no lado aberto do pé com o fechamento
removivel.

00 pé sextavado em suas extremidades possui barra chata de reforco medindo 112 x 25 mm de
referéncia com espessura minima de 3/16” sendo a da extremidade superior com um furo
passante de @ 10 mm de referéncia para possibilitar a fixacdo ao tampo e da extremidade
inferior com um furo com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapata niveladora em nylon com
@ 63 mm de referéncia com parafuso central com rosca.

¢ Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de aco SAE
1006/1010 com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design
diferenciado da calha, contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de
cada lado da calha possibilitando a fixa¢do no pé lateral e do pé central sextavado por meio de
parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverao ser utilizadas buchas metalicas com rosca, que também serdo
utilizadas para instalacdo da Protecdo para Monitor (ACE-08). Desta forma, o tampo deverd vir com
todas as buchas metalicas instaladas de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito
alinhamento e facilitar a montagem e remontagem.

- O pé de sustentagdo devera ser recuado em relag@o a borda lateral, a fim de possibilitar a instalacio
do Gaveteiro Vertical (ACE-04) embaixo do tampo, entre o pé de sustentacdo e a borda lateral. O
tampo devera vir com as furacdes indicadas pelos circulos vermelhos no desenho abaixo, de modo a
permitir que o usudrio escolha em que lado (esquerdo ou direito) o pé devera ficar lateralmente
recuado. O desenho abaixo ilustra a configuragcdo de uma estacdo com recuo no lado direito.
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* Revestimento:
- Laminado melaminico de baixa pressdo (BP).
- Cor de referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar.

* Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de PVC deverdo ser obrigatoriamente coladas a quente.

- Pecas metalicas com pintura epdxi pé aluminio eletrostitica, com acabamento em verniz tipo
poliéster. Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou similar.
- Aberturas para passagem de fios fechadas por arremates plasticos (tampo) ou ter acabamento
arredondado (chapa de ago).

- Todos os componentes plasticos na cor de cddigo Pantone 425C (cinza médio) ou branca, conforme
sua localizacéo.

* Dimensoes:

(Lado Esquerdo) 1300 mm x (Lado Direito) 1300 mm x (Altura) 750 mm.
Profundidade lateral do tampo — 600 mm.

Obs: As dimensdes t€ém como referéncia a posicao sentada.

Observacoes Gerais:

* O conjunto da estacio de trabalho deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* O modelo cotado devera possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedido pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente a norma NBR 13966/2008. Comprovagao da
certificac@o devera ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Serdo aceitos produtos
certificados cujas dimensdes divirjam em até 50 mm do especificado.

¢ Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serdo aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificagdo de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, caberd a licitante comprovar a validade da Certificacdo de Conformidade
Modelo 5.

* Por se tratar de especifico do Senado Federal, serdo aceitos certificados para estagdes de trabalho
semelhantes.

* As dimensdes ndo citadas devem atender a ABNT - NBR 13966/2008.

* A fabricante devera ter Certificado de Conformidade de processo de preparagdo e pintura em
superficies metalicas, emitido por Organismo de Certificagdao de Produto (OCP) acreditado pela
CGCRE/Inmetro, que considere, no minimo, as NBR 8095, 8096, 9209, 11003, 10443, 14847 ¢
14951. Se pedido pelo 6rgdo técnico, deverdo ser apresentados os Relatorios de Ensaios que
embasaram a emissdo do Certificado de Conformidade.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersdo sem falhas.
*» Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presencga de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variagcdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
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* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuario ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentdvel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagao
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.

* O conjunto deverd ser de ficil montagem e desmontagem, permitindo sua passagem em vao de porta
com 700 mm de largura.
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Tlustrac@o do conjunto MES-20, ACE-04 (Gaveteiro vertical) e ACE-08 (Protecdo para monitor)
ITEM 02 - Estacao de trabalho 1,50 x 1,50 m (MES-21)
Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

¢ Estrutura:
- Mesa tipo estacgdo de trabalho com tampo confeccionado em MDP inteirica sem reengrosso de 25
mm de espessura e painéis frontais em MDP inteirica sem reengrosso de 18 mm de espessura. Os
painéis, quando acoplados as cantoneiras, formam os 43 mm de espessura do desenho abaixo.
- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores, coincidindo com o pé central.
- Estrutura composta por par de pés laterais, pé central sextavado e calha estrutural.
e Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE
1006/1010 conformadas, cuja composicdo se divide em base inferior, coluna e base superior para
suporte do tampo:
oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de reforco em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacdo perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posi¢do vertical para fixacdo da calha
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estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de aco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacdo da
estrutura ao tampo.

e P¢ central sextavado (uma unidade), confeccionado em chapa de aco com espessura minima de
1,5 mm, com tampa removivel de modo a possibilitar a passagem de fiagcdo internamente.
oConsiderando as trés faces do pé hexagonal viradas internamente para o usuario, as duas faces

internas laterais com quatro furos cada, sendo dois para rebite com rosca interna M6
recartilhado cabeca fina de @ 0,4 mm de referéncia na posi¢ao vertical para fixagdo da calha
estrutural sob o tampo e os dois restantes com repuxo para rosca 3/8”, possibilitando a fixagdo
dos painéis frontais sob as calhas de formas independentes. Ja a face interna central com
abertura total com uma dobra perpendicular a 90° de cada lado e a dobra com dois recortes 13 x
15 mm de referéncia para acoplar tampa removivel medindo 69 x 7 x 560 mm de referéncia com
espessura minima de 0,9 mm provida de dois engates medindo 66 x 14 x 29 mm de referéncia
com espessura minima de 1,0 mm para guia de encaixe no lado aberto do pé com o fechamento
removivel.

00 pé sextavado em suas extremidades possui barra chata de reforco medindo 112 x 25 mm de
referéncia com espessura minima de 3/16” sendo a da extremidade superior com um furo
passante de @ 10 mm de referéncia para possibilitar a fixacdo ao tampo e da extremidade
inferior com um furo com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapata niveladora em nylon com
@ 63 mm de referéncia com parafuso central com rosca.

Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de aco SAE 1006/1010
com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design diferenciado da calha,
contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de cada lado da calha
possibilitando a fixacdo no pé lateral e do pé central sextavado por meio de parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverdo ser utilizadas buchas metalicas com rosca, que também serao
utilizadas para instalagdo Protecdo para Monitor (ACE-08). Desta forma, o tampo devera vir com
todas as buchas metélicas instaladas de fibrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito
alinhamento e facilitar a montagem e remontagem.

- O pé de sustentacdo devera ser recuado em relacdo a borda lateral, a fim de possibilitar a instalacio
do Gaveteiro Vertical (ACE-04) embaixo do tampo, entre o pé de sustentacdo e a borda lateral.

* Revestimento:
- Laminado melaminico de baixa pressiao (BP).
- Cor de referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar.

* Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de PVC deverdo ser obrigatoriamente coladas a quente.

- Pecas metalicas com pintura epdéxi p6é aluminio eletrostitica, com acabamento em verniz tipo
poliéster. Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou similar.
- Aberturas para passagem de fios fechadas por arremates plasticos (tampo) ou ter acabamento
arredondado (chapa de aco).

- Todos os componentes plésticos na cor de c6digo Pantone 425C (cinza médio) ou branca, conforme
sua localizacdo.

* Dimensoes:

00100.076328/2025-35
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(Lado Esquerdo) 1500 mm x (Lado Direito) 1500 mm x (Altura) 750 mm.
Profundidade lateral do tampo — 600 mm.
Obs: As dimensdes t€ém como referéncia a posicao sentada.

Observacoes Gerais:

* O conjunto da estacio de trabalho deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* As dimensdes ndo citadas devem atender a ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de ago receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersdo sem falhas.
*» Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrdao FSC-STD-40-004. A comprovacao
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.

* O conjunto devera ser de facil montagem e desmontagem, permitindo sua passagem em vao de porta
com 700 mm de largura.

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF

Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
Pag: 13 de 86

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.076328/2025-35

SENADO FEDERAL
PESQUISA DE PRECOS

738

£00
~

1500

e g———=
Fhé

=

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
Pag: 14 de 86

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.



00100.076328/2025-35

L7

SENADO FEDERAL
PESQUISA DE PRECOS

o
2

[ = o

Y
L -

I 18 Paral. Cabeco Panela Pho Mé& x 20mim fincado

2 1} Bucha Americana M & 20mm lamag

] I Gula Cabe WG [Bmm @a0mrn

P [ Tapo fua Owal VI0 25 % 45 Cru

& 2 Saia PRS ¥ 338 x 43 Branca

5 2 Befrocotha Va6 x 121 x 65 Prefo Fosco

4 1 Tampo 1500 x 1500 x 25 Branco

3 | Pé Sexlavada 713 x 29524 x 295,24 Prafe Ral

2 1 Pé Esquerda F13.2 x 564 x &63.5 Prefo Fosco

| 1 Fé Direito F13.2x 564 x 63.5 Freto Fosco
tem Gid Pega Dimensdes Acabamento

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
Pag: 15 de 86

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.



EDERAL
PESQUISA DE PRECOS

ITEM 03 - Protecao para monitor (ACE-08)
Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Confeccionada em chapa de aco de 1,50 mm (chapa 16) de espessura.

- A ser instalada na Estacao de Trabalho (MES—20 ou MES-21).

- Para fixacdo no tampo deverdo ser utilizadas buchas metalicas com rosca, que deverdo vir instaladas
de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito alinhamento e facilitar a montagem e
remontagem.

* Acabamento:

- Pintura epdxi p6 aluminio eletrostatica, com acabamento em verniz tipo poliéster.

- Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou similar.
- Bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

- Furos decorativos em toda extensdo da chapa.

* Dimensoes e detalhes: ver projeto.

* Observacao Geral:

- Na composi¢@o com o Suporte para Monitor (ACE-09) nao dever4 haver brechas entre os acessorios.
* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgao técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.

- Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersdo sem falhas.

- Todas as pegas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

- Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.
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ITEM 04 - Armario 600 mm de largura — 2 portas (ARM-20)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDP inteiri¢a sem reengrosso.

- Tampo, laterais, base e prateleira com 25 mm de espessura.

- Portas e fundo com 18 mm de espessura.

- Tampo saliente 30 mm em relacdo as laterais. A saliéncia frontal devera ter face reta (“testa” reta
sem abaulamento), com curvatura somente nas quinas da face frontal com as laterais.

- Em sua parte inferior devera ter um fechamento caracterizado por uma base de 80 mm de altura na
parte frontal e posterior.

- Suporte totalmente metalico de, no minimo 55 x 55 x 95 mm, composto por tubos, chapas metélicas
e cantoneiras com espessuras minimas de 1,5 mm, para que nele sejam instaladas sapatas metélicas
que permitam a regulagem de altura e que ndo impegam a justaposi¢cdo de armarios.

- Para instalag@o das sapatas metalicas deverdo ser utilizados parafusos de 8 mm.

- O fundo devera ser encaixado nas laterais, tampo e base.

- Em sua parte interna os armérios deverdo permitir a colocacdo de prateleira reguldvel, ou seja, as
laterais deverdo possuir furagdo que possibilite ajustar a prateleira de 50 mm em 50 mm, ou menos.
- A prateleira seréd apoiada sobre suportes metalicos, resistentes, que permitam seu facil
remanejamento.

* Divisdes internas: 1 (uma) prateleira regulavel.

* Portas:

- Duplas, com dobradi¢as metalicas que permitam a abertura de 270°.

- Puxadores metalicos externos, no mesmo modelo do instalado no Gaveteiro Vertical (ACE-4),
quando adquiridos em conjunto.

- Fechadura metélica com segredo, fornecida com duas cOpias da respectiva chave.

- O sistema de fechamento dever4 ser do tipo Cremona com lingiieta, com travamento superior e
inferior das portas.

* Revestimento: totalmente revestido com laminado melaminico de baixa pressiao (BP). Cor de
referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar.

* Acabamento:

- Pecas metalicas no padrao cromado.

- As bordas externas e internas serdo retas e em fitas de PVC coladas a quente, de 2 mm de espessura,
sem a presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- As cabegas dos parafusos deverdo ser embutidas, ndo sendo permitida a utilizagdo de acabamentos
externos para escondé-los.

* Dimensoes: L 600 x P 600 x A 750 mm (ver projeto).

Observacoes Gerais:

* O armério deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13961/2010.

* O modelo cotado devera possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedido pela Associa¢do
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente a norma NBR 13961/2010. Comprovagdo da
certificac@o devera ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Serdo aceitos
produtos certificados cujas dimensdes divirjam em até 50 mm do especificado.
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¢ Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serdo aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificagdao de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, Cabera a licitante comprovar a validade da Certificacdo de Conformidade
Modelo 5.

* Por se tratar de projeto especifico do Senado Federal, serdo aceitos certificados para armarios
semelhantes.

* As dimensdes ndo citadas devem atender a ABNT - NBR 13961/2010.

* A fabricante devera ter Certificado de Conformidade de processo de preparagdo e pintura em
superficies metdlicas, emitido por Organismo de Certifica¢do de Produto (OCP) acreditado pela
CGCRE/Inmetro, que considere, no minimo, as NBR 8095, 8096, 9209, 11003, 10443, 14847 e
14951. Se pedido pelo 6rgdo técnico, deverdo ser apresentados os Relatérios de Ensaios que
embasaram a emissdo do Certificado de Conformidade.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersdo sem falhas.
*» Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas varia¢cdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor € que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuério ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

*O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagao
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.
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(Suporte metalico nivelador)
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ITEM 05 - Gaveteiro vertical (ACE-04)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Parte externa (corpo) e partes frontais das gavetas e do porta bolsa confeccionadas em madeira MDP
inteirica sem reengrosso, de 15 mm de espessura, exceto a base que devera ter 18 mm de espessura.

- Partes internas em chapa de aco de 1,50 mm de espessura (chapa 16).

- Possuir 4 (quatro) pés niveladores antiderrapantes de 20 mm de altura, na cor cinza médio, com
regulagem de até 10 mm (altura do pé + 10 mm), possibilitando uma altura maxima de 730 mm para o
gaveteiro.

- 4 (quatro) gavetas com estrutura metalica, deslizando sobre trilhos telescdpicos metélicos, com
sistema de rolamento dotado de esferas, possibilitando o acesso total as divisdes internas. Serdo 8
(oito) trilhos telescopicos, sendo 2 (dois) por gaveta.

- 04 (quatro) puxadores metalicos externos no padrdo cromado.

- Fechadura metélica com segredo, no padriao cromado, fornecida com duas cépias da chave,
localizada na parte frontal, que possibilite o travamento simultaneo das gavetas.

- Largura interna livre das gavetas: 240 mm.

* Revestimento:

- Parte externa (corpo) revestido com laminado melaminico de baixa pressdao (BP). Cor de referéncia:
Branco Artico (Duratex), ou similar.

- Partes frontais das gavetas revestidas com laminado melaminico de baixa pressdo (BP). Cor de
referéncia: Azul Pantone 540C, ou similar.

* Acabamento:

- As bordas da madeira deverao ser retas e em fita de PVC coladas a quente de 2 mm de espessura, na
mesma cor do laminado, sem a presenca de quinas vivas.

- Partes metélicas com pintura epdxi pé aluminio eletrosttica, com acabamento em verniz tipo
poliéster. Cor de referéncia: W-1051 (EPRISTINTA), ou similar.

- Todas as pecas metdlicas deverdo ter bordas arredondadas, sem a presen¢a de quinas vivas.

- O gaveteiro devera possuir em sua parte superior 06 (seis) gotas de silicone antiderrapantes com 3
mm de espessura, a fim de auxiliar na estabilidade ao ser instalado sob a mesa.

* Dimensoées e detalhes: ver projeto.

Observacoes Gerais:

- O gaveteiro deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13961/2010.

- Para ser utilizado tanto em conjunto com Esta¢do de Trabalho (MES-20 ou MES 21), sendo
encaixado embaixo do respectivo tampo, entre o pé de sustentacdo e a borda lateral, como em conjunto
com Mesa (MES-25, MES-26 ou MES-27), sendo encaixado embaixo do respectivo tampo, ao lado do
pé de sustentacd@o. O gaveteiro devera apresentar rigidez e estabilidade, principalmente quando da sua
abertura.

* O modelo cotado devera possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedido pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente 4 norma NBR 13961/2010. Comprovagao da
certificagcdo devera ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Serdo aceitos produtos
certificados cujas dimensdes divirjam em até 50 mm do especificado.

e Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serdo aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificagdao de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, Cabera a licitante comprovar a validade da Certificacdo de Conformidade
Modelo 5.
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* Por se tratar de projeto especifico do Senado Federal, serdo aceitos certificados para gaveteiros
semelhantes.
* As dimensdes ndo citadas devem atender a ABNT - NBR 13961/2010.
* A fabricante devera ter Certificado de Conformidade de processo de preparagdo e pintura em
superficies metélicas, emitido por Organismo de Certificacdo de Produto (OCP) acreditado pela
CGCRE/Inmetro, que considere, no minimo, as NBR 8095, 8096, 9209, 11003, 10443, 14847 e
14951. Se pedido pelo 6rgdo técnico, deverao ser apresentados os Relatérios de Ensaios que
embasaram a emissdo do Certificado de Conformidade.
*» Todas as pecas de ago receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatiza¢do por imersdo sem falhas.
* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presencga de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.
* Qualquer material construtivo utilizado deveri ter textura uniforme e nao poderé ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.
* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variagcdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgio técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuério ou que sugira haver deficiéncias higi€nicas ou
estruturais no produto.
- O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagdo
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.
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ITEM 06 — Mesa para gabinete parlamentar (MES-01)

Especificacées Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteiri¢a sem reengrosso.

- Tampo saliente sobre os painéis laterais em todos os sentidos.

- Tampo e painéis com 43 mm de espessura.

- Painel frontal recuado do piso, alinhado com a parte de baixo dos gaveteiros, com 18 mm de
espessura.

- Montada sobre 4 (quatro) sapatas metdlicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso.

- Para fixacdo das sapatas metalicas deverdo ser utilizados reforcos metalicos (chapa 16 mm), buchas
metalicas embutidas e parafusos de 8 mm.

- A parte livre mediana da mesa, destinada ao posicionamento da poltrona, devera medir no minimo
750 mm.

- Fixacdo do tampo através de buchas metalicas com rosca.

* Revestimento:
- Totalmente revestida em laminado de madeira aplicado em prensa a quente.
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- O laminado da parte superior do tampo e o painel frontal formara um desenho onde as "veias" da
madeira serdo dispostas inclinadas em 45° (graus) em relag@o as bordas do mesmo, encontrando-se em

seu centro ﬁeométrico, de maneira simétrica em relacdo aos planos de corte longitudinal e transversal.

N\

* Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo com usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face inferior, e
na face superior raio ergondémico de 3,5 mm, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Madeira tingida na cor castanho-médio, referéncia Palissandro, recoberta por uma camada de resina
de poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizacdo de acabamentos externos para
escondé-los.

Especificacoes Complementares

* Gaveteiros:

- Dois gaveteiros, recuados da face do tampo, com 4 (quatro) gavetas suspensas (um de cada lado da
mesa em posi¢do interna as laterais).

- Gavetas montadas sobre corredicas metalicas, dotadas de rolamentos com esferas.

- Gaveteiro em formato de caixa, com estrutura em madeira MDF inteirica sem reengrosso de 18 mm
de espessura.

- Revestidos e acabados integralmente da mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas serd em madeira macica envernizada.

- Gavetas com medidas internas minimas de 380 mm de largura, 110 mm de altura e 450 mm de
comprimento.

- Cada gaveta devera possuir um puxador metalico (ndao embutido), cromado ou anodizado e
resistente.

- Cada gaveteiro devera possuir fechadura metalica com segredo na parte frontal do mesmo,
proporcionando o travamento simultaneo das gavetas, acompanhada de 2 (duas) copias da respectiva
chave.

¢ Dimensoes: L 2000 mm x P 950 mm x A 750 mm

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* O modelo cotado devera possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedido pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente a norma NBR 13966/2008. Comprovagdo da
certificacdo devera ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Serdo aceitos produtos
certificados cujas dimensdes divirjam em até 50 mm do especificado.
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¢ Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serdo aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificagdo de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, Cabera a licitante comprovar a validade da Certificacdo de Conformidade
Modelo 5.

* Por se tratar de projeto especifico do Senado Federal, serdo aceitos certificados para mesas
semelhantes.

* As dimensdes nio citadas devem atender 8 ABNT - NBR 13966/2008.

* A fabricante devera ter Certificado de Conformidade de processo de preparacdo e pintura em
superficies metalicas, emitido por Organismo de Certificacdo de Produto (OCP) acreditado pela
CGCRE/Inmetro, que considere, no minimo, as NBR 8095, 8096, 9209, 11003, 10443, 14847 e
14951. Se pedido pelo 6rgdo técnico, deverdo ser apresentados os Relatérios de Ensaios que
embasaram a emissdo do Certificado de Conformidade.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersio sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuério ou que sugira haver deficiéncias higi€nicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos méveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

* As mesas MES-01 e MES-02 deverdo ter acabamento idéntico.
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08 | Parafuso autoat 4,0x16 07
4 | Suporte do nivelador 06 ||14 | Adesivo lapa furo ( Relirar da Lamina ) o8
02 | Gavetsiro fixo 4 gavetas 05 ||14 | Tambor minifix 05
01 | Pé painel esquerdo 04 ||14 |Parafiso minifix 04
01 | Pé painel direito 03 ||14 |Bucha amer. s/ cab. MEx16 03
01 | Painel frontal 02 ||04 |Bucha 5/16 02
01 | Tampo 01 |[04 | Nivelsdor 5/76" at
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Componenltes Acessorios
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ITEM 07 — Mesa auxiliar para gabinete parlamentar (MES-02)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteirica sem reengrosso.

- 2 (dois) tampos salientes sobre os painéis laterais em todos os sentidos.

- Tampos para monitor e teclado com 43 mm e 25 mm de espessura, respectivamente.

- Painéis laterais com 43 mm de espessura.

- Painel frontal recuado do piso, na mesma altura do painel frontal da MES-01, com 18 mm de
espessura.

- Montada sobre 4 (quatro) sapatas metdlicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso.

- Para fixacdo das sapatas metalicas deverdo ser utilizados reforcos metilicos (chapa 16 mm), buchas
metalicas embutidas e parafusos de 8§ mm.

- Fixacdo do tampo através de buchas metalicas com rosca.

* Revestimento:

- Totalmente revestida em laminado de madeira aplicado em prensa a quente.

- O laminado da parte superior do tampo para monitor formara um desenho onde as "veias" da madeira
serdo dispostas inclinadas em 45° (graus) em relacdo as bordas do mesmo, encontrando-se em seu
centro geométrico, de maneira simétrica em relagdo aos planos de corte longitudinal e transversal.

* Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo superior e nos trés contornos externos do tampo inferior com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face inferior, e na face superior raio ergondmico de 3,5 mm,
na mesma cor do laminado de revestimento.

- A madeira devera ser tingida na cor castanho-médio, referéncia Palissandro, recoberta por uma
camada de resina de poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizacdo de acabamentos externos para
escondé-los.

* Dimensoes:

- Largura (L): 900 mm.

- Profundidade (P): 900 mm (650 mm do tampo para monitor e 315 mm do tampo para teclado, com
sobreposicdo de 65 mm).

- Alturas (A): 757 mm (tampo do monitor) e 650 mm (tampo do teclado).

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

*» Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersdo sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em ago com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas varia¢cdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
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* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuario ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos moveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

* As mesas MES-01 e MES-02 deverdo ter acabamento idéntico.
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ITEM 08 — Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES-05)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):
* Estrutura:
- Tampo e painel frontal em madeira MDP inteirica sem reengrosso com 25 mm e 18 mm de
espessura, respectivamente. O painel, quando acoplado as cantoneiras, forma os 43 mm de espessura
do desenho abaixo.
- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores.
- Estrutura composta por par de pés laterais e calha estrutural.
e Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE
1006/1010 conformadas, cuja composicdo se divide em base inferior, coluna e base superior para
suporte do tampo:
oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de refor¢o em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacio perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posi¢do vertical para fixacdo da calha
estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de agco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacdo da
estrutura ao tampo.

e Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de aco SAE
1006/1010 com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design
diferenciado da calha, contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de
cada lado da calha possibilitando a fixacao nos pés laterais por meio de parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverao ser utilizadas buchas metalicas com rosca, que deverdao
vir instaladas de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito alinhamento e facilitar

a montagem e remontagem.
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* Revestimento: Totalmente revestida com laminado melaminico, na cor Branco Artico (Duratex), ou
similar.

* Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de PVC deverao ser obrigatoriamente coladas a quente.

- Todas as partes metédlicas com pintura epdxi por processo de calor em estufa (eletrostatica), na cor
preto fosco.

- Todas as aberturas da estrutura deverdo ser fechadas com arremates plésticos, que no caso dos
arremates das aberturas principais, no topo das longarinas de sustentacdo do tampo e da base, deverao
ser encaixados e colados com adesivo a base de epoxi.

- Todas as partes plésticas na cor preta.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizagdo de acabamentos externos para
escondé-los.

* Gaveteiro:

- Gaveteiro no lado direito, recuado da face do tampo, com 3 (trés) gavetas suspensas.

- Gaveteiro em formato de caixa, com estrutura em madeira MDP inteirica sem reengrosso de 18 mm
de espessura.

- Revestido e acabado integralmente da mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas serd em madeira MDP inteirica sem reengrosso, podendo ser confeccionada
em chapa de aco, exceto o painel frontal.

- Gavetas montadas sobre corredicas metalicas, dotadas de rolamentos com esferas.

- Gavetas com medidas internas minimas de 350 mm de largura, 100 mm de altura e 400 mm de
comprimento.

- Cada gaveta deverd possuir um puxador metalico externo (ndo embutido), cromado ou anodizado e
resistente.

- As demais bordas serao retas e em fitas de PVC coladas a quente, com 2 mm de espessura, sem a
presenca

de quinas vivas e na mesma cor do laminado melaminico.

- O gaveteiro devera possuir fechadura metalica com segredo na parte frontal do mesmo,
proporcionando o

travamento simultaneo das gavetas, acompanhada de 2 (duas) cOpias da respectiva chave.

¢ Dimensoes: L 1400 mm x P 700 mm x A 750 mm.

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersio sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgao técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
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* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

- O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrio FSC-STD-40-004. A comprovagéo
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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10 11 Paral: Cabeca Panelo Php A x 20mm Jncado

g I Bucho Amerdcana b x 20mm Tamag

a8 2 Tapa fura Oval VIO 25x 45 Cru

7 | Gua Cabo W& [Bmm i

tal i Sava 1323 % 330 x 43 Branca

3 ] P& Esquerdo F13.2 % 564 x 63.5 | Prefo Fosco

4 1 Pé Direito F13.2 x 544 w635 | Prato Fosco

| | Blafrocoiha 1294 % 121 x 45 | Pralo Foico

2 | Tampo 1400 = 700 x 25 Branca

! 1 Gavel. Fixo 3 Gavelas 49681 x 458 x 395 Branca
ltem| Gfd Peca Dimensdes Acabamento

ITEM 09 — Mesa de 1200 mm com gaveteiro (MES-06)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):
* Estrutura:
- Tampo e painel frontal em madeira MDP inteirica sem reengrosso com 25 mm e 18 mm de
espessura, respectivamente. O painel, quando acoplado as cantoneiras, forma os 43 mm de espessura
do desenho abaixo.
- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores.
- Estrutura composta por par de pés laterais e calha estrutural.
e Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE
1006/1010 conformadas, cuja composicdo se divide em base inferior, coluna e base superior para
suporte do tampo:
oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de reforco em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacdo perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posicao vertical para fixa¢do da calha
estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de aco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacdo da
estrutura ao tampo.

® Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de agco SAE
1006/1010 com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design
diferenciado da calha, contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de
cada lado da calha possibilitando a fixacdo nos pés laterais por meio de parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverdo ser utilizadas buchas metélicas com rosca, que deverao
vir instaladas de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito alinhamento e facilitar
a montagem e remontagem.
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* Revestimento: Totalmente revestida com laminado melaminico, na cor Branco Artico (Duratex), ou
similar.

* Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de PVC deverao ser obrigatoriamente coladas a quente.

- Todas as partes metdlicas com pintura epoxi por processo de calor em estufa (eletrostatica), na cor
preto fosco.

- Todas as aberturas da estrutura deverao ser fechadas com arremates plésticos, que no caso dos
arremates das aberturas principais, no topo das longarinas de sustentacido do tampo e da base, deverdo
ser encaixados e colados com adesivo a base de epoxi.

- Todas as partes plasticas na cor preta.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizacdo de acabamentos externos para
escondé-los.

* Gaveteiro:

- Gaveteiro no lado direito, recuado da face do tampo, com 3 (trés) gavetas suspensas.

- Gaveteiro em formato de caixa, com estrutura em madeira MDP inteirica sem reengrosso de 18 mm
de espessura.

- Revestido e acabado integralmente da mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas serd em madeira MDP inteiri¢a sem reengrosso, podendo ser confeccionada
em chapa de aco, exceto o painel frontal.

- Gavetas montadas sobre corredicas metalicas, dotadas de rolamentos com esferas.

- Gavetas com medidas internas minimas de 350 mm de largura, 100 mm de altura e 400 mm de
comprimento.

- Cada gaveta devera possuir um puxador metalico externo (ndo embutido), cromado ou anodizado e
resistente.

- As demais bordas serdo retas e em fitas de PVC coladas a quente, com 2 mm de espessura, sem a
presenca

de quinas vivas e na mesma cor do laminado melaminico.

- O gaveteiro devera possuir fechadura metalica com segredo na parte frontal do mesmo,
proporcionando o

travamento simultaneo das gavetas, acompanhada de 2 (duas) copias da respectiva chave.

¢ Dimensoes: L 1200 mm x P 700 mm x A 750 mm.

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersao sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

» Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
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* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuario ou que sugira haver defici€ncias higiénicas ou
estruturais no produto.

- O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrdo FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custédia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moéveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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1 4 Parof. Cobeca Ponela Mé x 35mm Iincodo

10 11 Paraf. Caobega Ponela Php Mé& x 20mm Iincodo
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i 2 Tapa furo Owal V10 F5x 45 Cru

7 1 Guia Cobo WET TEmm BE0mm
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4 I Tampo 1200 x 70O x 25 Bronco

= I Pé Esguerdo 7132 x 564 x 63.5 | Prelo Fosco

z I P& Direito 7132 x 564 x 63.5 | Preto Fosco

I 1 Gavet. Fixo 3 Gavetas 49587 x 458 x 304 Bronco
ltem Gid Pego Dimensdes Acabomento

ITENS 10 (Opg¢ao 1) e 11 (Opgao 2) - Mesa de reuniao redonda (MES-08)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

¢ Estrutura:

- Em madeira MDF inteirica sem reengrosso.

- Tampo redondo com 25 mm de espessura.

- Base em forma de “cruz” com 36 mm de espessura e didmetro compativel com o tampo, a fim de
possibilitar uma boa sustentacio e estabilidade.

- Montada sobre 4 (quatro) sapatas metdlicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas metalicas com rosca.

- Para fixacdo das sapatas metalicas deverdo ser utilizados reforcos metilicos (chapa 16 mm), buchas
metalicas embutidas e parafusos de 8 mm.

* Revestimento:
- Tampo revestido integralmente em laminado melaminico, na cor Branco Artico (Duratex) ou similar.
- Base revestida integralmente em laminado melaminico, na cor preta.

* Acabamento:
- As bordas em todo contorno do tampo com usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face inferior, e
na face superior raio ergondémico de 3,5 mm, na mesma cor do laminado de revestimento.

* Dimensoes:
Opcao 1: Didmetro 1200 mm x A 750 mm.
Opcao 2: Didmetro 1500 mm x A 750 mm.

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de ago receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersdo sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variagcdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgio técnico/gestor e que sejam
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preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higi€énicas ou
estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos moveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

MES-08 Opcio 1:
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ITENS 12 (Op¢do 1) e 13 (Opgdo 2) — Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar
(MES-09)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteirica sem rengrosso.

- Tampo redondo com 25 mm de espessura.

- Base em forma de “cruz” com 36 mm de espessura e didmetro compativel com o tampo, a fim de
possibilitar uma boa sustentagdo e estabilidade.

- Montada sobre 4 (quatro) sapatas metalicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso

- Fixacdo do tampo através de buchas metalicas com rosca.

- Para fixacdo das sapatas metalicas deverdo ser utilizados reforcos metélicos (chapa 16 mm), buchas
metalicas embutidas e parafusos de 8 mm.

* Revestimento:
- Totalmente revestida em laminado de madeira aplicado em prensa a quente.

¢ Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo com usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face

inferior, e na face superior raio ergonémico de 3,5 mm, na mesma cor do laminado de

revestimento.

- Arestas da base total e levemente arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio, referéncia Palissandro, recoberta por uma camada de resina
de poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

* Dimensoes:
Opcao 1: Didmetro 1200 mm x A 750 mm.
Opc¢ao 2: Didmetro 1500 mm x A 750 mm.

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecgas de ago receberio, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersao sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em ago com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.
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* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O mével deverd seguir o projeto em anexo onde serdo admitidas pequenas variagdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgio técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢ao do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos méveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

MES-09 Opc¢io 1:
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ITENS 14 (Op¢do 1) e 15 (Opgdo 2) — Mesa de reuniao retangular para gabinete parlamentar
(MES-10)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteirica sem reengrosso.

- Tampo e base com 36 mm de espessura.

-Base caracterizada por 2 (dois) suportes em forma de “cruz”, unidos entre si por um painel
desmontével, com dimensionamento adequado a permitir uma boa estabilidade.

-Montada sobre 8 (o0ito) sapatas metalicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas metélicas com rosca.

- Para fixacdo das sapatas metélicas deverdo ser utilizados reforcos metalicos (chapa 16 mm), buchas
metalicas embutidas e parafusos de 8 mm.

* Revestimento:
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- Totalmente revestida em laminado de madeira aplicado em prensa a quente.

- O laminado da parte superior do tampo formara um desenho onde as "veias" da madeira serdo
dispostas inclinadas em 45° (graus) em relagdo as bordas do mesmo, encontrando-se em seu centro
geométrico, de maneira simétrica em relacdo aos planos de corte longitudinal e transversal, conforme
ilustracdo abaixo:

NN\

* Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo com usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face inferior, e
na face superior raio ergonémico de 3,5 mm, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Arestas da base total e levemente arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio, referéncia Palissandro, recoberta por uma camada de resina
de poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

* Dimensoes:
Opcao 1: C 3200 mm x L 1100 mm x A 751 mm (10 lugares)
Opcao 2: C 2400 mm x L 1100 mm x A 751 mm (6 lugares)

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de ago receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersdo sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

» Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado dever ter textura uniforme e nao podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor € que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos méveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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ITENS 16 (Op¢do 1) e 17 (Opgdo 2) — Mesa de reunio retangular padrao (MES-11)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteiri¢a sem reengrosso.

- Tampo e base com 36 mm de espessura.

- Base caracterizada por 2 (dois) suportes em forma de “cruz”, unidos entre si por um painel
desmontéivel, com dimensionamento adequado a permitir uma boa estabilidade.

- Montada sobre 8 (oito) sapatas metalicas com 30 mm de didmetro, que permitam a regulagem de
altura, a fim de corrigir possiveis desniveis de piso.

- Fixacao do tampo através de buchas metalicas com rosca.

- Para fixacdo das sapatas metélicas deverdo ser utilizados reforcos metalicos (chapa 16 mm), buchas
metélicas embutidas e parafusos de 8 mm.

* Revestimento:

- Tampo totalmente revestido com laminado melaminico de baixa pressao (BP). Cor de referéncia:
Branco Artico (Duratex), ou similar.

- Base revestida integralmente em laminado melaminico, na cor preta.

* Acabamento:
- As bordas em todo contorno do tampo com usinagem negativa 30° (ponta agulha) na face inferior, e
na face superior raio ergondmico de 3,5 mm, na mesma cor do laminado de revestimento.

* Dimensoes:
Opcao 1: C 3200 mm x L 1100 mm x A 750 mm (10 lugares)
Opcao 2: C 2400 mm x L 1100 mm x A 750 mm (06 lugares)

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacido por imersio sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuério ou que sugira haver deficiéncias higi€nicas ou
estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentdvel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custédia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos moveis quando da entrega.
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* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

MES-11 Opcio 1:
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ITEM 18 — Mesa central para gabinete parlamentar (MES-17)

Especificacdes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Totalmente confeccionada em madeira macica.

- Dotada de quatro pés medindo 70 mm x 70 mm de sec¢do quadrada.

- Tampo em vidro de 10 mm de espessura, liso, transparente e encaixado em uma estrutura medindo
100 mm (horizontal) x 40 mm (vertical), alinhados pela parte de cima.

* Acabamento:

- Os cantos da estrutura do tampo deverdo ser unidos em meias-esquadrias, com as bordas levemente
arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio, referéncia Mogno, recoberta por uma camada de resina de
poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

¢ Dimensdes: L 1200 mm x P 850 mm x A 350 mm.

Observacoes Gerais:

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor € que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos méveis quando da entrega.

» A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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ITEM 19 — Mesa lateral para gabinete parlamentar (MES-18)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Totalmente confeccionada em madeira macica.

- Dotada de quatro pés medindo 70 x 70 mm de sec¢do quadrada, fixados por parafuso, e ndo cola.

- Tampo em vidro de 10 mm de espessura, liso, transparente e encaixado em uma estrutura medindo
100 mm (horizontal) x 40 mm (vertical), alinhados pela parte de cima.

* Acabamento:

- Os cantos da estrutura do tampo deverdo ser unidos em meias-esquadrias, com as bordas levemente
arredondadas.

- A madeira deverad ser tingida na cor castanho-médio, referéncia Mogno, recoberta por uma camada
de resina de poliéster e outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco devera ter
textura uniforme e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizagdo de acabamentos externos para
escondé-los.

e Dimensoes: L 550 mm x P 550 mm x A 500 mm.

Observacoes Gerais:

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e ndo podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* O mével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgao técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuério ou que sugira haver deficiéncias higi€nicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, antes da confec¢do do mobiliario, a fornecedora devera apresentar uma amostra
do padrdo de tingimento e acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e, posteriormente,
seja comparada aos moveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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ITEM 20 — Mesa reta 1250 mm (MES-26)
Especificacoes Gerais Minimas (Ver Projeto):

¢ Estrutura:

- Tampo e painel frontal em madeira MDP inteirica sem reengrosso com 25 mm e 18 mm de

espessura, respectivamente. O painel, quando acoplado as cantoneiras, forma os 43 mm de espessura

do desenho abaixo.

- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores.

- Estrutura composta por par de pés laterais e calha estrutural.

¢ Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE

1006/1010 conformadas, cuja composicdo se divide em base inferior, coluna e base superior para

suporte do tampo:

oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de refor¢co em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacio perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posi¢do vertical para fixacdo da calha
estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de aco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacio da
estrutura ao tampo.

¢ Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de aco SAE

1006/1010 com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design

diferenciado da calha, contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de

cada lado da calha possibilitando a fixacao nos pés laterais por meio de parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverdo ser utilizadas buchas metilicas com rosca, que deverdo
vir instaladas de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito alinhamento e facilitar
a montagem e remontagem.

- O tampo deverd vir com fura¢des multifuncionais, de modo a permitir trés
configuragdes distintas: 1) pés deslocados para a esquerda, permitindo a inser¢ao do Gaveteiro
Vertical (ACE-04) a direita; 2) pés deslocados para a direita, permitindo a insercdo do Gaveteiro
Vertical (ACE-04) a esquerda ou 3) pés centralizados, para usuarios que ndo vao acoplar o Gaveteiro
Vertical (ACE-04), ilustrado no desenho abaixo.

- Ap6s a fixacdo da estrutura metilica ao tampo, o vao embaixo da mesa devera
possibilitar a colocagdo do Gaveteiro Vertical (ACE-04), de forma que as bordas desse acessorio
fique rente a borda frontal e lateral da mesa.

- Quando adquirida em conjunto com Estacdo de Trabalho (MES-20 ou MES-21),
compondo o mesmo ambiente, os pés e as calhas estruturais deverdo seguir o mesmo padrao.
¢ Revestimento:
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- Totalmente revestida com laminado melaminico de baixa pressao (BP).

- Cor de referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar.

® Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Fitas de PVC na mesma cor do laminado de revestimento e obrigatoriamente coladas a quente.

- Pecas metélicas com pintura epdxi p6 aluminio eletrostatica, com acabamento em verniz tipo
poliéster. Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou similar.
- Aberturas para passagem de fios fechadas por arremates plasticos (tampo) ou ter acabamento
arredondado (chapa de aco).

- Todos os componentes plésticos na cor de cddigo Pantone 425C (cinza médio) ou branca, conforme
sua localizacdo.

¢ Dimensdes: L 1250 mm x P 700 mm x A 750 mm (ver projeto).

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de ago receberio, antes da pintura, tratamento de fosfatizacdo por imersao sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuario ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custédia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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ITEM 21 — Mesa reta 1000 mm (MES-27)

Especificac6es Gerais Minimas (Ver Projeto):

¢ Estrutura:

- Tampo e painel frontal em madeira MDP inteirica sem reengrosso com 25 mm e 18 mm de

espessura, respectivamente. O painel, quando acoplado as cantoneiras, forma os 43 mm de espessura

do desenho abaixo.

- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores.

- Estrutura composta por par de pés laterais e calha estrutural.

¢ Pés laterais (duas unidades) com cantos arredondados constituidos por chapas em aco SAE

1006/1010 conformadas, cuja composicdo se divide em base inferior, coluna e base superior para

suporte do tampo:

oBase inferior fabricada em chapa de aco com espessura minima de 1,5 mm, estampada e
repuxada, medindo 564 x 60 x 30 mm de referéncia, com furo em formato oblongo medindo 77
x 40 mm de referéncia para conexdo com a coluna e com chapa de refor¢co em formato de “U”
medindo 57 x 20 x 10 mm de referéncia com espessura minima de 1,5 mm provida de um furo
com repuxo para rosca 3/8”, para receber sapatas niveladoras em nylon com @ 63 mm de
referéncia com parafuso central com rosca;

oColuna simples medindo 77 x 45 x 685 mm de referéncia, fabricada em tubo de aco em formato
oblongo com espessura minima de 1,2 mm, unida pelo processo de solda MIG, proporcionando
desta forma uma interligacio perfeita entre a base e coluna, com a parte posterior da face interna
da coluna possuindo dois furos com repuxo para rosca na posi¢do vertical para fixacdo da calha
estrutura sob o tampo e ainda dois furos oblongos que permitam a passagem de cabos oriundas
do piso pelos tubo vertical a calha de forma discreta e funcional;

oBase superior para suporte do tampo em chapa de aco com espessura minima de 3,0 mm,
estampada e dobrada, medindo 340 x 43 x 35 mm de referéncia em formato de “L”, com dois
furos passantes em formato de oblongo medindo 16 x 8 mm de referéncia para fixacio da
estrutura ao tampo.

¢ Calha estrutural (duas unidades) em formato tipo “U” confeccionada em chapa de aco SAE

1006/1010 com espessura minima de 1,5 mm, com dobras a 90° para reforco e design

diferenciado da calha, contendo dois furos de @ 6 mm de referéncia na parede da extremidade de

cada lado da calha possibilitando a fixacao nos pés laterais por meio de parafusos rosca M6.

- Para fixacdo do tampo deverido ser utilizadas buchas metilicas com rosca, que deverdo
vir instaladas de fabrica, por meio de gabarito, de modo a garantir um perfeito alinhamento e facilitar
a montagem e remontagem.

- Apbs a fixacdo da estrutura metdlica ao tampo e da saia, o vao embaixo da mesa
devera possibilitar a colocag@o do Gaveteiro Vertical (ACE-04), de forma que a frente desses
acessorios fique rente a borda frontal da mesa.

- Quando adquirida em conjunto com Estacdo de Trabalho (MES-20 ou MES-21),
compondo o mesmo ambiente, os pés e as calhas estruturais deverdo seguir o mesmo padrao.

Revestimento:
- Totalmente revestida com laminado melaminico de baixa pressio (BP).
- Cor de referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar.

¢ Acabamento:

- As bordas externas e internas do tampo serdo retas e em fitas de PVC de 2,0 mm de espessura, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor do laminado de revestimento.

- Fitas de PVC na mesma cor do laminado de revestimento e obrigatoriamente coladas a quente.
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- Pecas metélicas com pintura epdxi p6 aluminio eletrostatica, com acabamento em verniz tipo
poliéster. Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S

, ou similar.

- Aberturas para passagem de fios fechadas por arremates plasticos (tampo) ou ter acabamento
arredondado (chapa de aco).

- Todos os componentes plésticos na cor de cddigo Pantone 425C (cinza médio) ou branca, conforme
sua localizacao.

¢ Dimensoes: L 1000 mm x P 700 mm x A 750 mm (ver projeto).

Observacoes Gerais:

* A mesa deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13966/2008.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersio sem falhas.
* As soldas deverdo ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* Todas as pecas em aco com bordas arredondadas, sem a presenca de quinas vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usuario ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* O moével devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custédia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moéveis quando da entrega.

* A mesa devera ter a propriedade de poder ser desmontada, com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.
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ITEM 22 — Armario 1600 mm com portas (ARM-02)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDP inteirica sem reengrosso.

- Tampo, laterais e prateleiras com 25 mm de espessura.

- Portas e fundo com 18 mm de espessura.

- Tampo superior saliente 20 mm na parte frontal, em relacio as duas laterais. A saliéncia frontal
devera ter face reta (“testa” reta sem abaulamento), com curvatura somente nas quinas da face frontal
com as laterais.

- Parte inferior com fechamento caracterizado por uma base de 80 mm de altura na parte frontal e
posterior.

- Suporte totalmente metalico de, no minimo 55 x 55 x 95 mm, composto por tubos, chapas metélicas
e cantoneiras com espessuras minimas de 1,5 mm, para que nele sejam instaladas sapatas metalicas
que permitam a regulagem de altura e que ndo impec¢am a justaposi¢do de armarios.

- Para instalag@o das sapatas metalicas deverdo ser utilizados parafusos de 8 mm.

- Fundo fixo e encaixado nas laterais, tampo superior e base.

- Parte interna deverd permitir a colocag@o de prateleiras reguldveis, ou seja, as laterais deverao
possuir furagdo que possibilite ajustar as prateleiras de 50 em 50 mm, ou menos.

- Prateleiras apoiadas sobre suportes metélicos, resistentes, que permitam seu ficil remanejamento.
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* Divisdes internas: 4 (quatro) prateleiras regulaveis.

* Portas:

- Duplas, com dobradigas metalicas, que permitam a abertura de 270°, sendo uma a cada 700 mm de
comprimento de porta, no maximo.

- Quando fechadas deverdo ficar rentes a borda frontal do tampo superior.

- Puxadores metalicos externos (ndo embutidos).

- Fechadura metélica com segredo, fornecida com duas cdpias da respectiva chave.

- Sistema de fechamento do tipo Cremona, com travamento superior e inferior. Caso seja utilizado
perfil metélico para travamento da segunda porta, o mesmo devera ser inteirico e de comprimento
igual ao da porta, sem a presenca de quinas vivas e com pintura eletrostatica a p6 na mesma cor do
laminado de revestimento.

* Revestimento: Totalmente revestido com laminado melaminico de baixa pressao (BP). Cor de
referéncia: Branco Artico (Duratex), ou similar, inclusive na parte de trds do armario.

¢ Acabamento:

- Todas as pecas metalicas (dobradicas, puxadores, fechadura, etc) no padrao cromado.

- Todas as bordas, externas e internas, serdo retas e em fitas de PVC coladas a quente, de 2mm de
espessura, sem a presenca de quinas vivas e na mesma cor do laminado.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizagdo de acabamentos externos para
escondé-los.

e Dimensoes: L 800 mm x P 450 mm x A 1600 mm.

Observacoes Gerais:

* O armério deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13961/2010.

* O modelo cotado devera possuir Certificado de Marca de Conformidade, expedido pela Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), referente a norma NBR 13961/2010. Comprovagdo da
certificacdo deverd ser apresentada pela empresa em conjunto com a proposta. Serdo aceitos produtos
certificados cujas dimensdes divirjam em até 50 mm do especificado.

¢ Em alternativa ao Certificado de Marca de Conformidade da ABNT, serdo aceitos também
Certificados de Conformidade Modelo 5 emitido por Organismo de Certificagdao de Produto (OCP)
acreditado pelo Inmetro, Cabera a licitante comprovar a validade da Certificacdo de Conformidade
Modelo 5.

* Por se tratar de projeto especifico do Senado Federal, serdo aceitos certificados para armarios
semelhantes.

* As dimensdes ndo citadas devem atender a ABNT - NBR 13961/2010.

* A fabricante deverd ter Certificado de Conformidade de processo de preparacdo e pintura em
superficies metalicas, emitido por Organismo de Certifica¢do de Produto (OCP) acreditado pela
CGCRE/Inmetro, que considere, no minimo, as NBR 8095, 8096, 9209, 11003, 10443, 14847 e
14951. Se pedido pelo 6rgdo técnico, deverdo ser apresentados os Relatorios de Ensaios que
embasaram a emissdo do Certificado de Conformidade.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

*» Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersdo sem falhas.
* Todas as pecas em ago com bordas arredondadas, sem a presencga de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor € que sejam
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preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higi€énicas ou
estruturais no produto.

*O mobiliario fabricado com madeira ou seus derivados deve observar os critérios da rastreabilidade e
da origem dos insumos de madeira a partir de fontes de manejo sustentavel em conformidade com a
norma ABNT NBR 14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-40-004. A comprovagio
da conformidade deve ser feita por meio do Certificado de Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia de
Custédia do Cerflor ou do FSC.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moveis quando da entrega.

* Devera ter a propriedade de poder ser desmontado, com o objetivo de poder passar em vaos de porta
com 700 mm de largura.
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(Suporte metélico nivelador)
ITEM 23 — Armario 800 mm para gabinete (ARM-16)

Especificacoes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Em madeira MDF inteirica sem reengrosso.

- Tampo superior com encabegamentos, na parte frontal e posterior, em madeira maciga. A sali€ncia
frontal deveri ter face reta (“testa” reta sem abaulamento), com curvatura somente nas quinas da face
frontal com as laterais.

- Tampo e laterais com 36 mm de espessura.

- Portas, prateleira e fundo com 18 mm de espessura.

- Parte inferior com fechamento caracterizado por uma base de 80 mm de altura na parte frontal e
posterior.

- Suporte totalmente metalico de, no minimo 55 x 55 x 95 mm, composto por tubos, chapas metélicas
e cantoneiras com espessuras minimas de 1,5 mm, para que nele sejam instaladas sapatas metélicas
que permitam a regulagem de altura e que ndo impegam a justaposi¢cdo de armarios.

- Para instalag@o das sapatas metalicas deverdo ser utilizados parafusos de 8 mm.

- Fundo encaixado nas laterais e tampo superior.

- Parte interna deverd permitir a colocacdo de prateleira reguldvel, ou seja, as laterais deverdo possuir
furacdo que possibilite ajustar a prateleira de 50 mm em 50 mm, ou menos.

- Prateleira apoiada sobre suportes metalicos, resistentes, que permitam seu facil remanejamento.

* DivisoOes internas: 1 (uma) prateleira reguldvel.

* Portas:

- Duplas, com dobradi¢as metdlicas que permitam a abertura de 270°, sendo uma a cada 700 mm de
comprimento de porta, no maximo.

- Encaixadas nas laterais e rentes a borda frontal do tampo superior, quando fechadas.

- Puxadores metalicos externos (ndo embutidos).

- Fechadura metélica com segredo, fornecida com duas cOpias da respectiva chave.

- Sistema de fechamento do tipo Cremona, com travamento superior e inferior. Caso seja utilizado
perfil metélico para travamento da segunda porta, o mesmo devera ser inteiri¢co e de comprimento
igual ao da porta, sem a presenca de quinas vivas e com pintura eletrostatica a p6 na mesma cor do
laminado de revestimento.

* Revestimento: integralmente em laminado de madeira, aplicado em prensa a quente.
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* Acabamento:

- Tampo superior com arredondamento em sua parte frontal e posterior, pelo lado de cima.

- Laterais com cantos arredondados.

- A madeira devera ser tingida na cor castanho-médio, referéncia Palissandro, recoberta por uma
camada de resina de poliéster e outra de verniz fosco.

- O acabamento em resina de poliéster devera cobrir totalmente os "poros" da madeira e o verniz fosco
devera ter textura uniforme e livre de impurezas.

- Todas as pegas metalicas (dobradicas, puxadores, fechadura, etc) no padrao cromado.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo sendo permitida a utilizacdo de acabamentos externos para
escondé-los.

¢ Dimensoes: L 800 mm x P 450 mm x A 800 mm.

Observacoes Gerais:

* O armério deve atender as exigéncias da norma ABNT - NBR 13961/2010.

* As dimensdes ndo citadas devem atender as exigéncias da referida norma.

* Qualquer material construtivo utilizado devera ter textura uniforme e nio podera ser confeccionado
com materiais reciclados nem apresentar rebarbas.

* Todas as pecas de aco receberdo, antes da pintura, tratamento de fosfatizacio por imersdo sem falhas.
* Todas as pecas em ago com bordas arredondadas, sem a presencga de quinas vivas. As soldas deverdo
ser bem acabadas sem falhas ou bolhas.

* O movel devera seguir o projeto em anexo. Poderdo ser admitidas pequenas variacdes no design,
medidas e detalhes, desde que sejam previamente aprovadas pelo 6rgdo técnico/gestor € que sejam
preservados os atributos de funcionalidade, estabilidade, resisténcia, durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a proporcionalidade dos elementos que compdem o produto final.
* A madeira deve estar seca e sem manchas de fungos ou furos de insetos. Nenhuma madeira podera
apresentar cheiro que cause desconforto ao usudrio ou que sugira haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

* Caso seja solicitado, a fornecedora devera apresentar uma amostra do padrdo de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo Senado Federal e para que, posteriormente, seja comparada
aos moveis quando da entrega.

* Devera ter a propriedade de poder ser desmontado, com o objetivo de poder passar em vaos de porta
com 700 mm de largura.
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08 | SLIPORTE NIVELADOR 2
o7 | BATEDOR TRAVAMENTO PORTA 5]
01 | RODAPE TRASEIRD i
o1 | RODAPE FRONTAL o9

02 | PRATELEIRA MOVEL
01 | AORTA ESQUERDA
a1 | PORTA DIREITA

o1 | FLINDO

07 | LATERAL ESQUERDA
o1 | LATERAL DIREITA

a1 | BASE

a7 | TAMPO

et Descrigio
Componentes

(Suporte metalico nivelador)

Valor Global: R$

RAZAO SOCIAL:

EMPRESA: ME; EPP; ou COOPERATIVA (__) Sim. (__) Nao.
(Decreto 7.174/2010 — Lei Complementar 123/2006)

CNPJ:

VALIDADE DA ESTIMATIVA: dias (minimo de 60 dias).

DATA DA ESTIMATIVA: CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA

de de 2025.
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Fernanda Rodrigues Sayago Marcelino Dias

De: Senado Orcamento

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2025 12:38

Para: 'vendas@universaloffice.com.br'

Assunto: Pesquisa de prego Estacdes de trabalho e mobiliario acessorio
Anexos: FORMULARIO - COTACAO DE PRECOS.doc

Prezado fornecedor,

O Senado Federal esta realizando pesquisa de preco para futura aquisicao de Estagoes de trabalho
e mobiliario acessério.

Contamos com o seu apoio e, para isso, solicitamos que respondam o nosso formulario de pesquisa
de precos, enviado em anexo.

Obs: E necessario que o formuldrio seja assinado e carimbado pela empresa.

Obs: Se nao for possivel nos apresentar orgcamento com estimativas de precgo, por gentileza, nos
enviar uma resposta.

Obrigada pela colaboracéao!

Thielly Santos Oliveira

Senado Federal - Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799

70165-900 Brasilia - DF

SENADO -'I
FEDERAL

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Fernanda Rodrigues Sayago Marcelino Dias

De: Senado Orcamento

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2025 12:39

Para: ‘anapaula@premiumbrasilia.com.br’

Assunto: Pesquisa de prego Estacdes de trabalho e mobiliario acessorio
Anexos: FORMULARIO - COTACAO DE PRECOS.doc

Prezado fornecedor,

O Senado Federal esta realizando pesquisa de preco para futura aquisicao de Estagoes de trabalho
e mobiliario acessério.

Contamos com o seu apoio e, para isso, solicitamos que respondam o nosso formulario de pesquisa
de precos, enviado em anexo.

Obs: E necessario que o formuldrio seja assinado e carimbado pela empresa.

Obs: Se nao for possivel nos apresentar orgcamento com estimativas de precgo, por gentileza, nos
enviar uma resposta.

Obrigada pela colaboracéao!

Thielly Santos Oliveira

Senado Federal - Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799

70165-900 Brasilia - DF

SENADO -'I
FEDERAL

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Fernanda Rodrigues Sayago Marcelino Dias

De: Senado Orcamento

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2025 12:40

Para: felipe@grifnet.com.br

Assunto: Pesquisa de prego Estacdes de trabalho e mobiliario acessorio
Anexos: FORMULARIO - COTACAO DE PRECOS.doc

Prezado fornecedor,

O Senado Federal esta realizando pesquisa de preco para futura aquisicao de Estagoes de trabalho
e mobiliario acessério.

Contamos com o seu apoio e, para isso, solicitamos que respondam o nosso formulario de pesquisa
de precos, enviado em anexo.

Obs: E necessario que o formuldrio seja assinado e carimbado pela empresa.

Obs: Se nao for possivel nos apresentar orgcamento com estimativas de precgo, por gentileza, nos
enviar uma resposta.

Obrigada pela colaboracéao!

Thielly Santos Oliveira

Senado Federal - Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799

70165-900 Brasilia - DF

SENADO -'I
FEDERAL

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Fernanda Rodrigues Sayago Marcelino Dias

De: Senado Orcamento

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2025 12:40

Para: ‘contato@riveramoveis.com.br'

Assunto: Pesquisa de prego Estacdes de trabalho e mobiliario acessorio
Anexos: FORMULARIO - COTACAO DE PRECOS.doc

Prezado fornecedor,

O Senado Federal esta realizando pesquisa de preco para futura aquisicao de Estagoes de trabalho
e mobiliario acessério.

Contamos com o seu apoio e, para isso, solicitamos que respondam o nosso formulario de pesquisa
de precos, enviado em anexo.

Obs: E necessario que o formuldrio seja assinado e carimbado pela empresa.

Obs: Se nao for possivel nos apresentar orgcamento com estimativas de precgo, por gentileza, nos
enviar uma resposta.

Obrigada pela colaboracéao!

Thielly Santos Oliveira

Senado Federal - Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799

70165-900 Brasilia - DF

SENADO -'I
FEDERAL

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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Fernanda Rodrigues Sayago Marcelino Dias

De: Senado Orcamento

Enviado em: sexta-feira, 4 de abril de 2025 12:41

Para: ‘mjtmobiliario@gmail.com'’

Assunto: Pesquisa de prego Estacdes de trabalho e mobiliario acessorio
Anexos: FORMULARIO - COTACAO DE PRECOS.doc

Prezado fornecedor,

O Senado Federal esta realizando pesquisa de preco para futura aquisicao de Estagoes de trabalho
e mobiliario acessério.

Contamos com o seu apoio e, para isso, solicitamos que respondam o nosso formulario de pesquisa
de precos, enviado em anexo.

Obs: E necessario que o formuldrio seja assinado e carimbado pela empresa.

Obs: Se nao for possivel nos apresentar orgcamento com estimativas de precgo, por gentileza, nos
enviar uma resposta.

Obrigada pela colaboracéao!

Thielly Santos Oliveira

Senado Federal - Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799

70165-900 Brasilia - DF

SENADO -'I
FEDERAL

“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.”
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EMPRESAS CONSULTADAS QUE NAO
APRESENTARAM COTACAO




FORNECEDORES CONSULTADOS QUE NAO APRESENTARAM COTAGCAO

CNPJ

EMPRESA

E-MAIL

TELEFONE

04.491.989/0001-34

UNIVERSAL OFFICE LTDA

roseli@universaloffice.com.br

(45) 3379-1891

65.725.129/0001-02

GRIF APLICACAO E DECORAGAO LTDA

felipe@grifnet.com.br

(16) 2132-8787

18.499.057/0001-42

MJT BAZZAN MOBILIARIO CORP. EIRELI

mjtmobiliario@gmail.com

(16) 2132-8772
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CONSULTA A ORGAOS PUBLICOS
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Processo n° 00200.002467/2024-13

SENADO FEDERAL

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2024/0053

No dia ___ de ___de 2024, a Unido, por intermédio do Senado Federal — C)rgﬁo
Gerenciador, situado na Praca dos Trés Poderes - Brasilia DF, inscrito no CNPJ sob o
n° 00.530.279/0001-15, representado pela sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, nos termos
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, bem como da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, do Decreto Federal n® 11.462, de 31 de marco de 2023, da Politica de
Contratacdes do Senado Federal, estabelecida no Anexo V do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, do Ato da Diretoria-Geral n° 14, de 9 de junho de 2022, e do Ato da Diretoria-
Geral n° 15, de 9 de junho de 2022, e demais normas legais apliciveis, em face da classificagao
da proposta apresentada no Pregdo Eletronico n° 90096/2024, homologado pela Senhora
Diretora-Geral, documento n° 00100.160782/2024-92, RESOLVE registrar o(s) preco(s)
ofertado(s) pelo fornecedor beneficiario, conforme precos abaixo descritos:

Razao Social Endereco CNPJ Representante
Legal
Rodovia Wilson Finardi — SP 191,
RIVERA KM 51,5, Jardim Sobradinho,
MOVEIS Araras/SP, CEP: 13.600-970, SALVADOR
INDUSTRIA E Telefone: (19) 3543-2300, 044.216.778/0001-08 MESSIAS
COMERCIO e-mail: BRAMBILLA
LTDA administracao@riveramoveis.com.br
e licitacao(@riveramoveis.com.br
Item | Unidade | Quant. Especificacao VRIS Valor Total (R$)

Unitario (R$)

1 | Unidade | 150 | Estago de trabalho 1,30 x 1,30 m (MES- | R$ 1.656,90 | R$ 248.535,00

20)

« Especificacdes Gerais Minimas (ver
projeto): ¢ Estrutura: - Mesa tipo estagdo
de trabalho com tampo confeccionado
em madeira MDF ou aglomerada de 25
mm de espessura. - Pés de sustentacio e
pé central tubulares com cantos
arredondados, montados sobre sapatas
reguldveis e ligados por calhas
estruturais, todos confeccionados em
chapa de aco. - Pecas metdlicas
confeccionadas em chapa de ago de 1,20
mm de espessura (chapa 18), exceto as
calhas estruturais, confeccionadas em
chapa de aco de 1.50 mm de espessura
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(chapa 16). - Abertura circular no tampo
p/ passagem de fios e conectores,
coincidindo com o pé central. - Dutos e
aberturas ao longo dos pés de
sustentacdo e do pé central, para
passagem de fios e conectores. - Para
fixagcdo do tampo deverdo ser utilizadas
buchas metdlicas com rosca, que
também serdo utilizadas para instalacdo
das Saias (ACE-06), da Protecdo para
CPU (ACEQO7) e da Protecdo para
Monitor (ACE-08). Desta forma, o
tampo deverd vir com todas as buchas
metalicas instaladas de fabrica, por meio
de gabarito, de modo a garantir um
perfeito alinhamento e facilitar a
montagem e remontagem. - Para fixagdo
das sapatas reguldveis e das calhas
estruturais deverdo ser utilizados rebites
de repuxo de latdo amarelo com rosca,
de 8mm e 6mm, respectivamente, que
deverdo vir instalados de fabrica.

- O pé de sustentag@o devera ser recuado
em relagdo a borda lateral, a fim de
possibilitar a instalagdo do Gaveteiro
Vertical (ACE-04) embaixo do tampo,
entre o pé de sustentacdo e a borda
lateral. ¢ Revestimento: - Laminado
melaminico de baixa pressdo (BP). - Cor
de referéncia: Branco Artico (Duratex),
ou similar. « Acabamento: - As bordas
externas em PVC de 2,0 mm de
espessura, com 2,5 mm de raio
ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,
raio ergondmico de 3,5 mm, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor
do laminado de revestimento. - Nas
partes retas do tampo as fitas de PVC
deverdo ser obrigatoriamente coladas a
quente. - Pecas metélicas com pintura
epoxi p6 aluminio eletrostitica, com
acabamento em verniz tipo poliéster.
Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata
Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S,
ou similar. - Aberturas para passagem de
fios fechadas por arremates plasticos
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(tampo) ou ter acabamento arredondado
(chapa de ago). - Todos os componentes
plasticos na cor de cédigo Pantone 425C
(cinza médio) ou branca, conforme sua
localizacdo. ¢ Dimensoes: (Lado
Esquerdo) 1300 mm x (Lado Direito)
1300 mm x (Altura) 750 mm.
Profundidade lateral do tampo — 600
mm. Obs: As dimensdes tém como
referéncia a posicdo sentada.
Observacdes Gerais: * O conjunto da
estacdo de trabalho deve atender as
exigéncias da norma ABNT - NBR
13966/2008. * O modelo cotado devera
possuir Certificado de Marca de
Conformidade, expedido pela
Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), referente a norma
NBR 13966/2008. Comprovagdo da
certificacdo devera ser apresentada pela
empresa em conjunto com a proposta. ©
Em alternativa ao Certificado de Marca
de Conformidade da ABNT, serdo
aceitos também  Certificados  de
Conformidade Modelo 5 emitido por
Organismo de Certificagdo de Produto
(OCP) acreditado pelo Inmetro, cabera a
licitante comprovar a validade da
Certificacdo de Conformidade Modelo
5. ¢ A empresa fabricante dos produtos
deverd apresentar certificado emitido
por Organismo de Certificacio de
Produto (OCP) acreditado pelo Inmetro
conforme NBR 11003, de Processo de
Preparacdo e Pintura em superficies,
sendo que o documento devera
apresentar em seu escopo 0s seguintes
testes: Determinacdo de aderéncia da
tinta, Determinacdo do brilho da
superficie, medicdo ndo destrutiva da
espessura de camada seca de
revestimentos aplicados em base,
resisténcia de revestimentos organicos
para os efeitos de deformacdo rapida,
determinacdo de dureza ao lapis em tinta
aplicada, resisténcia ao processo de
corrosao de acordo com as NBRs 8095,
8096 e 17.088.  Por se tratar de uma
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estacdo de trabalho de projeto especifico
do Senado Federal, serdo aceitos
certificados para estagdes de trabalho
semelhantes.
As dimensdes nio citadas devem atender
a ABNT - NBR 13966/2008.
Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacio
por imersao sem falhas.
Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.
Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.
O movel devera seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, = ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.
A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira podera apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.
O mobiliario fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrdo
FSC-34
« Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1°
Pavimento | COPEL | CEP 70165-900 |
Brasilia | DF
« Telefone: +55 (61) 3303-3036 |
licita@senado.leg.br
- STD-40-004. A comprovacdo da

.
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conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor
ou do FSC.

+ O conjunto devera ser de facil montagem
e desmontagem,

 permitindo sua passagem em vao de
porta com 700 mm de largura.

Unidade

30 Estagdo de trabalho 1,50 x 1,50 m (MES- | R$ 1.745,16 | R$ 52.354,80
21) Especificacdes Gerais Minimas (ver
projeto):

« Estrutura:

-Mesa tipo estagdo de trabalho com
tampo confeccionado em madeira MDF
ou aglomerada de 25 mm de espessura.

- Pés de sustentacdo e pé central tubulares

com cantos arredondados, montados

sobre sapatas regulaveis e ligados por
calhas estruturais, todos confeccionados
em chapa de aco.

Pecas metdlicas confeccionadas em

chapa de aco de 1,20 mm de espessura

(chapa 18), exceto as calhas estruturais,

confeccionadas em chapa de ago de 1.50

mm de espessura (chapa 16).

Abertura circular no tampo p/ passagem

de fios e conectores, coincidindo com o

pé central.

Dutos e aberturas ao longo dos pés de

sustentacdo e do pé central, para

passagem de fios e conectores.

Para fixacdo do tampo deverdo ser

utilizadas buchas metalicas com rosca,

que também serdo utilizadas para
instalacdo das Saias (ACE-06), da

Protecdo para CPU (ACE- 07) e da

Protecdo para Monitor (ACE-08). Desta

forma, o

tampo deverd vir com todas as buchas

metalicas instaladas de fabrica, por meio

de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

- Para fixagao das sapatas regulaveis e das
calhas estruturais deverdo ser utilizados
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rebites de repuxo de latdo amarelo com

rosca, de 8mm e 6mm, respectivamente,

que deverdo vir instalados de fabrica.

O pé de sustentacdo devera ser recuado

em relacdo a borda lateral, a fim de

possibilitar a instalagdo do Gaveteiro

Vertical (ACE-04) embaixo do tampo,

entre o pé de sustentacdo e a borda

lateral.

+ Revestimento:

- Laminado melaminico de baixa pressao
(BP).

-Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.

« Acabamento:

As bordas externas em PVC de 2,0 mm

de espessura, com 2,5 mm de raio

ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,

raio ergondmico de 3,5 mm, sem a

presenca de quinas vivas, na mesma cor

do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de
PVC deverdo ser obrigatoriamente
coladas a quente.

- Pecas metalicas com pintura epoxi po

aluminio eletrostitica, com acabamento

em verniz tipo poliéster. Cor de
referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral

9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou

similar.

Aberturas para passagem de fios

fechadas por arremates plésticos (tampo)

ou ter acabamento arredondado (chapa
de aco).

Todos os componentes plasticos na cor

de codigo Pantone 425C (cinza médio)

ou branca, conforme sua localizacdo. °

Dimensoes:

(Lado Esquerdo) 1500 mm x (Lado

Direito) 1500 mm x (Altura) 750 mm.

Profundidade lateral do tampo — 600 mm.

Obs: As dimensdes tém como referéncia a

posicdo sentada. Observagdes Gerais:
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» O conjunto da estacdo de trabalho deve
atender as exigéncias da norma ABNT -
NBR 13966/2008.

» As dimensdes nio citadas devem atender
a ABNT - NBR 13966/2008.

« Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersao sem falhas.

«Todas as pecas em ago com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

» Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.

+O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, = ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem manchas
de fungos ou furos de insetos. Nenhuma
madeira poderd apresentar cheiro que
cause desconforto ao usudrio ou que
sugira haver deficiéncias higi€nicas ou
estruturais no produto.

« O mobiliario fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrio
FSC-STD-40-004. A comprovagdo da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custdédia do Cerflor
ou do FSC.
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« O conjunto devera ser de facil montagem
e desmontagem,

permitindo sua passagem em vao de porta

com 700 mm de largura.

3 | Unidade | 180 | Protecio para monitor (ACE-08) | R$ 246,77 R$ 44.418,60

Especificacdes Gerais Minimas (ver

projeto):

« Estrutura:

- Confeccionada em chapa de aco de 1.50
mm (chapa 16) de espessura.

- A ser instalada na Estacdo de Trabalho
(MES-20 ou MES- 21).

- Para fixacdo no tampo deverdo ser
utilizadas buchas metdlicas com rosca,
que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um
perfeito alinhamento e facilitar a
montagem e remontagem.
 Acabamento:

- Pintura ep6xi pd aluminio eletrostatica,
com acabamento em verniz tipo
poliéster.

- Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata
Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S,
ou similar.

- Bordas arredondadas, sem a presenga de
quinas vivas.

- Furos decorativos em toda extensdo da
chapa.

« Dimensdes e detalhes: ver projeto.
» Observacdo Geral:

- Na composi¢do com o Suporte para

Monitor (ACE-09) nao deverd haver

brechas entre os acessorios.

« O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, = ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

- Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.
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-Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

- Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar

rebarbas e deverdo ter textura uniforme.

Unidade

40 Armario 600 mm de largura — 2 portas | R$ 1.220.,75 R$ 48.830,00
(ARM-20) Especificacoes Gerais
Minimas (ver projeto):
- Estrutura:
- Confeccionado em madeira MDF ou
aglomerada.

Tampo, laterais, base e prateleira com 25

mm de espessura.

- Portas e fundo com 18 mm de espessura.

- Tampo saliente 30 mm em relacdo as
laterais. A saliéncia frontal devera ter
face reta (“testa” reta sem abaulamento),
com curvatura somente nas quinas da
face frontal com as laterais.

-Em sua parte inferior deverd ter um
fechamento caracterizado por uma base
de 80 mm de altura na parte frontal e
posterior.

-Blocos de madeira macica, com
densidade seca (de 12 a 15% de
umidade) igual ou superior a 550 kg/m3,
deverdo ser fixados aos quatro cantos
inferiores da base, para que neles sejam
instaladas  sapatas  metdlicas que
permitam a regulagem de altura e que
ndo impecam a justaposi¢ao de armarios.

-Para instalacdo das sapatas metdlicas
deverdo ser utilizados buchas metalicas
embutidas e parafusos de 8 mm.

-O fundo deverd ser encaixado nas
laterais, tampo e base.

-Em sua parte interna os armarios
deverdo permitir a colocagdo de
prateleira regulavel, ou seja, as laterais
deverdo possuir furacdo que possibilite
ajustar a prateleira de 50 mm em 50 mm,
Ou menos.

- A prateleira sera apoiada sobre suportes
metalicos, resistentes, que permitam seu
facil remanejamento.
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»Divisdes internas: 1 (uma) prateleira
regulavel.

- Portas:
- Duplas, com dobradigas metalicas que

permitam a abertura de 270°.
- Puxadores metélicos externos, no
mesmo modelo do instalado no
Gaveteiro Vertical (ACE-4), quando
adquiridos em conjunto.
Fechadura metilica com segredo,
fornecida com duas copias da respectiva
chave.
O sistema de fechamento devera ser do
tipo Cremona com lingiieta, com
travamento superior e inferior das
portas.
Revestimento: totalmente revestido com
laminado melaminico de baixa pressdo
(BP). Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.
Acabamento:
- Pecas metélicas no padrao cromado.
As bordas externas e internas serio retas
e em fitas de PVC coladas a quente, de 2
mm de espessura, sem a presenca de
quinas vivas, na mesma cor do laminado
de revestimento.
- As cabecas dos parafusos deverdo ser
embutidas, ndo sendo permitida a
utilizacdo de acabamentos externos para
escondé- los.
Dimensdes: L 600 x P 600 x A 750 mm
(ver projeto). Observacdes Gerais:
O armario deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13961/2010.
O modelo cotado deverd possuir
Certificado de Marca de Conformidade,
expedido pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), referente a
norma NBR 13961/2010. Comprovacdo
da certificacdo deverd ser apresentada
pela empresa em conjunto com a
proposta.
Em alternativa ao Certificado de Marca
de Conformidade da ABNT, serdo
aceitos também  Certificados de
Conformidade Modelo 5 emitido por
Organismo de Certificacdo de Produto

10
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(OCP) acreditado pelo Inmetro, Cabera a
licitante comprovar a validade da
Certificagao de Conformidade Modelo 5.
+ As dimensdes nao citadas devem atender
as exigéncias da referida norma.

Por se tratar de projeto especifico do
Senado Federal, serao aceitos
certificados para armarios semelhantes.

Os materiais de PVC, plastico, como
também qualquer material construtivo
utilizado, nao poderio ser
confeccionados com materiais
reciclados, apresentar rebarbas e
deverdo ter textura uniforme.

Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

Todas as pecas em ago com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

O moével deverda seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

O mobiliario fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao
FSC-STD-40-004. A comprovagdo da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou

11
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Selo de Cadeia de
Custoddia do Cerflor ou do FSC.
5 | Unidade | 180 | Gaveteiro vertical (ACE-04 ) R$ 1.380,10 | R$ 249.858,00
Especificacdes Gerais Minimas (ver
projeto):
« Estrutura:

- Parte externa (corpo) e partes frontais
das gavetas e do porta bolsa
confeccionadas em madeira
compensada, aglomerada ou MDF, de
15 mm de espessura, exceto a base que
deverd ter 18 mm de espessura.

- Partes internas em chapa de aco de 1,50
mm de espessura (chapa 16).

-Possuir 4 (quatro) pés niveladores
antiderrapantes de 20 mm de altura, na
cor cinza médio, com regulagem de até
10 mm (altura do pé + 10 mm),
possibilitando uma altura méixima de
730 mm para o gaveteiro.

-4 (quatro) gavetas com estrutura
metdlica, deslizando sobre trilhos
telescopicos metalicos, com sistema de
rolamento dotado de esferas,
possibilitando o acesso total as divisdes
internas. Serdo 8 (oito) trilhos
telescopicos, sendo 2 (dois) por gaveta.

-04 (quatro) puxadores metélicos
externos no padriao cromado.

- Fechadura metalica com segredo, no
padrao cromado, fornecida com duas
cOpias da chave, localizada na parte

frontal, que possibilite o travamento

simultaneo das gavetas.

- Largura interna livre das gavetas: 240

mm.

« Revestimento:

-Parte externa (corpo) revestido com
laminado melaminico de baixa pressdo
(BP). Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.

- Partes frontais das gavetas revestidas
com laminado melaminico de baixa
pressao (BP). Cor de referéncia: Azul
Pantone 540C, ou similar.

« Acabamento:

- As bordas da madeira deverdo ser retas e

em fita de PVC coladas a quente de 2
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mm de espessura, na mesma cor do
laminado, sem a presenca de quinas
vivas.

- Partes metalicas com pintura epdxi pd

aluminio eletrostatica, com acabamento

em verniz tipo poliéster. Cor de
referéncia: W-1051 (EPRISTINTA), ou
similar.

Todas as pecas metélicas deverdo ter

bordas arredondadas, sem a presencga de

quinas vivas.

- O gaveteiro devera possuir em sua parte

superior 06 (seis) gotas de silicone

antiderrapantes com 3 mm de espessura,

a fim de auxiliar na estabilidade ao ser

instalado sob a mesa.

Dimensdes e detalhes: ver projeto.

Observagoes Gerais:

- Para ser utilizado tanto em conjunto com
Estacdo de Trabalho (MES-20 ou MES
21), sendo encaixado embaixo do
respectivo tampo, entre o pé de
sustentacdo e a borda lateral, como em
conjunto com Mesa (MES-25, MES-26
ou MES-27), sendo encaixado embaixo
do respectivo tampo, ao lado do pé de
sustentacdo. O  gaveteiro  deverd
apresentar rigidez e estabilidade,
principalmente quando da sua abertura.

- O gaveteiro deve atender as exigéncias

da norma ABNT - NBR 13961/2010.

O modelo cotado devera possuir

Certificado de Marca de Conformidade,

expedido pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), referente a

norma NBR 13961/2010. Comprovacdo

da certificacdo deverd ser apresentada

pela empresa em conjunto com a

proposta.

Em alternativa ao Certificado de Marca

de Conformidade da ABNT, serdo

aceitos também  Certificados de

Conformidade Modelo 5 emitido por

Organismo de Certificagdo de Produto

(OCP) acreditado pelo Inmetro, Cabera

a licitante comprovar a validade da

Certificacdo de Conformidade Modelo

5.
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« As dimensdes nao citadas devem atender
as exigéncias da referida norma.

Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.
Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.
Por se tratar de projeto especifico do

Senado Federal, Serao aceitos
certificados para gaveteiros
semelhantes.

O movel devera seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde  que sejam  previamente
aprovadas pelo o6rgio técnico/gestor e
que sejam preservados os atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, = ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira podera apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade com
a norma ABNT NBR 14790, utilizada
pelo Cerflor, ou com o padrdo FSC-STD-
40-004. A comprovacdo da conformidade
deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia
de Custddia do Cerflor ou do FSC.

6 | Unidade | 60 |06 (Opcdo 1) - Saias para estacdo de | R$ 315,22 R$ 18.913,20
trabalho (ACE-06) Especificagdes Gerais
Minimas (ver projeto):
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« Estrutura:

- Confeccionadas em chapa de aco de 1,5
mm (chapa 16) de espessura.

- A serem instaladas na Estacdo de
Trabalho (MES—-20 ou MES-21) para os
fechamentos inferiores.

- As pecas ndao deverdo ter cardter

estrutural, ou seja, a estabilidade do

conjunto nao dependerd das mesmas.

Para fixacdo no tampo deverdo ser

utilizadas buchas metalicas com rosca,

que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

« Acabamento:

Pintura ep6xi pd aluminio eletrostatica,

com acabamento em verniz tipo

poliéster.

- Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata

Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S,

ou similar.

Bordas arredondadas, sem a presenca de

quinas vivas.

« Dimensdes e detalhes: ver projeto.

- Altura: 370 mm.

- Comprimentos:

Opcdo 1: 990 mm para Estacdo de

trabalho 1,5 x 1,5 m (MES- 21) ambos os

lados.
« Observacao Geral:

- Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

-Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

- Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.

« O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
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funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compodem o produto

final.

Unidade

150 | 07 (Opgdo 2) - Saias para estacdo de | R$ 1.745,16 | R$ 36.106,50
trabalho (ACE-06) Especificacdes Gerais
Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Confeccionadas em chapa de aco de 1,5
mm (chapa 16) de espessura.

- A serem instaladas na Estacdo de
Trabalho (MES-20 ou MES-21) para os
fechamentos inferiores.

- As pecas nao deverdo ter -caréter
estrutural, ou seja, a estabilidade do
conjunto nao dependera das mesmas.

- Para fixacdo no tampo deverdo ser

utilizadas buchas metalicas com rosca,

que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

« Acabamento:

Pintura ep6xi p6 aluminio eletrostatica,

com acabamento em verniz tipo

poliéster.

Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata

Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S,

ou similar.

Bordas arredondadas, sem a presenca de

quinas vivas.

« Dimensdes e detalhes: ver projeto.

- Altura: 370 mm.

- Comprimentos:

Opcdo 2: 790 mm para Estacdo de

trabalho 1,3 x 1,3 m (MES- 20) lado com

gaveteiro.
» Observacao Geral:

- Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

-Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

- Qualquer material construtivo utilizado
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ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.

« O movel devera seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto

final.

8 | Unidade | 150 |08 (Opgdo 3) - Saias para estacdo de | R$ 227,82 | R$ 34.173,00

trabalho (ACE-06) Especificacdes Gerais

Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Confeccionadas em chapa de aco de 1,5
mm (chapa 16) de espessura.

- A serem instaladas na Estacdo de
Trabalho (MES-20 ou MES-21) para os
fechamentos inferiores.

-As pecas ndo deverdo ter -carater
estrutural, ou seja, a estabilidade do
conjunto nao dependerd das mesmas.

- Para fixacdo no tampo deverdo ser
utilizadas buchas metalicas com rosca,
que deverao vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um
perfeito alinhamento e facilitar a
montagem e remontagem.

« Acabamento:

- Pintura epdxi pd aluminio eletrostatica,

com acabamento em verniz tipo poliéster.

- Cor de referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata
Ral 9006 Liso Semi Brilho HW 145 S,
ou similar.

- Bordas arredondadas, sem a presenca de
quinas vivas.

- Dimensdes e detalhes: ver projeto.
- Altura: 370 mm.
- Comprimentos:

Opcao 3: 1090 mm para Estacdo de

trabalho 1,3 x 1,3 m (MES-20) lado sem

gaveteiro.
« Observacdo Geral:
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- Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

-Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

- Qualquer material construtivo utilizado
ndo poderd ser confeccionado com
materiais reciclados nem apresentar
rebarbas e deverdo ter textura uniforme.

« O mobvel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto

final.

9 | Unidade 4 Mesa para gabinete | R$ 7.975,13 R$ 31.900,52

parlamentar (MES-01) Especificacdes

Gerais Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Totalmente em madeira aglomerada,

compensada ou MDF, inteiri¢ca e macica.

Tampo saliente sobre os painéis laterais

em todos os sentidos.

Tampo e painéis com 43 mm de

espessura.

Painel frontal recuado do piso, alinhado

com a parte de baixo dos gaveteiros, com

18 mm de espessura.

Montada sobre 4 (quatro) sapatas

metalicas com 30 mm de diametro, que

permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverao ser utilizados refor¢cos metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

A parte livre mediana da mesa, destinada

ao posicionamento da poltrona, devera

medir no minimo 750 mm.

- Fixacdo do tampo através de buchas
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metéalicas com rosca.

« Revestimento:

Totalmente revestida em laminado de
madeira aplicado em prensa a quente.

O laminado da parte superior do tampo e
o painel frontal formard um desenho
onde as '"veias" da madeira serdo
dispostas inclinadas em 45° (graus) em
relacio as bordas do mesmo,
encontrando-se em  seu  centro
geométrico, de maneira simétrica em
relacdo aos planos de corte longitudinal
e transversal.

 Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo
com usinagem negativa 30° (ponta
agulha) na face inferior, e na face
superior raio ergondmico de 3,5 mm, na
mesma cor do laminado de revestimento.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, nao

sendo permitida a utilizagcdo de

acabamentos externos para escondé-los.

Especificacdes Complementares

- Gaveteiros:

Dois gaveteiros, recuados da face do

tampo, com 4 (quatro) gavetas suspensas

(um de cada lado da mesa em posi¢ao

interna as laterais).

- Gavetas montadas sobre corredigas

metalicas, dotadas de rolamentos com

esferas.

Gaveteiro em formato de caixa, com

estrutura em madeira aglomerada,

compensada ou MDF de 18 mm de
espessura.
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- Revestidos e acabados integralmente da
mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas sera em madeira
macica envernizada.

- Gavetas com medidas internas minimas
de 380 mm de largura, 110 mm de altura
e 450 mm de comprimento.

- Cada gaveta devera possuir um puxador
metalico (ndo embutido), cromado ou
anodizado e resistente.

- Cada gaveteiro deverd possuir fechadura
metalica com segredo na parte frontal do
mesmo, proporcionando o travamento
simultaneo das gavetas, acompanhada
de 2 (duas) copias da respectiva chave.

» Dimensdes: L 2000 mm x P 900 mm x A
750 mm Observacoes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

+O modelo cotado deverd possuir
Certificado de Marca de Conformidade,
expedido pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), referente a
norma NBR 13966/2008. Comprovagao
da certificacdo devera ser apresentada
pela empresa em conjunto com a
proposta.

« Em alternativa ao Certificado de Marca
de Conformidade da ABNT, serao
aceitos também  Certificados de
Conformidade Modelo 5 emitido por
Organismo de Certificacdo de Produto
(OCP) acreditado pelo Inmetro, Cabera
a licitante comprovar a validade da
Certificacdo de Conformidade Modelo

5.
«Por se tratar de projeto especifico do
Senado Federal, serao aceitos

certificados para mesas semelhantes.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento
de fosfatizacdo por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
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devera ter textura uniforme, e ndo podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O moével deverda seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilirio fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da

rastreabilidade e da origem dos insumos
de madeira a partir de fontes de manejo
sustentavel em

conformidade com a norma ABNT NBR
14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o
padrao FSCSTD-

40-004. A comprovagao da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia

de Custodia e/ou Selo de Cadeia de
Custddia do Cerflor ou do FSC.

Caso seja solicitado, antes da confecgao
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma

amostra do padrio de tingimento e
acabamento para que seja aprovada pelo
Senado Federal e,

posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vaos de porta com 700
mm de largura.

As mesas MES 01 e MES 02 deverio ter
acabamento idéntico.
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10 | Unidade 4 Mesa auxiliar para gabinete parlamentar | R$ 3.181,36 RS 12.725,44
(MES-02) Especificacoes Gerais
Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Totalmente em madeira aglomerada,

compensada ou MDF, inteirica e macica.

2 (dois) tampos salientes sobre os

painéis laterais em todos os sentidos.

Tampos para monitor e teclado com 43

mm e 25 mm de espessura,

respectivamente.

- Painéis laterais com 43 mm de
espessura.

- Painel frontal recuado do piso, na mesma

altura do painel frontal da MES-01, com

18 mm de espessura.

Montada sobre 4 (quatro) sapatas

metalicas com 30 mm de diametro, que

permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverdo ser utilizados refor¢os metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

Fixacdo do tampo através de buchas

metélicas com rosca.
+ Revestimento:

- Totalmente revestida em laminado de
madeira aplicado em prensa a quente.

- O laminado da parte superior do tampo
para monitor formard um desenho onde
as "veias" da madeira serdo dispostas
inclinadas em 45° (graus) em relacdo as
bordas do mesmo, encontrando-se em
seu centro geométrico, de maneira
simétrica em relagdo aos planos de corte
longitudinal e transversal.

« Acabamento:

- As bordas externas (encabecamentos) do
tampo e dos painéis laterais serdo total e
levemente arredondadas,
confeccionadas em madeira maciga ou
MDF de alta densidade. E obrigatério o
encabecamento das bordas externas.

-A madeira deverd ser tingida na cor
castanho-médio, referéncia  Imbuia
Quartier, recoberta por uma camada de
resina de poliéster e outra de verniz
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fosco.

-A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, nao
sendo permitida a utilizagdo de
acabamentos externos para escondé-los.
» Dimensdes:

- Largura (L): 900 mm.

- Profundidade (P): 900 mm (650 mm do
tampo para monitor e 250 mm do tampo
para teclado).

- Alturas (A): 750 mm (tampo do monitor)
e 680 mm (tampo do teclado).

Observagodes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

« Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

« As soldas deverao ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

« Todas as pecas em aco com bordas

arredondadas, sem a presenca de quinas

vivas.

Qualquer material construtivo utilizado

dever4 ter textura uniforme, e nao podera

ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel deverd seguir o projeto em

anexo. Poderdo ser admitidas pequenas

varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,

harmonia, dentre outros, bem como a

proporcionalidade dos elementos que

compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem

manchas de fungos ou furos de insetos.

Nenhuma madeira podera apresentar

cheiro que cause desconforto ao usuério

ou que sugira haver deficiéncias
higi€nicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou
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seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos

insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-

STD-40-004. A

comprovacdo da conformidade deve ser

feita por meio do Certificado de Cadeia de

Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia

do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confeccio
do mobilidrio, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moéveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de

poder ser desmontada, com o objetivo de

poder passar em vdos de porta com 700

mm de largura.

As mesas MES 01 e MES 02 deverio ter

acabamento

idéntico.

11 | Unidade 8 Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES- | R$ 1.898,80 | R$ 15.190,40

05) Especificacdes Gerais Minimas (ver

projeto):

- Estrutura:

-Tampo e painel frontal em madeira
aglomerada, compensada ou MDF com
25 mm e 18 mm de espessura,
respectivamente.

- Pés de sustentagdo tubulares com cantos
arredondados, montados sobre sapatas
regulaveis e ligados por calhas
estruturais, todos confeccionados em
chapa de aco.

-Pecas metalicas confeccionadas em
chapa de aco de 1,20 mm de espessura
(chapa 18), exceto as calhas estruturais,
confeccionadas em chapa de ago de 1,50
mm de espessura (chapa 16).

- Base dotada de dutos para passagem de
fios em geral.

-Montada sobre 4 (quatro) sapatas
metalicas com 30 mm de didmetro, que
permitam a regulagem de altura, a fim de
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corrigir possiveis desniveis de piso.

-Furacdo de encaixe que permita
conexdes com outras mesas.

- Fixacdo do tampo através de buchas
metalicas com rosca.

- Fixacao das sapatas através de rebites de
repuxo de latdo amarelo com rosca.
Revestimento: Totalmente revestida
com laminado melaminico, na cor
Branco Artico (Duratex), ou similar.
Acabamento:

- As bordas externas em PVC de 2,0 mm
de espessura, com 2,5 mm de raio
ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,
raio ergondmico de 3,5 mm, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor
do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de

PVC deverdo ser obrigatoriamente

coladas a quente.

Todas as partes metalicas com pintura

epoxi por processo de calor em estufa

(eletrostatica), na cor preto fosco.

- Todas as aberturas da estrutura deverdo

ser fechadas com arremates plasticos,

que no caso dos arremates das aberturas
principais, no topo das longarinas de
sustentacdo do tampo e da base, deverio

ser encaixados e colados com adesivo a

base de epoxi.

Todas as partes plasticas na cor preta.

- Cabecas dos parafusos embutidas, nao
sendo permitida a utilizacdo de
acabamentos externos para escondé-los.
- Gaveteiro:

- Gaveteiro no lado direito, recuado da
face do tampo, com 3 (trés) gavetas
suspensas.

- Gaveteiro em formato de caixa, com
estrutura em madeira

aglomerada, compensada ou MDF, de 18

mm de espessura.

- Revestido e acabado integralmente da
mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas serd em madeira
aglomerada, compensada ou MDF,
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podendo ser confeccionada em chapa de
aco, exceto o painel frontal.

- Gavetas montadas sobre corredigas
metalicas, dotadas de rolamentos com
esferas.

- Gavetas com medidas internas minimas
de 350 mm de largura, 100 mm de altura
e 400 mm de comprimento.

- Cada gaveta devera possuir um puxador
metalico externo (ndo embutido),
cromado ou anodizado e resistente.

- As demais bordas serdo retas e em fitas
de PVC coladas a quente, com 2 mm de
espessura, sem a presenca

de quinas vivas e na mesma cor do

laminado melaminico.

- O gaveteiro devera possuir fechadura
metalica com segredo na parte frontal do
mesmo, proporcionando o

travamento simultdneo das gavetas,

acompanhada de 2 (duas) cépias da

respectiva chave.

» Dimensdes: L 1400 mm x P 700 mm x A
750 mm. Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

» Qualquer material construtivo utilizado
dever4 ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

+O movel devera seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, = ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
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compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilirio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovagdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, a fornecedora
devera apresentar uma amostra do
padrdo de tingimento e acabamento para
que seja aprovada pelo Senado Federal e
para  que, posteriormente,  seja
comparada aos mdveis quando da
entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos

de porta com 700 mm de largura.

12 | Unidade 12 Mesa de 1200 mm com gaveteiro (MES- | R$ 2.378,46 | R$ 28.541,52

06) Especificagdes Gerais Minimas (ver

projeto):

« Estrutura:

-Tampo e painel frontal em madeira
aglomerada, compensada ou MDF com
25 mm e 18 mm de -espessura,
respectivamente.

- Pés de sustentagdo tubulares com cantos
arredondados, montados sobre sapatas
regulaveis e ligados por calhas
estruturais, todos confeccionados em
chapa de aco.

-Pecas metalicas confeccionadas em
chapa de aco de 1,20 mm de espessura
(chapa 18), exceto as calhas estruturais,
confeccionadas em chapa de ago de 1,50
mm de espessura (chapa 16).

- Base dotada de dutos para passagem de
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fios em geral.

-Montada sobre 4 (quatro) sapatas
metalicas com 30 mm de diametro, que
permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso.

-Furagdo de encaixe que permita
conexdes com outras mesas.

- Fixacdo do tampo através de buchas

metéalicas com rosca.

Fixac¢ao das sapatas através de rebites de

repuxo de latdo amarelo com rosca.

Revestimento: Totalmente revestida

com laminado melaminico, na cor

Branco Artico (Duratex), ou similar.

Acabamento:

- As bordas externas em PVC de 2,0 mm
de espessura, com 2,5 mm de raio
ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,
raio ergondmico de 3,5 mm, sem a
presenga de quinas vivas, na mesma cor
do laminado de revestimento.

- Nas partes retas do tampo as fitas de

PVC deverdo ser obrigatoriamente

coladas a quente.

Todas as partes metalicas com pintura

epdxi por processo de calor em estufa

(eletrostatica), na cor preto fosco.

- Todas as aberturas da estrutura deverdo

ser fechadas com arremates plasticos,

que no caso dos arremates das aberturas
principais, no topo das longarinas de
sustentacao do tampo e da base, deverao

ser encaixados e colados com adesivo a

base de epdxi.

Todas as partes plasticas na cor preta.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo
sendo permitida a utilizacdo de
acabamentos externos para escondé-los.
- Gaveteiro:

- Gaveteiro no lado direito, recuado da

face do tampo, com 3 (trés) gavetas

suspensas.

Gaveteiro em formato de caixa, com

estrutura em madeira aglomerada,

compensada ou MDF, de 18 mm de
espessura.
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- Revestido e acabado integralmente da
mesma forma que a mesa.

- A estrutura das gavetas sera em madeira
aglomerada, compensada ou MDF,
podendo ser confeccionada em chapa de
aco, exceto o painel frontal.

- Gavetas montadas sobre corredigas
metalicas, dotadas de rolamentos com
esferas.

- Gavetas com medidas internas minimas
de 350 mm de largura, 100 mm de altura
e 400 mm de comprimento. - Cada
gaveta deverd possuir um puxador
metalico externo (ndo embutido),
cromado ou anodizado e resistente.

As demais bordas serdo retas e em fitas de

PVC coladas a quente, com 2 mm de

espessura, sem a presencga

de quinas vivas e na mesma cor do

laminado melaminico.

- O gaveteiro devera possuir fechadura

metalica com segredo na parte frontal do

mesmo, proporcionando o

travamento simultdneo das gavetas,

acompanhada de 2 (duas) cépias da

respectiva chave.

» Dimensdes: L 1200 mm x P 700 mm x A
750 mm. Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
devera ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
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funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovacdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, a fornecedora
devera apresentar uma amostra do
padrao de tingimento e acabamento para
que seja aprovada pelo Senado Federal e

para  que, posteriormente,  seja
comparada aos modveis quando da
entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos

de porta com 700 mm de largura.

13 | Unidade 5 (Opgéo 1) - Mesa de Reunido padrdo | R$ 1.163,44 R$ 5.817,20

(MES-08) Especificacoes Gerais

Minimas (ver projeto):

- Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada
ou MDF, inteirica e macica.

- Tampo redondo com 25 mm de
espessura.

- Base em forma de “cruz” com 36 mm de
espessura e didmetro compativel com o
tampo, a fim de possibilitar uma boa
sustentacao e estabilidade.

- Montada sobre 4 (quatro) sapatas
metalicas com 30 mm de didmetro, que
permitam a regulagem de altura, a fim de
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corrigir possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas
metalicas com rosca.

-Para fixacdo das sapatas metalicas
deverdo ser utilizados refor¢os metalicos
(chapa 16 mm), buchas metélicas
embutidas e parafusos de 8 mm.

« Revestimento:

-Tampo revestido integralmente em
laminado melaminico, na cor Branco
Artico (Duratex) ou similar.

-Base revestida integralmente em
laminado melaminico, na cor preta.

« Acabamento:

- Bordas do tampo e da base retas e em

fitas de PVC coladas a quente, de 2 mm

de espessura, sem a presenca de quinas

vivas.

» Dimensdes:

Opcao 1: Diametro 1200 mm x A 750

mm. Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
por imersdo sem falhas.

« As soldas deverao ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

» Qualquer material construtivo utilizado
deverd ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O mobvel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

«A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
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Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrdao FSC-STD-

40-004. A comprovacgdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confeccao
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos

de porta com 700 mm de largura.

14 | Unidade 6 (Opcdo 2) - Mesa de Reunido padrdo | R$ 1.815,37 | R$ 10.892,22

(MES-08) Especificacdes Gerais

Minimas (ver projeto):

- Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada

ou MDF, inteiri¢a e maciga.

-Tampo redondo com 25 mm de
espessura.

- Base em forma de “cruz” com 36 mm de
espessura e diametro compativel com o
tampo, a fim de possibilitar uma boa
sustentacio e estabilidade.

-Montada sobre 4 (quatro) sapatas
metalicas com 30 mm de didmetro, que
permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas
metalicas com rosca.

-Para fixacdo das sapatas metalicas
deverdo ser utilizados refor¢os metalicos
(chapa 16 mm), buchas metalicas
embutidas e parafusos de § mm.
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» Revestimento:

-Tampo revestido integralmente em
laminado melaminico, na cor Branco
Artico (Duratex) ou similar.

-Base revestida integralmente em
laminado melaminico, na cor preta.

« Acabamento:

- Bordas do tampo e da base retas e em

fitas de PVC coladas a quente, de 2 mm

de espessura, sem a presenca de quinas

vivas.

» Dimensdes:

Opcao 2: Diametro 1500 mm x A 750

mm. Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacio
por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
dever4 ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

+O movel devera seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira podera apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilirio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
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insumos de madeira a partir de fontes de

manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovagdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confecgdo
do mobilidrio, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado

Federal e, posteriormente, seja comparada

aos moéveis quando da entrega.

A mesa devera ter a propriedade de poder

ser desmontada, com o objetivo de poder

passar em vaos de porta com 700 mm de
largura.

15 | Unidade 6 ITENS 15 (Opgéo 1) — Mesa redonda para | R$ 5.850,00 | R$ 35.100,00

gabinete parlamentar (MES-09)

Especificacdes Gerais Minimas (ver

projeto):

« Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada
ou MDF, inteiri¢ca e maciga

- Tampo redondo com 43 mm de

espessura.

Base em forma de “cruz” com 25 mm de

espessura e diametro compativel com o

tampo, a fim de possibilitar uma boa

sustentacao e estabilidade.

Montada sobre 4 (quatro) sapatas

metalicas com 30 mm de didmetro, que

permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso

Fixacdo do tampo através de buchas

metalicas com rosca.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverido ser utilizados refor¢os metalicos

(chapa 16 mm), buchas metélicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

+ Revestimento:

- Totalmente revestida em laminado de

madeira aplicado em prensa a quente.
« Acabamento:

- Encabecamentos das bordas do tampo e
da base em madeira maci¢ca ou MDF de
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alta densidade. E obrigatério o
encabecamento das bordas.

- Arestas do tampo e da base total e
levemente arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

» Dimensdes:

Opcao 2: Diametro 1500 mm x A 750

mm. Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

« Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagdo
por imersdo sem falhas.

« As soldas deverao ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
devera ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel deverd seguir o projeto em
anexo onde serdo admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final. * A madeira
deve estar seca e sem manchas de fungos
ou furos de insetos. Nenhuma madeira
poderd apresentar cheiro que cause
desconforto ao usudrio ou que sugira
haver deficiéncias higiénicas ou
estruturais no produto.

« - O mobiliério fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
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da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrio
FSC-STD-40-004. A comprovagdo da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custédia do Cerflor
ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confec¢do
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moéveis quando da entrega.

A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vaos de porta com 700
mm de largura.

16 | Unidade 6 (Op¢éo 2) — Mesa redonda para | R$ 7.950,00 | R$ 47.700,00

gabinete parlamentar (MES- 09)

Especificacdes Gerais Minimas

(ver projeto):

« Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada
ou MDF, inteiri¢ca e maciga

- Tampo redondo com 43 mm de

espessura.

Base em forma de “cruz” com 25 mm de

espessura e didmetro compativel com o

tampo, a fim de possibilitar uma boa

sustentacao e estabilidade.

Montada sobre 4 (quatro) sapatas

metalicas com 30 mm de diametro, que

permitam a regulagem de altura, a fim de
corrigir possiveis desniveis de piso

Fixacdo do tampo através de buchas

metalicas com rosca.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverao ser utilizados refor¢cos metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

« Revestimento:

- Totalmente revestida em
laminado de madeira aplicado em prensa

a quente.
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« Acabamento:

- Encabecamentos das bordas do tampo e
da base em madeira maci¢a ou MDF de
alta densidade. E obrigatério o
encabecamento das bordas.

- Arestas do tampo e da base total e
levemente arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

» Dimensoes:

Opgdo 2: Diametro 1500 mm x A

750 mm. Observacoes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

e Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas.

 Qualquer material construtivo utilizado
deverd ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

« O movel deverd seguir o projeto em
anexo onde serdo admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final. ¢ A madeira
deve estar seca e sem manchas de fungos
ou furos de insetos. Nenhuma madeira
poderd apresentar cheiro que cause
desconforto ao usudrio ou que sugira
haver deficiéncias  higi€nicas ou
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estruturais no produto.

- O mobiliario fabricado com
madeira ou seus derivados deve observar
os critérios da rastreabilidade e da origem
dos insumos de madeira a partir de fontes
de manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrao
FSC-STD-40-004. A comprovagdo da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor ou
do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confeccao
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moéveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vaos de porta com 700
mm de largura.

17 | Unidade 6 ITENS 17 (Opgédo 1) — Mesa de reunido | R$ 8.255,67 | R$ 49.534,02

retangular para gabinete parlamentar

(MES-10)

Especificacdes Gerais Minimas (ver

projeto):

- Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada
ou MDF, inteiri¢ca e maciga.

- Tampo e base com 43 mm de espessura.

-Base caracterizada por 2 (dois) suportes

em forma de “cruz”, unidos entre si por

um painel desmontavel, com
dimensionamento adequado a permitir
uma boa estabilidade.

-Montada sobre 8 (0ito) sapatas metélicas

com 30 mm de diametro, que permitam a

regulagem de altura, a fim de corrigir

possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas
metélicas com rosca.

- Para fixacdo das sapatas metélicas
deverdo ser utilizados refor¢os metalicos
(chapa 16 mm), buchas metalicas
embutidas e parafusos de § mm.
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» Revestimento:

- Totalmente revestida em laminado de
madeira aplicado em prensa a quente.

- O laminado da parte superior do tampo
formara um desenho onde as "veias" da
madeira serdo dispostas inclinadas em
45° (graus) em relacdo as bordas do
mesmo, encontrando-se em seu centro
geométrico, de maneira simétrica em
relacdo aos

planos de corte longitudinal e transversal,

conforme ilustragdo abaixo:

« Acabamento:

As bordas em todo contorno do tampo

com usinagem negativa 30° (ponta

agulha) na face inferior, e na face
superior raio ergondmico de 3,5 mm, na
mesma cor do laminado de revestimento.

- Arestas da base total e levemente
arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster devera cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

» Dimensdes:

Opcao 1: C 3200 mm x L 1100 mm x A

750 mm (10 lugares) Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

« Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
por imersdo sem falhas.

« As soldas deverao ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

» Qualquer material construtivo utilizado
deverd ter textura uniforme, e nao podera
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ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

+O mobvel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira podera apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higi€nicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovagdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confec¢do
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

A mesa devera ter a propriedade de poder

ser desmontada com o objetivo de poder

passar em vaos de porta com 700 mm

de largura.
18 | Unidade 6 (Op¢do 2) — Mesa de reunido retangular R$ R$ 61.802,22
para gabinete parlamentar (MES-10) 10.300,37
Especificacdes Gerais Minimas (ver
projeto):
- Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada
ou MDF, inteirica e maciga.
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- Tampo e base com 43 mm de espessura.
-Base caracterizada por 2 (dois) suportes
em forma de “cruz”, unidos entre si por
um painel desmontavel, com
dimensionamento adequado a permitir
uma boa estabilidade.

-Montada sobre 8 (oito) sapatas metalicas

com 30 mm de diametro, que permitam a

regulagem de altura, a fim de corrigir

possiveis desniveis de piso.

- Fixacdo do tampo através de buchas

metdlicas com rosca.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverdo ser utilizados refor¢os metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

» Revestimento:

- Totalmente revestida em laminado de
madeira aplicado em prensa a quente.

- O laminado da parte superior do tampo
formara um desenho onde as "veias" da
madeira serdo dispostas inclinadas em
45° (graus) em relacdo as bordas do
mesmo, encontrando-se em seu centro
geométrico, de maneira simétrica em
relacdo aos planos de corte longitudinal
e transversal, conforme ilustracdo
abaixo:

« Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo
com usinagem negativa 30° (ponta
agulha) na face inferior, e na face
superior raio ergondmico de 3,5 mm, na
mesma cor do laminado de revestimento.

- Arestas da base total e levemente
arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco deverd ter textura uniforme

41

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasilia | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.076328/2025-35

Processo n° 00200.002467/2024-13

SENADO FEDERAL

e livre de impurezas.

» Dimensdes:

Opc¢do 2: C 2400 mm x L 1100 mm x A

750 mm (6 lugares) Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacio
por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
devera ter textura

uniforme, e ndo podera ser confeccionado

com materiais reciclados e nem

apresentar rebarbas.

« O mobvel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

« A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovacgao da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custédia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

+ Caso seja solicitado, antes da confecgdo

42

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasilia | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.076328/2025-35

Processo n° 00200.002467/2024-13

SENADO FEDERAL

do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

+ A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vados de porta com 700
mm

de largura.

19 | Unidade 6 (Opgédo 1) — Mesa de reunido retangular | R$ 2.936,68 | R$ 17.620,08

padrdo (MES-11) Especificacdes Gerais

Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada

ou MDF, inteirica e macica.

Tampo e base com 25 mm de espessura.

- Base caracterizada por 2 (dois) suportes

em forma de “cruz”, unidos entre si por

um painel desmontavel, com
dimensionamento adequado a permitir
uma boa estabilidade.

Montada sobre 8 (0ito) sapatas metélicas

com 30 mm de didmetro, que permitam

a regulagem de altura, a fim de corrigir

possiveis desniveis de piso.

Fixacdo do tampo através de buchas

metéalicas com rosca.

Para fixagdo das sapatas metélicas

deverdo ser utilizados refor¢os metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

« Revestimento:

- Tampo totalmente revestido com
laminado melaminico de baixa pressdo
(BP). Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.

- Base revestida integralmente em
laminado melaminico, na cor preta.

« Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo

com usinagem negativa 30° (ponta

agulha) na face inferior, e na face superior
raio ergondmico de 3,5 mm, na mesma
cor do laminado de revestimento.

Dimensdes:

Opcao 1: C 3200 mm x L 1100 mm x A
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750 mm (10 lugares) Observacoes Gerais:

« A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

« Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

« Todas as pecas em aco com bordas

arredondadas, sem a presenga de quinas

vivas.

Qualquer material construtivo utilizado

deverd ter textura uniforme, e ndo podera

ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel devera seguir o projeto em

anexo. Poderdo ser admitidas pequenas

variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,

harmonia, dentre outros, bem como a

proporcionalidade dos elementos que

compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem

manchas de fungos ou furos de insetos.

Nenhuma madeira poderd apresentar

cheiro que cause desconforto ao usuério

ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrdao FSC-STD-

40-004. A comprovagdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confeccao
do mobilidrio, a fornecedora deverd
apresentar uma amostra do padrao de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
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posteriormente, seja comparada aos
moéveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos

de porta com 700 mm de largura.

20 | Unidade 6 (Opgdo 2) — Mesa de reunido retangular | R$ 2.158,88 | R$ 12.953,28

padrao (MES-11) Especificacdes Gerais

Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Em madeira aglomerada, compensada

ou MDF, inteirigca e maciga.

Tampo e base com 25 mm de espessura.

Base caracterizada por 2 (dois) suportes

em forma de “cruz”, unidos entre si por

um painel desmontavel, com
dimensionamento adequado a permitir
uma boa estabilidade.

Montada sobre 8 (0ito) sapatas metélicas

com 30 mm de didmetro, que permitam

a regulagem de altura, a fim de corrigir

possiveis desniveis de piso.

Fixacdo do tampo através de buchas

metalicas com rosca.

Para fixacdo das sapatas metdlicas

deverdo ser utilizados refor¢os metalicos

(chapa 16 mm), buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

Revestimento:

- Tampo totalmente revestido com
laminado melaminico de baixa pressdo
(BP). Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.

- Base revestida integralmente em
laminado melaminico, na cor preta.

« Acabamento:

- As bordas em todo contorno do tampo

com usinagem negativa 30° (ponta

agulha) na face inferior, e na face superior
raio ergondmico de 3,5 mm, na mesma
cor do laminado de revestimento.

» Dimensdes:

Opcao 2: C 2400 mm x L 1100 mm x A

750 mm (06 lugares) Observacdes Gerais:

+ A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.

» Todas as pecas de aco receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
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por imersao sem falhas.

« As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

«Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas.

* Qualquer material construtivo utilizado
dever4 ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

+O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira podera apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilirio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovacdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confec¢do
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos
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de porta com 700 mm de largura.

21 | Unidade 15 Mesa central para gabinete parlamentar | R$ 1.994.47 | R$29.917,05

(MES-17) Especificacoes Gerais

Minimas (ver projeto):

- Estrutura:

- Totalmente confeccionada em madeira
macica.

Dotada de quatro pés medindo 70 mm x

70 mm de secdo quadrada.

Tampo em vidro de 10 mm de espessura,

liso, transparente e encaixado em uma

estrutura medindo 100 mm (horizontal) x

40 mm (vertical), alinhados pela parte de

cima.

« Acabamento:

- Os cantos da estrutura do tampo deverao
ser unidos em meias-esquadrias, com as
bordas levemente arredondadas.

- Madeira tingida na cor castanho-médio,
referéncia Imbuia Quartier, recoberta
por uma camada de resina de poliéster e
outra de verniz fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
verniz fosco devera ter textura uniforme
e livre de impurezas.

» Dimensdes: L 1200 mm x P 850 mm x A
350 mm. Observacdes Gerais:

* Qualquer material construtivo utilizado
devera ter textura uniforme, e nao podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias

47

Via N2 | Senado Federal | Bloco 16 | 1° Pavimento | COPELI | CEP 70165-900 | Brasilia | DF
Telefone: +55 (61) 3303-3036 | licita@senado.leg.br

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F.

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx



00100.076328/2025-35

Processo n° 00200.002467/2024-13

SENADO FEDERAL

higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada
pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-
40-004. A comprovacdo da conformidade
deve ser feita por meio do Certificado de
Cadeia de Custddia e/ou Selo de Cadeia
de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confeccio
do mobiliario, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada,

com o objetivo de poder passar em vaos
de porta com 700 mm de largura.

22 | Unidade 10 Mesa lateral para gabinete parlamentar | R$ 1.817,37 | R$ 18.173,70
(MES-18) Especificacoes Gerais
Minimas (ver projeto):

« Estrutura:

- Totalmente confeccionada em madeira
macicga.

- Dotada de quatro pés medindo 70 x 70
mm de secdo quadrada, fixados por
parafuso, e ndo cola.

- Tampo em vidro de 10 mm de espessura,
liso, transparente e encaixado em uma
estrutura medindo 100 mm (horizontal)
x 40 mm (vertical), alinhados pela parte
de cima.

- Acabamento:

- Os cantos da estrutura do tampo deverao

ser unidos em meias-esquadrias, com as

bordas levemente arredondadas.

- A madeira deverd ser tingida na cor
castanho-médio, referéncia  Imbuia
Quartier, recoberta por uma camada de
resina de poliéster e outra de verniz
fosco.

- A resina de poliéster deverd cobrir
totalmente os "poros" da madeira e o
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verniz fosco dever ter textura uniforme
e livre de impurezas.

- Cabecas dos parafusos embutidas, ndo
sendo permitida a utilizacdo de
acabamentos externos para escondé-los.

* Dimensdes: L 550 mm x P 550 mm x A
500 mm. Observacdes Gerais:

* Qualquer material construtivo utilizado
devera ter textura uniforme, e ndo podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
varia¢des no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

- O mobilidrio fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentavel em conformidade com

a norma ABNT NBR 14790, utilizada

pelo Cerflor, ou com o padrao FSC-STD-

40-004. A comprovacdo da conformidade

deve ser feita por meio do Certificado de

Cadeia de Custoédia e/ou Selo de Cadeia

de Custddia do Cerflor ou do FSC.

« Caso seja solicitado, antes da confecgdo
do mobilidrio, a fornecedora devera
apresentar uma amostra do padrdo de
tingimento e acabamento para que seja
aprovada pelo Senado Federal e,
posteriormente, seja comparada aos
moéveis quando da entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
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poder passar em vados de porta com 700
mm de largura.
23 | Unidade 12 Mesa reta 1200 mm (MES-26) | R$ 1.191,52 | R$ 14.298,24
Especificacdes Gerais Minimas (Ver
Projeto):

+Estrutura:

-Tampo em madeira aglomerada,
compensada ou MDF, com 25 mm de
espessura.

-Pés de sustentacio tubulares com cantos
arredondados, montados sobre sapatas
regulédveis e ligados por calhas estruturais,
todos confeccionados em chapa de ago.
-Pecas metélicas confeccionadas em
chapa de agco de 1,20 mm de espessura
(chapa 18), exceto as calhas estruturais,
confeccionadas em chapa de aco de 1,50
mm de espessura (chapa 16)

-Abertura circular no tampo p/ passagem
de fios e conectores.

-Dutos e aberturas ao longo dos pés de
sustentacdo, para passagem de fios e
conectores.

-Furagdo de encaixe que permita
conexdes com outras mesas.
Para fixacdo do tampo deverdo ser
utilizadas buchas metalicas com rosca,
que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um
perfeito alinhamento e facilitar a
montagem e remontagem.

-Ap6s a fixacdo da estrutura metélica ao
tampo e da saia, o vao embaixo da mesa
devera possibilitar a colocagdo do
Gaveteiro Vertical (ACE-04), de forma
que a frente desses acessorios fique rente
a borda frontal da mesa.

-Para a fixacdo das sapatas regulaveis e
das calhas estruturais deverdo ser
utilizados rebites de repuxo de latdo
amarelo com rosca, de 8mm e 6mm,
respectivamente, que deverdo  vir
instalados de fabrica.

-Quando adquirida em conjunto com
Estacdo de Trabalho (MES-20 ou MES-
21), compondo o mesmo ambiente, os pés
e as calhas estruturais deverdo seguir o
mesmo padrio.
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‘Revestimento:

- Totalmente revestida com laminado
melaminico de baixa pressao (BP).

- Cor de referéncia: Branco Artico
(Duratex), ou similar.
+Saia Frontal:

-Confeccionada em chapa de aco de 1,5

mm (chapa 16) de espessura.

-Nao devera ter caréter estrutural, ou seja,

a estabilidade do conjunto ndo dependera

da mesma.

-Para fixagdo no tampo deverdo ser

utilizadas buchas metdlicas com rosca,

que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

-Dimensdes e detalhes: ver projeto.
+Acabamento:

- As bordas externas em PVC de 2,0 mm
de espessura, com 2,5 mm de raio
ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,
raio ergondmico de 3,5 mm, sem a
presenca de quinas vivas, na mesma cor
do laminado de revestimento.

- Fitas de PVC na mesma cor do laminado

de revestimento e obrigatoriamente

coladas a quente.

Pecas metilicas com pintura epoxi po

aluminio eletrostatica, com acabamento

em verniz tipo poliéster. Cor de
referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral

9006 Liso Semi Brilho HW 145 S, ou

similar.

Aberturas para passagem de fios

fechadas por arremates plasticos (tampo)

ou ter acabamento arredondado (chapa
de aco).

Todos os componentes plasticos na cor

de cédigo Pantone 425C (cinza médio)

ou branca, conforme sua localizacao.

+Dimensdes: L 1200 mm x P 700 mm x A

750 mm (ver projeto).

Observagodes Gerais:

+A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.
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+Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizagcdo
por imersdo sem falhas.

+As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

‘Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenca de quinas
vivas.

Qualquer material construtivo utilizado

deverd ter textura uniforme, e ndo podera

ser confeccionado com  materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

A madeira deve estar seca e sem

manchas de fungos ou furos de insetos.

Nenhuma madeira poderd apresentar

cheiro que cause desconforto ao usuario

ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

O movel deverd seguir o projeto em

anexo. Poderdo ser admitidas pequenas

variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade,  ergonomia,  estética,

harmonia, dentre outros, bem como a

proporcionalidade dos elementos que

compdem o produto final.

O mobiliario fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade

com a norma ABNT NBR 14790,

utilizada pelo Cerflor, ou com o padrio

FSC-STD-40-004. A comprovacdo da

conformidade deve ser feita por meio do

Certificado de Cadeia de Custdédia e/ou

Selo de Cadeia de Custdédia do Cerflor

ou do FSC.

Caso seja solicitado, a fornecedora

deverd apresentar uma amostra do

padrao de tingimento e acabamento para

que seja aprovada pelo Senado Federal e

para  que, posteriormente,  seja

comparada aos mdveis quando da
entrega.

.
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A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vaos de porta com 700
mm de largura.

24 | Unidade 15 Mesa reta 1000 mm (MES-27) | R$ 1.359,02 R$ 20.385,30

Especificacdes Gerais Minimas (Ver

Projeto):
+Estrutura:

-Tampo em madeira aglomerada,

compensada ou MDF, com 25 mm de

espessura.

-Pés de sustentacao tubulares com cantos

arredondados, montados sobre sapatas

reguléaveis e ligados por calhas estruturais,
todos confeccionados em chapa de ago.

-Pecas metalicas confeccionadas em

chapa de aco de 1,20 mm de espessura

(chapa 18), exceto as calhas estruturais,

confeccionadas em chapa de aco de 1,50

mm de espessura (chapa 16)

-Abertura circular no tampo p/ passagem

de fios e conectores.

-Dutos e aberturas ao longo dos pés de

sustentacdo, para passagem de fios e

conectores.

-Furacdo de encaixe que permita

conexdes com outras mesas.

-Para fixacdo do tampo deverdo ser

utilizadas buchas metilicas com rosca,

que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

-Ap6s a fixacdo da estrutura metalica ao

tampo e da saia, o vao embaixo da mesa

deverd possibilitar a colocagdo do

Gaveteiro Vertical (ACE-04), de forma

que a frente desses acessorios fique rente

a borda frontal da mesa.

-Para a fixacdo das sapatas regulaveis e

das calhas estruturais deverdo ser

utilizados rebites de repuxo de latdo
amarelo com rosca, de 8mm e 6mm,
respectivamente, que deverao vir
instalados de fabrica.

Quando adquirida em conjunto com

Estag¢do de Trabalho (MES-20 ou MES-

21), compondo o mesmo ambiente, os pés
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e as calhas estruturais deverdo seguir o

mesmo padrao.
‘Revestimento:

-Totalmente revestida com laminado

melaminico de baixa pressao (BP).

-Cor de referéncia: Branco Artico

(Duratex), ou similar.

Saia Frontal:

-Confeccionada em chapa de aco de 1,5

mm (chapa 16) de espessura.

-Nao devera ter carater estrutural, ou seja,

a estabilidade do conjunto ndo dependera

da mesma.

-Para fixagdo no tampo deverdo ser

utilizadas buchas metalicas com rosca,

que deverdo vir instaladas de fabrica, por
meio de gabarito, de modo a garantir um

perfeito alinhamento e facilitar a

montagem e remontagem.

-Dimensdes e detalhes: ver projeto.
+Acabamento:

- As bordas externas em PVC de 2,0 mm

de espessura, com 2,5 mm de raio

ergondmico, e a borda interna com
usinagem negativa 30° (ponta agulha) na
face inferior, tendo, na face superior,

raio ergondmico de 3,5 mm, sem a

presenca de quinas vivas, na mesma cor

do laminado de revestimento.

Fitas de PVC na mesma cor do laminado

de revestimento e obrigatoriamente

coladas a quente.

- Pecas metalicas com pintura epoxi po
aluminio eletrostitica, com acabamento
em verniz tipo poliéster. Cor de
referéncia: Tinta P6 Hibrida Prata Ral
9006 Liso Semi Brilho HW 145 S

, ou similar.

Aberturas para passagem de fios

fechadas por arremates plasticos (tampo)

ou ter acabamento arredondado (chapa
de aco).

- Todos os componentes plasticos na cor
de cédigo Pantone 425C (cinza médio)
ou branca, conforme sua localizacio.
«Dimensdes: L 1000 mm x P 700 mm x A
750 mm (ver projeto).
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Observagoes Gerais:
+A mesa deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13966/2008.
‘Todas as pecas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacdo
por imersao sem falhas.
+As soldas deverdo ser bem acabadas sem
falhas ou bolhas.

‘Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas.

+Qualquer material construtivo utilizado
deverd ter textura uniforme, e ndo podera
ser confeccionado com materiais
reciclados e nem apresentar rebarbas.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuério
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.

«O movel deverd seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variagdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados os atributos de

funcionalidade, estabilidade, resisténcia,

durabilidade, ergonomia, estética,

harmonia, dentre outros, bem como a

proporcionalidade dos elementos que

compdem o produto final.

+ O mobiliario fabricado com madeira ou

seus derivados deve observar os critérios

da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade

com a norma ABNT NBR 14790,

utilizada pelo Cerflor, ou com o padrdo

FSC-STD-40-004. A comprovacdo da

conformidade deve ser feita por meio do

Certificado de Cadeia de Custddia e/ou

Selo de Cadeia de Custdédia do Cerflor

ou do FSC.

Caso seja solicitado, a fornecedora

deverd apresentar uma amostra do

padrdo de tingimento e acabamento para

que seja aprovada pelo Senado Federal e
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para  que, posteriormente,  seja
comparada aos mdveis quando da
entrega.

« A mesa deverd ter a propriedade de
poder ser desmontada, com o objetivo de
poder passar em vaos de porta com 700
mm

de largura.

25 | Unidade 12 Armario 1600 mm com portas (ARM-02) | R$ 1.952,92 | R$ 23.435,04

Especificacoes Gerais Minimas (ver

projeto):

- Estrutura:

- Confeccionado em madeira aglomerada,
MDF ou chapa de compensado.

- Tampo, laterais e prateleiras com 25 mm
de espessura.

- Portas e fundo com 18 mm de espessura.

- Tampo superior saliente 20 mm na parte

frontal, em relacao as duas laterais. A

saliéncia frontal deverd ter face reta

(“testa” reta sem abaulamento), com

curvatura somente nas quinas da face

frontal com as laterais.

Parte  inferior com  fechamento

caracterizado por uma base de 80 mm de

altura na parte frontal e posterior.

Blocos de madeira macica, com

densidade seca (de 12 a 15% de

umidade) igual ou superior a 550 kg/m3,
deverdo ser fixados aos quatro cantos
inferiores da base, para que neles sejam
instaladas  sapatas  metdlicas que
permitam a regulagem de altura e que
ndo impecam a justaposi¢ao de armarios.

Para instalacdo das sapatas metdlicas

deverdo ser utilizados buchas metalicas

embutidas e parafusos de 8 mm.

Fundo fixo e encaixado nas laterais,

tampo superior e base.

Parte interna devera permitir a colocagio

de prateleiras reguldveis, ou seja, as

laterais deverdo possuir furacdo que
possibilite ajustar as prateleiras de 50 em

50 mm, ou menos.

Prateleiras apoiadas sobre suportes

metalicos, resistentes, que permitam seu

facil remanejamento.

- Divisoes internas: 4 (quatro) prateleiras
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reguldveis.
- Portas:

- Duplas, com dobradicas metélicas, que
permitam a abertura de 270°, sendo uma
a cada 700 mm de

comprimento de porta, no maximo.

- Quando fechadas deverdo ficar rentes a
borda frontal do tampo superior.

- Puxadores metélicos externos (ndo
embutidos).

- Fechadura metilica com segredo,
fornecida com duas copias da respectiva
chave.

- Sistema de fechamento do tipo
Cremona, com travamento superior e
inferior. Caso seja utilizado perfil
metalico para

travamento da segunda porta, 0 mesmo

deverd ser inteirico e de comprimento

igual ao da porta, sem a presenca de

quinas vivas e com pintura eletrostética a

p6 na mesma cor do laminado de

revestimento.
Revestimento: Totalmente revestido
com laminado melaminico de baixa
pressao (BP). Cor de referéncia: Branco
Artico (Duratex), ou similar, inclusive
na parte de tras do armario.
Acabamento:

- Todas as pecas metdlicas (dobradicas,

puxadores, fechadura, etc) no padrdo

cromado.

Todas as bordas, externas e internas,

serdo retas e em fitas de PVC coladas a

quente, de 2mm de espessura, sem a

presenca de quinas vivas € na mesma cor

do laminado.

- Cabecas dos parafusos embutidas, nao

sendo permitida a utilizacdo de

acabamentos externos para escondé-los.

Dimensdes: L 800 mm x P 500 mm x A

1600 mm. Observagdes Gerais:

O armério deve atender as exigéncias da

norma ABNT - NBR 13961/2010.

O modelo cotado devera possuir

Certificado de Marca de Conformidade,

expedido pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas (ABNT), referente a
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norma NBR 13961/2010. Comprovagao
da certificacdo deverd ser apresentada
pela empresa em conjunto com a
proposta.

Em alternativa ao Certificado de Marca
de Conformidade da ABNT, serdo
aceitos também  Certificados de
Conformidade Modelo 5 emitido por
Organismo de Certificacdo de Produto
(OCP) acreditado pelo Inmetro, Cabera
a licitante comprovar a validade da
Certificacao de Conformidade Modelo

5.
» Por se tratar de projeto especifico do
Senado Federal, Serao aceitos

certificados para armarios semelhantes.
As dimensoes ndo citadas devem atender
as exigéncias da referida norma.

Os materiais de PVC, plastico, como
também qualquer material construtivo
utilizado, nao poderio ser
confeccionados com materiais
reciclados, apresentar rebarbas e
deverdo ter textura uniforme.

Todas as pecgas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacio
por imersao sem falhas.

Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

O moével deverda seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.
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+ O mobilidrio fabricado com madeira ou
seus derivados deve

observar os critérios da rastreabilidade e

da origem dos insumos de madeira a partir

de fontes de manejo sustentivel em
conformidade com a norma ABNT NBR

14790, utilizada pelo Cerflor, ou com o

padrao FSC-STD-40-004. A

comprovacdo da conformidade deve ser

feita por meio do Certificado de Cadeia de

Custddia e/ou Selo de Cadeia de Custddia

do Cerflor ou do FSC.

- Caso seja solicitado, a fornecedora
devera apresentar uma amostra do
padrao de tingimento e acabamento para
que seja aprovada pelo Senado Federal e

para  que, posteriormente,  seja
comparada aos modveis quando da
entrega.

 Deverd ter a propriedade de poder ser
desmontado, com o

objetivo de poder passar em vaos de porta

com 700 mm de largura.

26 | Unidade 15 Armario 800 mm para gabinete (ARM- | R$ 1.534,54 | R$23.018,10

16) Especificagdes Gerais Minimas (ver

projeto):

« Estrutura:

- Confeccionado em madeira
compensada, aglomerada ou MDF.

- Tampo superior com encabegamentos,
na parte frontal e posterior, em madeira
macica. A saliéncia frontal devera ter
face reta (“testa” reta sem abaulamento),
com curvatura somente nas quinas da
face frontal com as laterais.

- Tampo e laterais com 36 mm de
espessura.

- Portas, prateleira e fundo com 18 mm de
espessura.

- Parte  inferior com  fechamento
caracterizado por uma base de 80 mm de
altura na parte frontal e posterior.

- Blocos de madeira macica fixados aos
quatro cantos inferiores da base, para
que neles sejam instaladas sapatas
metalicas que permitam a regulagem de
altura e que ndao impegam a justaposi¢ao
de armarios.
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- Para instalagdo das sapatas metalicas
deverdo ser utilizados buchas metalicas
embutidas e parafusos de 8 mm.

- Fundo encaixado nas laterais e tampo
superior.

- Parte interna devera permitir a colocagao
de prateleira regulavel, ou seja, as
laterais deverdo possuir furacdo que
possibilite ajustar a prateleira de 50 mm
em 50 mm, ou menos.

- Prateleira apoiada sobre suportes

metalicos, resistentes, que permitam seu

facil remanejamento.

«Divisdes internas: 1 (uma) prateleira
regulavel.

- Portas:

Duplas, com dobradigas metalicas que

permitam a abertura de 270°, sendo uma

a cada 700 mm de comprimento de

porta, no maximo.

Encaixadas nas laterais e rentes a borda

frontal do tampo superior, quando

fechadas.

- Puxadores metalicos externos (ndo
embutidos).

- Fechadura metilica com segredo,

fornecida com duas cépias da respectiva

chave.

Sistema de fechamento do tipo

Cremona, com travamento superior e

inferior. Caso seja utilizado perfil

metalico para travamento da segunda
porta, o mesmo devera ser inteirico e de

comprimento igual ao da porta, sem a

presenca de quinas vivas e com pintura

eletrostitica a péd na mesma cor do
laminado de revestimento.

+ Revestimento: integralmente em
laminado de madeira, aplicado em
prensa a quente.

 Acabamento:

- Tampo superior com arredondamento

em sua parte frontal e posterior, pelo lado

de cima.

- Laterais com cantos arredondados.

-A madeira deverd ser tingida na cor
castanho-médio, referéncia Imbuia
Quartier, recoberta por uma camada de
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resina de poliéster e outra de verniz
fosco.

O acabamento em resina de poliéster
devera cobrir totalmente os "poros" da
madeira e o verniz fosco deverd ter
textura uniforme e livre de impurezas.
Todas as pegas metdlicas (dobradigas,
puxadores, fechadura, etc) no padrdo
cromado.

Cabecas dos parafusos embutidas, ndao
sendo permitida a utilizacdo de
acabamentos externos para escondé-los.
Dimensdes: L 800 mm x P 450 mm x A
800 mm. Observagdes Gerais:

O armario deve atender as exigéncias da
norma ABNT - NBR 13961/2010.

As dimensoes ndo citadas devem atender
as exigéncias da referida norma.

Os materiais de PVC, plastico, como
também qualquer material construtivo
utilizado, nao poderio ser
confeccionados com materiais
reciclados, apresentar rebarbas e
deverao ter textura uniforme.

Todas as pecgas de ago receberdo, antes
da pintura, tratamento de fosfatizacio
por imersao sem falhas.

Todas as pecas em aco com bordas
arredondadas, sem a presenga de quinas
vivas. As soldas deverdo ser bem
acabadas sem falhas ou bolhas.

O moével deverda seguir o projeto em
anexo. Poderdo ser admitidas pequenas
variacdes no design, medidas e detalhes,
desde que sejam previamente aprovadas
pelo 6rgdo técnico/gestor e que sejam
preservados 0s atributos de
funcionalidade, estabilidade, resisténcia,
durabilidade, ergonomia, estética,
harmonia, dentre outros, bem como a
proporcionalidade dos elementos que
compdem o produto final.

A madeira deve estar seca e sem
manchas de fungos ou furos de insetos.
Nenhuma madeira poderd apresentar
cheiro que cause desconforto ao usuario
ou que sugira haver deficiéncias
higiénicas ou estruturais no produto.
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+ O mobilidrio fabricado com madeira ou
seus derivados deve observar os critérios
da rastreabilidade e da origem dos
insumos de madeira a partir de fontes de
manejo sustentdvel em conformidade
com a norma ABNT NBR 14790,
utilizada pelo Cerflor, ou com o padrio
FSC-STD-40-004. A comprovagdo da
conformidade deve ser feita por meio do
Certificado de Cadeia de Custddia e/ou
Selo de Cadeia de Custddia do Cerflor
ou do FSC.

Caso seja solicitado, a fornecedora
devera apresentar uma amostra do
padrao de tingimento e acabamento para
que seja aprovada pelo Senado Federal e

para  que, posteriormente,  seja
comparada aos modveis quando da
entrega.

» Devera ter a propriedade de poder ser
desmontado, com o objetivo de poder
passar em vaos de porta com 700 mm de

largura.

VALOR TOTAL R$ 1.192.193,43

Este Registro de Precos tem vigéncia de 1 (um) ano contado do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) ou até
o término das quantidades registradas, admitida a prorroga¢do, na forma do item 17.2 do edital.

Nao serdo permitidas adesodes a presente Ata de Registro de Precos.

O Edital do Pregao Eletronico n° 90096/2024 e seus anexos integram esta Ata de
Registro de Preco, independentemente de transcricao.
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A presente Ata, apds lida e achada conforme, € assinada pelos representantes legais do
Senado Federal e do fornecedor beneficiirio acima indicado, assim como pelas testemunhas
abaixo arroladas.

Brasilia-DF, de de 2024.

IILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

Assinado de forma digital

SALVADOR MESSIAS por SALVADOR MESSIAS

BRAMBILLA:962111 BRAMBILLA:96211156804
56804 Dados: 2024.09.18 09:03:34
-03'00'

SALVADOR MESSIAS BRAMBILLA
RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CI n° 10.382.770-5 SSP/SP
CPF n° 962.111.568-04

Testemunhas:

Diretor da SADCON Coordenador da COPLAC

U:\COPLAC\SECON\SECON2024\MINUTAS\ARP\RIVERA MOVEIS - NOVA ARP 2467 2024 (ME).docx
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Pramium

SOLUGOES CORPORATIVAS

A/c: Thielly Santos Oliveira

Senado Federal — Secretaria de Patrimonio
Bloco 16

(61)3303-1799
70165-900 Brasilia— DF

Segue orgamento conforme solicitado.

Discriminacéo dos Itens (Especificacoes

_ em
Item | Qtde. [ Unidade . Preco Total
nexo) Preco Unitario
GRUPO 1

1 250 |unidades | Estacdo de trabalho 1,3 x 1,3 m (MES-20) R$ 2.158,00 | R$ 539.500,00
2 40 |unidades | Estacdo de trabalho 1,5 x 1,5 m (MES-21) R$ 224900 | R$ 89.960,00
3 200 [unidades | Protecdo para monitor (ACE-08) R$ 487,00 | R$ 97.400,00
4 100 |unidades [ Armario 600 mm de largura — 2 portas (ARM-20) | R$ 1.840,00 | R$ 184.000,00
5 350 |unidades | Gaveteiro vertical (ACE-04) R$ 1.245,00 [ R$ 435.750,00
6 20 |unidades | Mesa para gabinete parlamentar (MES-01) R$ 23.000,00 | R$ 460.000,00

Mesa auxiliar para gabinete parlamentar (MES-

7 20 |unidades R$ 12.000,00 | R$ 240.000,00

02)
8 50 |unidades |Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES-05) R$ 2.358,00 | R$ 117.900,00
9 53 | unidades | Mesa de 1200 mm com gaveteiro (MES-06) R$ 2.256,00 | R$ 119.568,00

10 30 |unidades|Mesa de reunido redonda (MES-08 Opc¢do 1) R$ 154100 | R$ 46.230,00
11 30 |unidades | Mesa de reuniso redonda (MES-08 Opg3o 2) R$ 2.356,00 | R$ 70.680,00

Mesa de reunido redonda para gabinete

= 30| unidades parlamentar (MES-09 Opc¢do 1)

R$ 9.452,00 | R$ 283.560,00

Mesa de reunido redonda para gabinete

13 30 |unidades parlamentar (MES-09 Opcdo 2)

R$ 12.482,00 | R$ 374.460,00

Mesa de reunido retangular para gabinete

L .
14 0 | unidades parlamentar (MES-10 Opcdo 1)

R$ 18.326,00 | R$ 183.260,00

Mesa de reunido retangular para gabinete

10 i
15 unidades parlamentar (MES-10 Opcdo 2)

R$ 12.520,00 | R$ 125.200,00

Mesa de reunido retangular padrdo (MES-11

16 10 |unidades Opcso 1)

R$ 3.824,00 | R$  38.240,00

Mesa de reunido retangular padrao (MES-11

17 10 |unidades Opcio 2)

R$ 2.943,00 [ R$  29.430,00

CLN 116 Bloco D Loja 51 Asa Norte anapaula@premiumbrasilia.com.br
Rrasilia/DF CEP: 70.773-540 61 3273-1460 | 61 99345-2746
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SOLUGOES CORPORATIVAS

Mesa central para gabinete parlamentar (MES-

18 20 |unidades 17)

R$ 4972,00 | R$  99.440,00

Mesa lateral para gabinete parlamentar (MES-

19 | 20 |unidades R$ 3.426,00 | R$  68.520,00

18)

20 20 |unidades | Mesa reta 1200 mm (MES-26) R$ 1.423,00 | R$  28.460,00

21 20 [unidades | Mesa reta 1000 mm (MES-27) R$ 1.342,00 | R$  26.840,00

22 40 |unidades | Armario 1600 mm com portas (ARM-02) R$ 2.312,00 | R$  92.480,00

23 40 | unidades Armario 800 mm para gabinete parlamentar R$ 5.82300 | RS  232.920,00

(ARM-16)
Valor Total: R$ 3.983.798,00
Condic¢des para fornecimento:
Entrega: até 90 dias Uteis
Validade: 60 (sessenta) dias
Impostos: inclusos
Frete: incluso
Montagem: inclusa
Pagamento: contra apresentagéo
Brasilia, 10 de abril de 2025
—
/Fa fano Braulio Machado
/
CLN 116 Bloco D Loja 51 Asa Norte anapaula@premiumbrasilia.com.br
Rrasilia/DF CEP: 70.773-540 61 3273-1460 | 61 99345-2746
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PESQUISA DE PRECOS

Solicitamos a VV.S.3

Apresentar COTACAO DE PRECOS a fim de subsidiar este Orgdo na estimativa
de precos praticados no mercado visando aferir os custos do objeto abaixo especificado.

Para facilitar a analise e sua resposta, solicitamos que os custos sejam informados
de acordo com o0 MODELO DE ESTIMATIVA DE PRECOS, encaminhado junto a presente
solicitacdo, podendo ser respondido preenchendo o mesmo ou utilizando o papel timbrado da
Empresa. A cotacdo em epigrafe podera ser encaminhada através do e-mail:

patrimoniopesquisa@senado.gov.br.

Certos de contarmos com a colaboracédo de sua Empresa, pedimos responder esta

solicitacdo com a maior brevidade possivel, e desde j&, agradecemos sua participacao.

CONFIRMACAO DO RECEBIMENTO

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA: Rivera Méveis Indistria e Comércio Ltda

CNPJ: 44.216.778/0001-08

EMPRESA: ME; EPP; ou COOPERATIVA (__) Sim (X) N&o (Decreto 7.174/2010 — Lei Complementar 123/2006)

ENDERECO: Rodovia Wilson Finardi SP 191 - Km 51,5 - s/n°

BAIRRO: Jardim Sobradinho CIDADE: Araras UF: SP CEP: 13600-970

PESSOA DE CONTATO NA EMPRESA: Clebson Ferreira TEL: (19)3543-2300

E-MAIL: administracao@riveramoveis.com.br FAX: ()

DATA DO RECEBIMENTO: CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DOQ-RECEB{MENTO
[44.216.778/0001-08 | ’

Aléras, 14 de zbril de 2025. RIVERA MOVEIS INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.

0. OO 40 L c4 £on 2
NOTOVIZ 5 701, RIT I 1,000 Vits:

Jd. Sobradinhc !
| CEP 13600-000 -ARARAS - SP _J /

-OBJETO -
ESTACOES DE TRABALHO E MOBILIARIO ACESSORIO

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
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1. DO OBJETO

SENADO FEDERAL

PESQUISA DE PRECOS

O objeto da contratacdo € a aquisicao de estacGes de trabalho e mobiliario acessorio

00100.076328/2025-35

Item

Qtde.

Unidade

Discriminacéo dosltens
(Especificacbes em

Anexo) Preco Preco Total
Unitario
GRUPO 1

Estacdo de trabalho 1,3 x 1,3 m

01 250 unidades | (MEs-20) R$ 1.784,25 R$ 446.062,50
Estacdo de trabalho 1,5 x 1,5 m

02 40 unidades | (MEs-21) R$ 1.863,52 R$ 74.540,80

03 200 unidades Protecdo para monitor (ACE-08) R$ 289,66 R$ 57.932,00
Armario 600 mm de largura — 2

04 | 19 |unidades portas (ARM-20) R$1.361,61 R$ 136.161,00

05 350 unidades Gaveteiro vertical (ACE-04) R$ 1.546,65 R$ 541.327,50
Mesa para gabinete parlamentar

06 20 unidades | (MES-01) R$ 35.284,90 R$ 705.698,00

20 Mesa  auxiliar para  gabinete R$ 8.526.18 R$ 170.523.50

07 unidades | parlamentar (MES-02) e T
Mesa de 1400 mm com gaveteiro

08 50 unidades | (MEs-05) R$ 2.189,75 R$ 109.487,50
Mesa de 1200 mm com gaveteiro

09 53 unidades | (MEs-06) R$ 2.709,42 R$ 143.599,26
Mesa de reunido redonda (MES-08

10 30 unidades | Opcso 1) R$ 1.439,69 R$ 43.190,55
Mesa de reunido redonda (MES-08

1 30 unidades | Opcso 2) R$ 2.097,68 R$ 62.930,25
Mesa de reunido redonda para

12 30 unidades gabiPete parlamentar  (MES-09| R$ 6.285,40 R$ 188.562,00
Opcdo 1)

30 . Mesa de reunido redonda para| R$ 8.627,08 R$ 258.812,40
13 unidades gabinete  parlamentar  (MES-09

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
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SENADO FEDERAL
PESQUISA DE PRECOS

Opcgdo 2)
Mesa de reunido retangular para
14 10 unidades gabipete parlamentar  (MES-10| R$ 21.006,06 R$ 210.060,55
Opgdo 1)
Mesa de reunido retangular para
15 10 unidades gabipete parlamentar  (MES-10| R$ 13.021,23 R$ 130.212,25
Opgdo 2)
10 Mesa de reunido retangular padrdo RS 3.474 56 RS 34.745 60
16 unidades | (MES-11 Opgéo 1) B o
Mesa de reunido retangular padrdo
17 10 unidades | (MES-11 Opc¢ao 2) R$2.907.28 R$29.072,80
Mesa  central para  gabinete
18 20 unidades | parlamentar (MES-17) R$2.101,32 RS 42.026,40
Mesa lateral para gabinete
19 20 unidades | parlamentar (MES-18) R$1.983,33 RS 39.666,60
20 20 unidades Mesa reta 1200 mm (MES-26) R$ 1.228,08 R$ 24.561,60
21 20 unidades Mesa reta 1000 mm (MES-27) R$ 1.210,38 R$ 24.207,60
Armdrio 1600 mm com portas (ARM-
22 40 unidades | 02) R$ 2.184,93 R$ 87.397,20
Armdrio 800 mm para gabinete
23 40 unidades | parlamentar (ARM-16) RS 5.637,24 R$ 225.489,60
Valor Total: R$ 3.786.267,46

2. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

ITEM 01 - Estacéo de trabalho 1,30 x 1,30 m (MES-20)
Especificagdes Gerais Minimas (ver projeto):

* Estrutura:

- Mesa tipo estacdo de trabalho com tampo confeccionado em MDP inteirica sem reengrosso de 25
mm de espessura e painéis frontais em MDP inteirica sem reengrosso de 18 mm de espessura. Os
painéis, quando acoplados as cantoneiras, formam os 43 mm de espessura do desenho abaixo.

- Abertura circular no tampo p/ passagem de fios e conectores, coincidindo com o pé central.

- Estrutura composta por par de pés laterais, pé central sextavado e calha estrutural.

Senado Federal | Praca dos Trés Poderes | Via N2 | Bloco 16 - Sala SPATR | CEP 70165-900 | Brasilia DF
Telefone: (61) 3303-1799 | E-mail: patrimoniopesquisa@senado.leg.br |
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SENADO FEDERAL

Pesquisa de Prego

FONTE DE PESQUISA DE PRECOS
Objeto: Aquisicdo de estagdes de trabalho e mobilidrio acessoério

Data: 01 de abril de 2025 Processo: 00200.000022/2025-80

Empresas consultadas para cotaciao que APRESENTARAM propostas:
Nome do Fornecedor

No Data CNPJ DDD Telefone Fax E-mail Contato
e (ou) Empresa
1 01/04/25 - ARP 53/2024 - SENADO FEDERAL s s s s ORGAOPUBLICO
2 10/04/25 08.612.803/0001-09 PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA. 61  3273-1460 - anapaula@premiumbrasilia.com.br Ana Paula
3 14/04/25 44.216.778/0001-08  Rivera Moveis Industria e Comércio Ltda 19 3543-2300 - administracao@riveramoveis.com.br Clebson

03 empresas consultadas para cotacio NAO APRESENTARAM propostas

nte de Pesquisa S 5 Pagina 1 de 1
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SENADO FEDERAL

Pesquisa de Preco

MAPA DE COTACOES
Objeto: Aquisicdo de estagdes de trabalho e mobiliario acessoério
Processo: 00200.000022/2025-80

Pregos dos fornecedores (R$)

Item Discriminagdo dos materiais (especificagées) Qtde. Un. SE?\IRAE gségEngéF;AL ::‘:A""é%"éa’:?gi'lg Indz‘s"t’::e"g%":"ésmio
LTDA. Ltda

Grupo 1 - Estagdes de trabalho e mobiliario acessério
1 Estacéo de trabalho 1,3 x 1,3 m (MES-20) 250 und. 1656,90 2158,00 1784,25
2 Estagao de trabalho 1,5 x 1,5 m (MES-21) 40 und. 1745,16 2249,00 1863,52
3 Protegao para monitor (ACE-08) 200 und. 246,77 487,00 289,66
4 Armario 600 mm de largura — 2 portas (ARM-20) 100 und. 1220,75 1840,00 1361,61
5  Gaveteiro vertical (ACE-04) 350 und. 1380,10 1245,00 1546,65
6  Mesa para gabinete parlamentar (MES-01) 20 und. 7975,13 23000,00 35284,90
7 Mesa auxiliar para gabinete parlamentar (MES-02) 20 und. 3181,36 12000,00 8526,18
8 Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES-05) 50 und. 1898,80 2358,00 2189,75
9 Mesa de 1200 mm com gaveteiro (MES-06) 53 und. 2378,46 2256,00 2709,42
10  Mesa de reunido redonda (MES-08 Opgao 1) 30 und. 1163,44 1541,00 1439,69
11 Mesa de reunido redonda (MES-08 Opgao 2) 30 und. 1815,37 2356,00 2097,68
12 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgéo 1) 30 und. 5850,00 9452,00 6285,40
13 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgéo 2) 30 und. 7950,00 12482,00 8627,08
14 Mesa de reunido retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgéo 1) 10 und. 8255,67 18326,00 21006,06
15  Mesa de reunido retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgéo 2) 10 und. 10300,37 12520,00 13021,23
16 Mesa de reunido retangular padrao (MES-11 Opcéo 1) 10 und. 2936,68 3824,00 3474,56
17 Mesa de reunido retangular padrao (MES-11 Opgéo 2) 10 und. 2158,88 2943,00 2907,28
18  Mesa central para gabinete parlamentar (MES-17) 20 und. 1994,47 4972,00 2101,32
19 Mesa lateral para gabinete parlamentar (MES-18) 20 und. 1817,37 3426,00 1983,33
20 Mesareta 1200 mm (MES-26) 20 und. 1191,562 1423,00 1228,08
21 Mesa reta 1000 mm (MES-27) 20 und. 1359,02 1342,00 1210,38
22 Armario 1600 mm com portas (ARM-02) 40 und. 1952,92 2312,00 2184,93
23  Arméario 800 mm para gabinete parlamentar (ARM-16) 40 und. 1534,54 5823,00 5637,24

TOTAL GERAL 2.589.249,88  3.983.798,00  3.786.267,96
Legenda:
N.C. |Empresa ndo apresentou cotagdo para o item.
N.A. |ltem nédo atende as especificagdes.
pa de Cotagdes ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F Pagina 1 de 1
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SENADO FEDERAL

Pesquisa de Preco

MAPA DE COTAGCOES - TOTAL POR ITEM

Objeto: Aquisicdo de estagdes de trabalho e mobiliario acessoério
Processo: 00200.000022/2025-80

Precos TOTAIS POR ITEM dos fornecedores (R$)

Item Discriminagdo dos materiais (especificagdes) Qtde.  Un. seﬁ&g gséioozééAL :;‘sx"['g%“gg’:%’s:g Indlz;'::e"g:’::mio
LTDA. Ltda

1 Estacéo de trabalho 1,3 x 1,3 m (MES-20) 250 und. 414.225,00 539.500,00 446.062,50

2 Estagdo de trabalho 1,5 x 1,5 m (MES-21) 40 und. 69.806,40 89.960,00 74.540,80

3 Protegao para monitor (ACE-08) 200 und. 49.354,00 97.400,00 57.932,00

4 Armario 600 mm de largura — 2 portas (ARM-20) 100 und. 122.075,00 184.000,00 136.161,00

5  Gaveteiro vertical (ACE-04) 350 und. 483.035,00 435.750,00 541.327,50

6  Mesa para gabinete parlamentar (MES-01) 20 und. 159.502,60 460.000,00 705.698,00

7  Mesa auxiliar para gabinete parlamentar (MES-02) 20 und. 63.627,20 240.000,00 170.523,60

8  Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES-05) 50 und. 94.940,00 117.900,00 109.487,50

9  Mesade 1200 mm com gaveteiro (MES-06) 53 und. 126.058,38 119.568,00 143.599,26

10  Mesa de reunido redonda (MES-08 Opgao 1) 30 und. 34.903,20 46.230,00 43.190,70

11 Mesa de reuniao redonda (MES-08 Opgéo 2) 30 und. 54.461,10 70.680,00 62.930,40
12 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgéo 1) 30 und. 175.500,00 283.560,00 188.562,00
13 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgao 2) 30 und. 238.500,00 374.460,00 258.812,40
14 Mesa de reunido retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgao 1) 10 und. 82.556,70 183.260,00 210.060,60
15  Mesa de reunido retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgao 2) 10 und. 103.003,70 125.200,00 130.212,30
16 Mesa de reunido retangular padrao (MES-11 Opgéo 1) 10 und. 29.366,80 38.240,00 34.745,60
17 Mesa de reunido retangular padrao (MES-11 Opgéo 2) 10 und. 21.588,80 29.430,00 29.072,80
18  Mesa central para gabinete parlamentar (MES-17) 20 und. 39.889,40 99.440,00 42.026,40
19 Mesa lateral para gabinete parlamentar (MES-18) 20 und. 36.347,40 68.520,00 39.666,60
20  Mesa reta 1200 mm (MES-26) 20 und. 23.830,40 28.460,00 24.561,60
21 Mesa reta 1000 mm (MES-27) 20 und. 27.180,40 26.840,00 24.207,60
22 Arméario 1600 mm com portas (ARM-02) 40 und. 78.116,80 92.480,00 87.397,20
23  Arméario 800 mm para gabinete parlamentar (ARM-16) 40 und. 61.381,60 232.920,00 225.489,60
TOTAL GERAL 2.589.249,88  3.983.798,00  3.786.267,96

Legenda:
Empresa n&o apresentou cotagao para o item.
pa de Cotagbes (total) ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CODIGO DE VERIFICAGAO: CB651100006B474F Pagina 1 de 1

CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.



00100.076328/2025-35

Ui\Area_compartilhadal!l Coordenagao Geral\Processos de compras\Estagdes e mobiliario _22)\Pesquisa de | pregos_30.04. Estimativa de Despesas Planilha Estimativa de Despesas

SENADO FEDERAL

Pesquisa de Prego

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE DESPESAS
Objeto: Aquisicdo de estagoes de trabalho e mobiliario acessério

Processo: 00200.000022/2025-80

Estatisticas das Cotagdes Obtidas Preco Estimado (R$)
Item Discriminag&o dos materiais (especificagdes) Qtde. Un. » _ - Desvio Padrdo  Coeficientede  Unitario
Minimo (R$) Mediana (R$) Média (R$) R$) Variagao (1) (2) Total
1 Estagéo de trabalho 1,3 x 1,3 m (MES-20) 250 und. 1.656,90 1.784,25 1.866,38 260,45 14% 1.866,38 466.595,00
2 Estagéo de trabalho 1,5 x 1,5 m (MES-21) 40 und. 1.745,16 1.863,52 1.952,56 263,46 13% 1.952,56 78.102,40
3 Proteg&o para monitor (ACE-08) 200 und. 246,77 289,66 341,14 128,12 38% 341,14 68.228,00
4 Armério 600 mm de largura — 2 portas (ARM-20) 100 und. 1.220,75 1.361,61 1.474,12 324,59 22% 1.474,12 147.412,00
5 Gaveteiro vertical (ACE-04) 350 und. 1.245,00 1.380,10 1.390,58 151,10 1% 1.390,58 486.703,00
6 Mesa para gabinete parlamentar (MES-01) 20 und. 7.975,13 23.000,00 22.086,68 13.677,77 62% 23.000,00 460.000,00
7 Mesa auxiliar para gabinete parlamentar (MES-02) 20 und. 3.181,36 8.526,18 7.902,51 4.442,28 56% 8.526,18 170.523,60
8 Mesa de 1400 mm com gaveteiro (MES-05) 50 und. 1.898,80 2.189,75 2.148,85 232,32 1% 2.189,75 109.487,50
9 Mesa de 1200 mm com gaveteiro (MES-06) 53 und. 2.256,00 2.378,46 2.447,96 234,56 10% 2.447,96 129.741,88
10 Mesa de reuniao redonda (MES-08 Opgéo 1) 30 und. 1.163,44 1.439,69 1.381,38 195,42 14% 1.439,69 43.190,70
11 Mesa de reuniao redonda (MES-08 Opgéo 2) 30 und. 1.815,37 2.097,68 2.089,68 270,40 13% 2.097,68 62.930,40
12 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgéo 1) 30 und. 5.850,00 6.285,40 7.195,80 1.966,02 27% 7.195,80 215.874,00
18 Mesa de reunido redonda para gabinete parlamentar (MES-09 Opgéo 2) 30 und. 7.950,00 8.627,08 9.686,36 2.444.65 25% 9.686,36 290.590,80
14 Mesa de reuniao retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgéo 1) 10 und. 8.255,67 18.326,00 15.862,58 6.722,68 42% 18.326,00 183.260,00
15 Mesa de reuniao retangular para gabinete parlamentar (MES-10 Opgéo 2) 10 und. 10.300,37 12.520,00 11.947,20 1.448,05 12% 12.520,00 125.200,00
16 Mesa de reuniao retangular padrao (MES-11 Opgé&o 1) 10 und. 2.936,68 3.474,56 3.411,75 446,98 13% 3.474,56 34.745,60
17 Mesa de reuniao retangular padrao (MES-11 Opgéo 2) 10 und. 2.158,88 2.907,28 2.669,72 442,76 17% 2.907,28 29.072,80
18  Mesa central para gabinete parlamentar (MES-17) 20 und. 1.994,47 2.101,32 3.022,60 1.689,08 56% 3.022,60 60.452,00
19 Mesa lateral para gabinete parlamentar (MES-18) 20 und. 1.817,37 1.983,33 2.408,90 884,73 37% 2.408,90 48.178,00
20  Mesa reta 1200 mm (MES-26) 20 und. 1.191,562 1.228,08 1.280,87 124,44 10% 1.280,87 25.617,40
21 Mesa reta 1000 mm (MES-27) 20 und. 1.210,38 1.342,00 1.303,80 81,35 6% 1.342,00 26.840,00
22 Armério 1600 mm com portas (ARM-02) 40 und. 1.952,92 2.184,93 2.149,95 182,08 8% 2.184,93 87.397,20
23  Armério 800 mm para gabinete parlamentar (ARM-16) 40 und. 1.534,54 5.637,24 4.331,59 242410 56% 5.637,24 225.489,60
TOTAL GERAL 3.575.631,88
(1) O Coeficiente de Variagao é uma medida estatistica que indica quanto os pregos observados na pesquisa diferem, em média, do Prego Médio Unitario (PMU). E resultado da divisao entre o DP e o PMU.
Observagéo: célculos efetuados utilizando critério de arredondamento de valores fracionados para 2 (duas) casas decimais, de acordo com o ATO DO 12 SECRETARIO N2 20, de 2010.
Equipe técnica responsavel pela realizagdo da pesquisa:
Pesquisa de mercado Elaboragao da planilha de céalculo Responsavel
Thielly Santos Oliveira Fernanda Rodrigues S. M. Dias Romulo Fulgoni Branco
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CONSULTE EM http://www.senado.gov.br/sigadweb/v.aspx.



